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やりたいこと目次 




やりたいこと別の一覧があります。 
12ページをご覧ください。 
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❽プリンタ • スキャナ 

プリンタ機能やスキャナ機能など、パソ 
コンと接続して使用する機能については、 
付属の CD - ROM に収録されている 
ユーザーズガイド （ HTML 版）をご覧く 
ださい。 
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この商品の取り扱い • 操作についてご不明な点がございましたら、下記お客様相談窓口（ブラザーコールセンター) 

※電話番号はおかけ間違いのないようご注意ください。 


SS 0570—031523 

全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます。 


ナビヲ作ル® 


V 


にお気軽にお問い合わせください。 

お客様相談窓口 

ブラ ザーコール センターは、 

ブラザー販売株式会社が運営しています 

受付時間：月〜金 9: 00〜20: 00 ※上記番号がつながりにくいときは、 

土 9: 00〜17: 00 「052-824—5149」にご連絡くださし、0 

日•祝日および当社（ブラザー販売(株)）休日は休みとさせていただきます。 

ザービス&サボートぺージ（ブラザーソリューションセンター） ： http :// solutions . brother . co.jp 


本書は、なくさないように注意し、し、つでも手に取ってみることができるようにしてくださし、。 
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ーザーズガイドの構成 


本機には、以下のユーザーズガイドが同梱されています。 


かんたん設置ガイド 



本機をお使いいただくための準備について記載しています。 


ユーザーズ ガイド（本書) 



CD-ROM 



電話、ファクス、コピー、フォトメディアキヤプチヤ、本機のお手入れ、 
困ったとき、などについて記載しています。 


付属の CD - ROM には、本書の内容も含めたユーザーズガイドが HTML 形式で 
収録されています。 


P Windows ® をお使いの場合、パソコンにドライバをインストールすると、 Windows ® のスタートメニューがらユーザーズガイド 
( HTML 版）を閲覧できます。 

[スタート]メニューから、[すべてのプログラム（プログラム）]— [ Brother ] - [ MFC -615 CL ] -[ユーザーズガイド]を 
選んでください。 

0最新のユーザーズガイドは、プラザーソリューシヨンセンター （ http :// solutions . brother . co . jp ) からダウン□—ドできます。 


本書のみかた 


■ 本書で使用されている記号 


本書では、下記の記号が使われています。 


注意 




お使いいただ<上での注意事項、制限事項などを記載しています。 
知っていると便利なことや、補足を記載しています。 

本書内での参照先を記載しています。 


ユーザーズガイド （ HTML 版）への参照先を記載しています。 
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ーザーズガイド （ HTML 版）の表示画面と操作 


ユーザーズガイド （ HTML 版）の表示画面と操作を簡潔に説明します。 




③- 

②- 


こ使用の前に 

1こんなときは 

付録 

I 溫溫 

1印剿するには 



霞 ン 


フアクス 


□ 

利用したり、外出先から本棵を®作するこ 


ともできます。 


プリンタ 


利用出来ます。 ' 

Windows、Macintoshl こ対応しています。 


關您が—。 


スキヤナ 


原稿をスキャンしてバソコンに保存しま 
す。スキャンした画像データを解析して、 
文章(テキスト）データに変換することもで 
きます。 


フォトメディアキヤプチヤ 


デジカメで撮った写其を印刷します。バソ 

駿^ 


パソコン活用 ►► 


的總 i 溢獅溫ナす？ 


鐵相談 窓口（ブラザーコールセンタ-) @ サ-ビス & サポ-トペ-ジ漂 ffrssssss 謅ぽ 

r, r , r „. r, r , r1 ,7| Stt&/9 ： 0D^20 ： CD(±I1E 0) JM 7：cca T) 

s ぷ乂マニ^•''士^^、 — ^|J ◄ここをクリック 営業日/月睡日〜土睡日 

あかけ間遺いのないよ大し注意くたさい。 1 - ^ (日•況日拉び斟±休日は休みとさセルただきます，） 

プラザーコールセン5—は、フラザー阪羌株式会社が運営し 

Ti ' tr . 


⑷ - 1 づ亏ザ ー丁簍株式会?+ 1 

Copyright €> 2006 BhD<ther Industries, Ltd. M Rghts Reserved. 


⑤ 


① 

本ガイドの文書内で単語や単語の一部（文字列）を検索することができます。 

② 

各機能のページ（章）に移動します。 

③ 

「ご使用の前に」 

ご使用の前に知っておいていただきたい内容を説明しています。 

「こんなときは」 

日常のお手入れや困ったときの解決方法などを説明しています。 

「付録」 

文字入力/機能一覧/仕様/用語集/索引/ご注文シート/アフターサービスのご案内などについて説明して 
います。 

r 安全にお使いいただくために」 

本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を説明しています。 

「本ガイドを印刷するには」 

ユーザーズガイド （HTML 版）の印刷方法を説明しています。 

④ 

ブラザーエ業株式会社のホームページに移動します。 

⑤ 

ブラザーソリューションセンターのホームページに移動します。 
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^ fi のページへ y 


次のページへ 今 ■ 

このページの先■へ . 


⑦- 


Copvrieht €> 2006 B^Dther Industries. Ltd. ^11 Rights Reserved. 


① 

本ガイドの文書内で単語や単語の一部（文字列）を検索することができます。 

② 

各機能のページ（章）に移動します。 

③ 

現在のページを印刷します。 

④ 

操作内容を表示します。 

⑤ 

次のページに移動します。 

⑥ 

現在のページの最上部に移動します。 

⑦ 

ブラザーエ業株式会社のホームページに移動します。 

⑧ 

「安全にお使いいただくために」 

本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を説明しています。 

「本ガイドを印刷するには」 

ユーザーズガイド （HTML 版）の印刷方法を説明しています。 

⑨ 

大見出しです。 

⑩ 

中見出し • 小見出しです。 

⑪ 

トップページに移動します。 


②③ ④ ⑤⑥ 
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安全にお使いいただくために 


このたびは本製品をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。 

この「安全にお使いいただくために」では、お客さまや第三者への危害や損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお 
使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。 


危険 

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負ラことがあり、かつその切迫の度合いが高い危害が想 
定される内容を示します。 

A 警告 

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示します。 

/ i \ 注意 

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。 



「してはいけないこと」を示しています。 

❶ 

「しなければいけないこと」を示しています。 

⑧ 

「さわってはいけないこと」を示しています。 

霪 

「電源プラグを抜くこと」を示しています。 

⑧ 

「分解してはいけないこと」を示しています。 


「火気に近づいてはいけないこと」を示しています。 

㊃ 

「水ぬれ禁止」を示しています。 



注意 


■ 本機は、情報処理装置など電波障害自主規制協議会 （ VCCI ) の基準に基づく、クラス B 情報技術装置です。本機は、 
家庭環境で使用することを目的としていますが、本機がラジオやテレビ受信機に近接して使用されると、受信障害を引 
き起こすことがあります。ユーザーズガイドに従って正しい取り扱いをしてください。 

■ 本製品は、厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一不具合がありましたら、「お客様相談窓口（ブラザー 
コール センター）0570-031523」までご連絡ください。 

■ お客さまや第三者が、本製品の使用の誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合、または本製品の使用によって受け 
られた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめ 
ご了承ください。 

■ 本製品の設置に伴う回線工事には、工事担任者資格を必要とします。無資格者の工事は違法となり、また事故のもとと 
なりますので、絶対におやめください。 

■ 電話帳に登録した内容、メモリーに受信したファクスなどで重要な情報は、必ず印刷して保管してください 

(4 99ページ「電話帳リストを印刷する丄$114ページ「メモリー受信したファクスを印刷する」)。本製品は、静電 
気 • 電気的ノイズなどの影響を受けたとき、誤って使用したとき、または故障 • 修理 • 使用中に電源が切れたときに、 
メモリーに記憶した内容が変化 • 消失することがあります。これらの要因により本機のメモリーに記憶した内容が変 
化 • 消失したために発生した損害について、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。 

■ ユーザーズガイドなど、付属品を紛失した場合は、お買い上げの販売店にてご購入いただくか、ダイレクトクラブ（裏 
表紙）へご注文ください。 
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使用についてのご注意 


• 分解、改造をしないで 
ください。 

•バッテリー端子を 
ショートさせないで 
ください。やけどをす 
る可能性があります。 

•コードの被覆やビ 
ニールカバーをはが 
したり、傷をつけたり 
しないでください。 



バッテリーを加熱し 
たり、火中に投げ込ま 
ないでください。 





バッテリーを子機か 
ら取り出して充電し 
ないでください。 
温度の高いところで 
は充電しないでくだ 
さい0 




金属製品と一緒に保 
管しないでください。 
• バッテリーの極性（赤 
/黒）を間違えないよ 
うに入れてください。 
• 電子レンジや高圧容器 
に入れないでください。 


A 警告 


故障、火災、感電、やけど、けがの原因になります。 


• 分解、改造をしないで 
ください。修理などは 
販売店にご相談くだ 
さい。分解、改造した 
場合は保障の対象外 
になります。 



• 煙が出たり、変なにお 

• 本機を落としたり、破 

いがしたときは、すぐ 

損したときは、電源プ 

に電源プラグや AC アダ 

ラグをコンセントか 

プタをコンセントから 

ら外し、コールセン 

外し、コールセンター 

ターにご相談くださ 

にご相談ください。 

い。 






• 内部に異物が入った 
ときは、電源プラグや 
バッテリーをはずし 
て、 コール センターに 
ご相談ください。 




本機に水や薬品、ペット 
の尿などの液体が入つ 
たりしないよう、またぬ 
らさないよろにご注意 
ください。万一、液体が 
入ったときは、電源コー 
ドをコンセントから抜 
いて、コールセンターに 
ご相談ください。 


• 火気を近づけないで 
ください。 


• 本機を移動するときは、 
アンテナを短くたたん 
でください。誤ってアン 
テナが目にあたって、ケ 
ガや事故の原因となる 
ことがあります。 


充電端子を金属で 
ショートさせたり、金 
属の異物を入れない 
でください。 





❶ 




/!\危険 


バッテリーの取り扱いを誤ると、火災や感電、けがの原因になります。 


液着い。 

、付ない 

はこらさ 

き g ( 入だ 

と SCS にく 

た M 目て 

しや、し 

れ膚りに 

漏皮たう 

液がしよ 


のしずつ治 

明もら洗の。 

失。す分師い 

、すこ充医さ 

とま、でにた 

るリ6水ち< 

入あたな直て 

にがつい、け 

目れ入れと受 

がそにきあを 

液お目にた療 


❶ 
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A 蓄告 

• 子機を壁掛 tj 
のおそれが违 
ることがあ？ 
け•設置して 
ん設置ガイト 

1 

卜にするときは、落下 
i り 、ケガの原因とな 
i ので、確実に取り付 
:ください。（「かんた 
:、」26ページ） 

❶ 

/ 

• 待機中1; 
絶対に: i 
い〇突寶 
ケガ' ® 
とがあ<： 

(1 

y 

主子機のスピーカーには 

1を近づけないでくださ 
衣べルが鳴って、事故や 
哀覚障害の原因となるこ 
j ます。 

パ 

• 電源コードのホコリなどは定期 
的にとってください。湿気など 
で、絶縁不良の原因となります。 
電源コードをコンセントから抜 
き、乾いた布でふいてください。 

❶ 


A \ 注意 


火災、感電、やけど、けがの原因になります。 


• 長期不在するときは、 
安全のため電源ブラ 
ク'をコンセントから 
外してください。 



• 本体カバーを閉める 
ときに、指などをはさ 
まないでください。 



• インク挿入□に手や 
異物を入れないでく 
ださい。 



• 本機底面の■部分 
に手を触れないでく 
ださい。 



• 子機のスピーカーには磁石が使われています。金属片などを吸いつける可能性 
がありますので、金属片（ホチキス®の針、がびょう、針など）がついていた 
ら取り除いてご使用ください。 



• インクカートリッジを交換するときは、インクが目に入らないように注意して 
ください。 

• インクカートリッジは、子供の手の届かないところに保管してください。 

• 誤ってインクを飲まないでください。 

• インクカートリッジは強く振らないでください。強く振ったり振り回したり 
すると、インクカートリッジからインクが漏れることがあります。 



• 本機の液晶ディスプレイを持って移動させたり、引っ張ったりしないでください。 
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正しくお使いいただくために 


本機（親機）の使用について 


• 動作中に電源コード 
を抜いたり、開閉部を 
開けたりしないでく 
ださい。 

誤動作の原因となりま 


• 本機の前方には物を 
置かないでください。 

記録紙の排出の妨げに 
なります。 


• 本機の上に重い物を 
置いたり、強く押さえ 
たりしないでくださ 
い。誤動作の原因とな 
ります。 


• 指定以外の部品は使 
用しないでください。 

誤動作の原因となりま 
す0 



• 室内温度を急激に変 
えないでください。 

装置内部が結露するお 
それがあります。 


• 海外通信をご利用に 
なるとき、回線の状況 
により正常な通信が 
できないときがあり 
ます。 



• ご利用の電話会社の支 
店 • 営業所から遠距離 
の場合には、お使いに 
なれないことがありま 
す。最寄りのご利用の 
電話会社の支店、営業 
所へご相談ください。 



• 停電中は使用できま 
せん。 

本機は AC 電源を必要と 
しているため、停電時は親 
機も子機も使用できなく 
なります。停電時に備え 
て、あらかじめ停電用電話 
( AC 電源を必要としな 
い電話機）をご用意いただ 
<ことをおすすめします。 



• しわ、折れのある紙、 
湿っている紙などは 
使用しないでくださ 
い0 



• 記録紙は直射日光、高 
温、高湿を避けて保管 
してください。 



• 本機をお使いいただ 
ける環境の範囲は次 
のとおりです。 

温度：10〜 35 °C 
湿度： 20〜8096 
(結露なし） 


• 記録部にはさわらな 
いでください。 



• 本機を持ち上げると 
きは、本機の底面を 
持ってください。本体 
カバーを 持つと、本機 
が傾いてしまいます。 


•インカートリツジを 
分解しないでくださ 
い。インクが漏れる原 
因になります。 



• インクの補充はでき 
ません。必ず弊社指定 
のインク カー ト リツ 
ジをお使いください。 
指定以外のインクを 
使用すると、プリント 
へッドなどを損傷す 
る原因になります。 


• 本機を立てて放置し 
ないでください。 
インクが漏れる場合が 
あります。 
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子機の使用について 



■ 通話の途切れや、雑音について 


•電源コード、電話機コード、充 
電器の AC アダプタコードを、 
アンテナに巻きつけたり引っ掛 
けたりしているときは、子機の 
着信音が鳴らなかったり、通話 
時に雑音が入つたりすることが 
あります。 


•以下のような場合は雑音が入ったり、子機の着信音が鳴らなくなるこ 
とがあります。 

• 電気製品（テレビ、 0A 機器、電子レンジ、ドアホン（ドアホンアダプタ）、 
携帯電話や PHS の充電器や AC アダプタなど)の近くに設置しているとき 
• 放送局、高圧線などが近くにあるとき 
• 自動車、才一トバイ、飛行機が近くを通ったとき 
• 蛍光灯のスイッチを「入」「切」したとき 


Q 


携帯電話や PHS、 水槽のポンプ、無線 LAN 機器などの AC アダプタを、 
子機の AC アダプタや親機の電源プラグと同じコンセントに接続している 
とぎ 




• 移動しながら子機を使用している 


• ご近所、同じマンション内で別 
のコードレス電話機を使用して 
いるときは、雑音が入ることが 
あります。一時的に親機をご使 
用ください。 


• 親機のアンテナを完全に伸ばし 
てください。アンテナが伸びて 
いないと電波の届く距離が短く 
なったり、雑音が入ることがあ 
ります。 



•受話□や送話口（マイク）を手 
でふさぐと、相手の声が聞こえ 
にくくなったり、自分の声が相 
手に聞こえにくくなります。 



送話口/ 
(マイク） 


■ 着信音の遅れについて 


•電波を使用しているため、電話がかかってくると最初に親機の着信音が鳴り、少し遅れて子機の着信音が 
鳴ります。これは故障ではありません。そのままお使いください。 


■ “傍受”にご注意ください 


• この製品には、盗聴防止スクランブル機能を搭載しておりません。コードレス子機を使っての通話は電波 
を使っているので、第三者が故意または偶然に受信することも考えられます。大切な通話は、親機のご使 
用をおすすめします。 


@「傍受」とは、無線連絡の内容を第三者が別の受信機で故意または偶然に受信することです。 
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安全にお使いいたたくために . 4 

使用についてのご注意 . 5 

正しくお使いいたたくために . 7 

本機（親機）の使用について . 7 

子機の使用について . 8 

g 〉欠 . 9 

やりたいこと目次 . 12 


1章ご使用の前に 


かならずお読み<ださい 


各吾1?の名称とはたらき . 18 

各部の名称とはたらき（子機） . 21 

モードについて . 23 

電源ボタンについて . 24 

はじめに設定する . 25 

回線種別を設定する . 25 

日付と時刻を設定する . 25 

名前とファクス番号を設定する . 26 

現在の曜日•時刻を設定する（子機） . 26 

記録紙のセット . 27 

専用紙 • 推奨紙 . 27 

セツトできる記録紙 . 27 

記録紙の印刷範囲 . 28 

記録紙のセットのしかた . 29 

記録紙の種類を設定する 

(コピー、ファクスのみ） . 31 

電話とファクスの受イ言設定 . 32 

電話•ファクスの受けがた（お買い上げ時） . 32 

電話 • ファクスの受けかたを変更する . 33 

呼出回数を設定する . 34 

再呼出の設定をする . 35 


お好みで設定してください 

音量を設定する . 36 

着信音量を設定する . 36 

ボタン確認音量を設定する 

(ボタン確認音量 & ブザー音量） . 37 

スピーカー音量を設定する . 38 

受話音量を設定する . 39 

着イ言音と保留音を設定する . 40 

着信音を設定する . 40 

保留音を設定する . 41 

メ □ディー覧 . 41 

子機にメロディを転送する . 42 

モーニングアラームを設定する（子機） . 43 

液晶ディスプレイのコントラストを設定する..44 

親機の液晶ディスプレイのコントラストを 

設:する . 44 

子機の液晶ディスプレイのコントラストを 

設定する . 44 

子機のバックライトを設定する . 44 


親機で電言舌をかける . 46 

ダイヤルボタンでかける . 46 

短縮ダイヤルで電話をかける . 46 

最後にかけた相手にかける . 46 

受話器を置いたまま電話をかける . 46 

電話帳で検索してかける . 47 

子機で電言舌をかける . 48 

ダイヤルボタンでかける . 48 

最近かけた相手にかける . 48 

最後にかけた相手にかける . 49 

子機を置いたまま電話をがける . 49 

最近かかってきた相手に電話をかける . 49 

電話帳で検索してかける . 49 

電 I 舌を受ける . 50 

親機で電話を受ける . 50 

子機で電話を受ける . 50 


内線 

内線通話をする . 51 

親機から子機へかける . 51 

子機から親機へかける . 51 

子機から子機へかける . 52 

親機から子機へ呼びかける . 53 


通話 中 

通話中にできること . 54 

親機の通話を保留にする . 54 

子機の通話を保留にする . 54 

親機から子機へ電話を取り次ぐ . 55 

子機から親機へ電話を取り次ぐ . 56 

子機から子機へ電話を取り次ぐ . 56 

用件を伝えずに電話を取り次ぐ . 57 

子機でスピーカーホン通話に切り替える . 58 

通I 舌を音する . 58 

プッシュホンサービスを 利用す る . 58 


オプション サービス 

キャッチホンサービスを利用する . 59 

キャッチホンで電話を受けた場合 . 59 

キャッチホンでファクスを受けた場合 . 59 

ナンバー•ディスプレイサービスを利用する..60 

ナンバー • ディスプレイサービスとは . 60 

ナンパー • ディスプレイサービスを設定する . 61 

相手によって着信音を変える . 62 

迷惑電話を防止する . 63 

番号非通知の電話を拒否する . 63 

公衆電話がらの着信を拒否する . 64 

着信拒否モニターを設定する . 64 

親機の着信履歴を利用する . 65 

子機の着信履歴を利用する . 67 

キャッチホン • ディスプレイサービスを利用する . 69 








































































































































コヒーする . 

1部 コピーす る . 

複数部 コピーす る . 

一時的に設定を変えてコピーする . 

画質を変えて コピーす る . 

拡大.縮小してコピーする . 

記録紙の種類を変えてコピーする . 

記録紙サイズを変えてコピーする . 

明るさを変えて コピーす る . 

例） L 判の写真を八ガキ（光沢紙）に コピーす る.., 
2 in 1 コピー/ 4 in 1 コピー/ポスターコピーす る 


電話帳, 


電話帳 


親機の電話帳に登録する . 96 

親機の電話帳に短縮ダイヤルを登録する . 96 

親機の電話帳にグループダイヤルを登録する . 98 

電話帳リストを印刷する . 99 

子機の電話帳に登録する . 100 

電言舌帳を転送する . 102 

親機の電話帳を子機に転送する . 102 

子機の電話帳を親機に転送する . 102 


■ J モートセツトアップ 


コピー 設定 


ハ。 ソコンで電言舌帳を作る . 103 


よく使う設定に変える . 126 

印刷品質に合わせて設定を変える . 126 


フアクス. 


5章留守番機能 . 105 


原稿セツト 


ファクスを送る前に . 72 

セツトできる原稿 . 72 

原稿の読み取り範囲 . 72 

原稿をセツトする . 72 


フアクス送信 


ファクスを送る . 73 

ファクスを送る （1 枚のとき） . 73 

ファクスを送る （2 枚以上のとき） . 75 

電話帳 • 短縮ダイヤルを使う . 76 


話をしてがら送る . 

一時的に画質を変えて送る . 

画質の設定をする . 

一時的に原稿に合わせた濃度に変えて送る 


.77 

.77 

.78 

.78 


ファクスの彳更利な送りかた . 79 

時間を指定して送る . 79 

同じ相手への原稿をまとめて送る . 80 

原稿をすぐに送る . 81 

相手の操作で原稿を送る . 82 

海外へ送る . 84 

褸数の相手先に同じ原稿を送る . 85 


フアクス受信 


ファクスを受ける . 86 

電話に出てから受ける . 86 

自動的に受ける . 86 

子機で受ける . 86 

ファクスの彳更利な受けかた . 88 

電話に出ると自動的に受ける . 88 

自動的に縮小して受ける . 88 

本機の操作で相手の原稿を受ける . 89 


通信管理 


通イ言^！犬態を確かめる . 91 

通信管理レポートを印刷する . 91 

送信レポートを印刷する . 92 

送信待ちファクスを確認 • 解除する . 93 


留守番機能 


留守番機首 g を設定する . 106 

留守番機能で設定できること . 106 

メッセージの録音時間を設定する . 106 

応答メッセージを設定する . 107 

留守録 モニター を設定す る . 107 

出かけるとき . 108 

留守番機能をセットする . 108 

留守応答メッセージを選ぶ . 108 

つてきたとき . 109 

音声メッセージがあるとき . 109 

ファクスが届いているとき . 109 


外出先での機能 


タト出先で留守番機首 g を使う . 110 

暗証番号を設定する . 110 

外出先から本機を操作する . in 


転送機能 


ファクスや音声メッセージを転送する . 112 

留守録転送を設定する . 112 

ファクス転送を設定する . 113 

ファクスをメモリーやパソコンで受信する…114 

メモリー受信を設定する . 114 

メモリー受信したファクスを印刷する . 114 

ファクスメッセージをメモリーから消去する . 114 

パソコンでファクスを受信する . 115 


原稿セツト 


コピーする前に . 118 

コピーに関するご注意 . 118 

セツトできる原稿 . 118 

原稿の読み取り範囲 . 118 

原稿をセツトする . 118 


コピー 
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本機が汚れナこ 5. 

原稿台ガラスを清掃する . 

キャビネット内部を清掃する . 

子機を清搨する . 

給紙ローラーを清掃する . 

，紙が'つまったときは . 

記録部につまった記録紙を取り除く . 

記録紙揷入□につまった記録紙を取り除く . 

受話器を取り外してお使いになるときは •••••• 

インクが'なくなったときは . 

インクカートリッジを交換する . 

インク残量を確認する . 

日口 - jj し、^^ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

定期メンテナンスについて . 

プリントへッドをクリーニングする . 

印刷品質をチェックする . 

印刷位置のズレをチェックする . 

困ったとぎは 

子機のバッテリーを交換するときは . 

消耗品を注文したいときは . 

ご注文シートを印刷する . 

設定内容を知りたいときは . 

設定内容リストを印刷する . 

機能や操作のしかたを知りたいときは . 

機能案内リストを印刷する . 

エラーメッセージ . 

故障かな？と思、ったときは . 

特別な回線に合わせて設定する . 

回線状況に応じて設定する . 

安心通信モードに設定する . 

ダイヤルI-ーン検出の設定をする . 


第7章フォトメディアキヤプチヤ... 


デジ カメプリント 


写真を印刷する前に . 130 


使用できるメモリーカード 


.130 


メモリーカードをセットする . 131 

インデックスプリントを印刷する . 132 

写真を印刷する . 133 

例） L 判、 2L 判、ハガキに写真を印刷する . 135 

例） A4 サイズの記録紙に写真を印刷する . 136 

DP0F データを使って写真を印刷する . 137 

よく使う設定に変える . 138 

印刷品質に合わせて設定を変える . 138 

原稿に合わせて設定を変える . 140 

画像トリミングの設定を変更する . 141 

ふちなし印刷の設定を変更する . 141 


スキヤン TO カード 


スキヤナで読み取った原稿をメモリーカードに 
1呆存する . 142 

スキヤナで読み取った原稿をメモリーカードに 

保存する . 142 

よく使う設定に変える . 143 


第8章こんなときは . 145 


日常のお手入れ 


初期;犬態に戻す . 174 

個人情報を消去する . 174 

機能設定を元に戻す . 175 

本機を強制リセットする 

(修理を依頼される前に） . 175 

通言舌が'うまくいかないときは . 176 

通話や子機の使用に影響をおよぼす可能性のある 
環境 . 176 

イ亭電になったときは . 178 

本機を車命送するときは . 179 


廃棄 


本機を廃棄するときは . 180 


親機での文字の入れかた . 182 

親機で入力できる文字 . 182 

文字の入れがた（変更のしかた） . 182 

入力例 . 182 

子機での文字の入れかた . 183 

子機で入力できる文字 . 183 

文字の入れがた（変更のしかた） . 183 

入力例 . 183 

機能一覧 . 184 

親機 . 184 

子機 . 190 

仕様 . 191 

親機 . 191 

子機 . 192 

使用環境 . 193 

Windows® の場合 . 193 

Macintosh® の場合 . 193 

用語解説 . 194 

索引 . 196 

リモコンアクセスカード . 199 

特許、規制 . 201 

. 201 


国際 エネルギースター プログラム 


VCCI 規格 . 201 

商標について . 201 


參參•參參籲參 


関連製品のご案内 

泪耗 □□. 

専用紙 • 推奨紙 . 

ご注文シート 

アフターサービスの ご案内 


• 202 

...202 

,..202 


プリンタ、スキヤナ、 PC - ユ—ザ—ズガィド （_ L 版) 

FAX 、 フォトメディアキヤ 
プチヤなど、パソコンを接 
続して使用する機能 



困ったとぎは 
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やりたいこと目次 



ユーザーズ ガイド（本書） 

D\ 



• ナンバー • ディスプレ 
イ、キヤツチホン•ディ 
スプレイを利用する 

かけてきた相手の番号、名 
前、日付を液晶ディスプレ 
イで確認できます。また、 
迷惑電話の着信を拒否し 
たり、着信先(親機/子機） 
を指定したりできます。 



ユーザーズガイド（本書） 





音声メッセージを外出 
先の電話に転送する 
[留守録転送] 

留守中に音声メッセー 
ジが録音された場合、指 
定した電話に転送でき 
ます。 




• 親機と子機で通話する、 
子機同士で通話する 

親機と子機の間で通話でき 
ます。また、子機を増設して 
いるときは、子機同士で通話 
(トランシーバー方式）がで 
きます。 




• 指定した時間にファ 
クスを送る 
[タイマー送信] 

指定した時間に自動的に 
ファクスを送ることができ 
ます。同じ相手に同時刻に 
送るファクスが複数ある場 
合は、1回の通信でまとめ 
て送ることもできます。 



ユーザーズガイド（本書） 






受信側ファクシミリ 
から操作してファク 
スを受け取る 
[ポーリング送信•受信] 

受信側からの操作で、送 
信側の原稿を受け取る 
ポーリング受信 • 送信が 
行えます。 FAX サービス 
などで使われています。 



ユーザーズ ガイド（本書） 


電話&ファクス 


ファクスを自動で受 
ける 

着信音を鳴らさずに 
ファクスを受ける 
[受信モード•着信音の 
設定] 

電話に出ずにファクス 
を受けたり、着信音を 
鳴らさずに受けたりで 
きます。 


ユーザーズ ガイド（本書） 


隨ダイヤルを使つ 


• 着信音•保留音を選ぶ 

3〇種類の着信メ □ディ 
から、好きなメロディ 
を選べます。 



ユーザーズ ガイド（本書） 




短縮ダ_ 

て電話をかける 
[電話帳&短縮ダイヤル] 

本機の電話帳に電話番号を 
登録しておくと、簡単な操作 
で電話をがけることができ 
ます。パソコンと接続してい 
る場合は、パソコン上で電話 
帳を作成 • 変更できます。 


• 外出先から音声メッ 
セージを 聞く 
[リモコンアクセス] 

外出先から本機を操作 
して、留守中にメッセー 
ジやファクスが届いて 
いるかを確認できます。 




ユーザーズガイド（本書） 


ユーザーズガイド（本書） 


On 


アクシミリに 


f 


他のファクシミ 
ファクスを転送する 
[ファクス転送] 

本機が受信したファク 
スを指定したファクシ 
ミリに転送できます。 


• 複数の相手に同じ文 
書を送る 
[同報送信] 

相手先をグループとし 
て登録しておくと、簡単 
な操作で同じファクス 
を複数の人に送ること 
ができます。 




ユーザー スガイド（本書） 
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拡大 • 縮小 コピーす る 

2596〜40096まで、倍率を指定し 
てコピーできます。 



ユーザーズ ガイド（本書） 



ポスターを 作る 

A4 サイズの紙面を9倍に拡大し 
てコピーできます。 


あ—® 


ユーザーズ ガイド（本書） 



複数の原稿を1枚にまとめてコ 
ピーする 

[2 in 1 & 4 in 1] 

2枚、または4枚の原稿を1枚の 
記録紙にコピーできます。 
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ユーザーズ ガイド（本書） 
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• 画質を調整する 

高速、標準、高画質の3つのモー 
ドが用意されています。原稿のタイ 
プや用途に合わせて画質を選んで 
コピーできます。 



ユーザーズ ガイド（本書） 


III 




フォトメディアキヤプチヤ 


メモリーカードにある写真を印 
刷する 

[デジカメプリント] 

パソコンがなくても、コンパクトフ 
ラッシュ®、スマートメディア®な 
どデジタルカメラのメモリーカー 
ドから直接、写真を印刷できます。 



ユーザーズ ガイド（本書） 




スキヤンした画像をメモリー 
カードに保存する 
[スキヤン TO カード] 

スキヤンした原稿をパソコンを使 
用せずに直接メモリーカードに保 
存できます。 



ユーザーズ ガイド（本書） 


メモリーカードをリ厶ーバブル 
ディスクとして利用する 

カードス□ツトにセツトしたメモ 
リーカードは、パソコン上で「リ 
ムーバブルディスク」として使用で 
きます。 




P ユーザーズガイド （HTML 版）は、付属の CD-R 〇 M に収録されています。 Windows® のパソコンにドライバをインストールした 
後は、 Windows® の[スタート]メニューからも閲覧できます。$1ページ「ユーザーズガイドの構成」 
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■ プリンタ 


• プリンタとして使う 

本機とパソコンを接続して、プリン 
夕として利用できます。 


• 記録紙いっぱいに印刷する 
[ふちなし印刷] 

余白が出ないよラに、記録紙いっぱ 
いに印刷できます。写真やハガキを 
印刷するときに便利です。 


• 設定を選んで印刷する 
[おまかせ印刷] 

あらかじめ登録されている設定を 
選ぶだけで、簡単に印刷できます。 

(Windows® のみ） 



ユーザーズガイド （ HTML 版） 


ユーザーズガイド （ HTML 版） 


ユーザーズ ガイド （ HTML 版） 


■ スキヤナ 


• 原稿をスキヤンしてパソコンに 
保存する 

本機とパソコンを接続して、スキヤ 
ナとして利用できます。 





• 文字を修正できるようにスキャ 
ンする 

[Brother 日本語 OCR ] 

スキャンした画像データを解析し 
て、文書（テキスト）データに変換 
できます。 


10月15日 


10月15日 

議事録 


議事録 

10月14日に行われた会鵰 


10月14日に行われた会鶸 

の鶸事錄を送ります。 


の鼸搴録を送ります0 

参加：管理職 

人数：10人 


参加：管理職 

人数：10人 


ユーザーズガイド （ HTML 版） 


• 決まった設定でスキャンする 
[Control Center 2] 

あらかじめ、よく使う設定を登録し 
ておくと、ボタンをクリックするだ 
けで設定した内容でスキャンがで 
きます。 （Mac 0S 9.1 〜 9.2 を除く) 



ユーザーズガイド （ HTML 版） 


@ユーザーズガイド （HTML 版）は、付属の CD-ROM に収録されています。 Windows® のパソコンにドライバをインストールした 
後は、 Windows® の[スタート]メニューからも閲覧できます。$1ページ「ユーザーズガイドの構成」 
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■ PC-FAX 


パソコンからファクスを送る 
[ PC-FAX 送信] 

パソコンで作成した書類や画像な 
どを、アプリケーションから直接 
ファクスできます。わざわざ印刷す 
る必要はありません。 



ユーザーズガイド （ HTML 版） 



• アドレス帳を利用する 
[ PC - FAX アドレス帳] 

PC - FAX を送るときに利用するア 
ドレス帳を作成できます。 
Windows ® の場合は 、 Outlook 
Express のアドレス帳データを使 
用することもできます。 



ユーザーズガイド （ HTML 版） 



• 受信したファクスをパソコンで 
確認する 
[ PC-FAX 受信] 

受信したファクスを本機と接続し 
ているパソコンに送ります。バソコ 
ン上で内容を確認してから印刷で 
きます。 （ Windows ® のみ） 



* 」 


ユーザーズ ガイド（本書） 



その他 


本機の設定をパソコンか 
ら変更する 

[リモートセットアップ] 

パソコンを使って電話 
帳を作成したり、本機 
の設定を変更したりで 
きます 。 （Mac 0 S 9.1 
〜 9.2 を除く） 



ユーザーズ ガイド（本書） 

f 


• 本機のインク残量 
確認する•印刷テスト 
をする 

ボタンを押して、インク 
残量の確認や、印刷テス 
卜、へッドクリーニング 
などが行えます。 



ユーザーズ ガイド（本書） 


ンからインク 
残量を確認する 
[ステータスモニ ター] 

現在のインク残量を確 
認できます。 


© 


Brother MFC- XXX USB Printer 
USB 001 



ユーザーズガイド （ HTML 版） 



• スキャナ、 PC - FAX な 
どをかんたんに起動 
する 

[Control Center 2] 

スキャナや PC - FAX 、 リ 
モートセットアップ機 
能などをかんたんに起 
動できるソフトウェア 
rControl Cente 「2」 を使 
用できます 。 （Mac 0 S 
9.1 〜 9.2 を除く） 



ユーザーズガイド （ HTML 版） 



©ユーザーズガイド （HTML 版）は、付属の CD-R 〇 M に収録されています。 Windows® のパソコンにドライバをインス! -- ルした 
後は、 Windows® の[スタート]メニューからも閲覧できます。$1ページ「ユーザーズガイドの構成」 
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ご使用の前に 


各 gB の名称とはたらき . 

■ 正面図 . 

■ 内面図 . 

■ 操作パネル . 

各部の名称とはたらき（子機） 

■ 正面図 . 

■ ディスプレイ . 

■ 操作パネル . 

モードについて . 

■モードタイマーを設定する., 

電源ボタンについて . 

■ 電源を Off にする . 

■ 電源を On にする . 

■ 電源 Off 時の動作を設定する 


はじめに設定する . 25 

回線種別を設定する . 25 

日付と時刻を設定する . 25 

名前とファクス番号を設定する . 26 

現在の曜日 • 時刻を設定する（子機） . 26 

記録紙のセット . 27 

専用紙 • 推奨紙 . 27 

セットできる記録紙 . 27 

■ 力ールしている記録紙について . 28 

記録紙の印刷範囲 . 28 

記録紙のセットのしかた . 29 

■ 普通紙をセットする場合 . 29 

■ 封筒をセットする場合 . 30 

■ ハガキ、 L 判サイズの記録紙をセットする場合….31 
■ 光沢紙をセットする場合 . 31 

記録紙の種類を設定する 

(コピー、ファクスのみ） . 31 

電言舌とファクスの受彳言設定 . 32 

電話•ファクスの受けかた（お買い上げ時） ......... 32 

■ 家にいるとき 

(在宅モード：®が消灯しているとき） . 32 

■ 留守にするとき 

(留守モード：®が点灯しているとき） . 32 

電話 • ファクスの受けかたを変更する . 33 

呼出回数を設定する . 34 

再呼出の設定をする . 35 


お好みで設定してください 


音量を設定する . 36 

着信音量を設定する . 36 

■親機の着信音量を設定する . 36 

■子機の着信音量を設定する . 36 

ボタン確認音量を設定する 

(ボタン確認音量&ブザー音量） . 37 

■ 親機のボタン確認音量を設定する . 37 

■ 子機のボタン確認音量を設定する . 37 

スピーカー音量を設定する . 38 

■親機のスピーカー音量を設定する . 38 

■子機のスピーカー音量を設定する . 38 

受話音量を設定する . 39 

■親機の受話音量を設定する . 39 

■子機の受話音量を設定する . 39 

着イ言音と1呆留音を設定する . 40 

b z 己又る . 40 

■ 親機の着信音を設定する . 40 

■ 子機の着信音を設定する . 40 

保留音を設定する . 41 

メ □ディー覧 . 41 

子機にメロディを転送する . 42 

モーニングアラームを設定する（子機） . 43 

■ 設定する . 43 

液晶ディスプレイのコントラストを設定する . 44 

親機の液晶ディスプレイのコントラストを 

設ピす公 . 44 

子機の液晶ディスプレイのコントラストを 

設定する . 44 

子機のバックライトを設定する . 44 


かならすお読み<ださい 


8890 1112 33 4444 
1112 2222 22 2222 





























































































《かならずお読みください》 


各部の名称とはた5き 


かならずお読みください 


■ 正面図 



18 










《かならずお読みください》 


■ 内面図 
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《かならずお読みください》 



①消去/キャッチボタン 

以下の内容を消去するときに押します。 

-録音されたメッセージ109ページ「音声メッセージを確認する」） 

• 電話の着信履歴（ 166 ページ「親機の着信履歴を削除する」） 

• 電話帳の内容（197ページ「短縮ダイヤルを削除する」） 

また、キャッチホンを受けるときに押します。 

159ページ「キャッチホンサービスを利用する」 

②保留/子機ボタン 

通話を保留にするとき （54 ページ)、子機を呼び出すときに押します。 

③再ダイヤル/ポーズボタン 

最後にかけた相手にもう一度電話をかけるとき（146ページ「最後にかけた相 
手にかける」）、電話番号にポーズを入力するとき182ページ「親機での文 
字の入れかた」）に押します。 

④液晶ディスプレイ 

現在の日時や操作方法を案内するメッセージが表示されます。 

⑤ナビゲーシヨンキー 

電話帳から検索するときに押します。 

147ページ「電話帳で検索してかける」 

⑥電源ボタン 

電源を〇 n / Off するときに押します。124ぺージ「電源ボタンについて」 

電源を Off にした場合でも、定期的にへッドクリーニングを行います。 

⑦停止/終了ボタン 

操作を中止するときや設定を終了したときに押します。 

⑧モノクロ/カラースタートボタン 

ファクスを送信するときや原稿をコピーまたはスキャンするときなどに押しま 
す。 

⑨機能/確定ボタン 

機能を設定するときや設定した機能を確定（決定）するときに押します。 

⑩コピー設定ボタン 

コピーの設定を一時的に変えるときに押します。 

1120ページ「一時的に設定を変えてコピーする」 

⑪ファクス画質ボタン 

送信する原稿にあわせて画質を一時的に変えるときに押します。 

。フフページ「一時的に画質を変えて送る」 

⑫モードボタン 

デジカメプリント/コピー/ファクス/スキャンの各モードに切り替えます。 
123ページ「モードについて」 

⑬ダイヤルボタン 

ダイヤルするとき、文字を入れるとき 

(=>182ページ「親機での文字の入れかた」）などに押します。 

⑭インクボタン 

印刷テストやへッドクリーニングを行います。 

1154ページ「印刷が汚いときは」 

インク残量も確認できます。 

1153ページ「インク残量を確認する」 

⑮オンフックボタン 

受話器を置いたまま電話をかけるときに押します。 

146ページ「受話器を置いたまま電話をかける」 

⑯留守ボタン 

留守モードにするときに押します。 

1108ページ「留守番機能をセットする」 

⑰再生/録音ボタン 

通話を録音したり（=>58ページ「通話を録音する」）、録音されたメッセージを 
再生したりします。（1109ページ「メッセージを再生する」） 
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各部の名称とはたらき（子機） 


正面図 



(裏面） 




Hill 卿 ® g 固 ® 




■ 




巧 





〈ピクト（絵文字)〉 

/ nr バッテリーの残量の目安を表示します。 

^〈バッテリー残量の目安〉 

① （DE : 20%以上 ②: 20%未満 
③し L : 1〇%未満 ④ LJ : 要充電 

gm 入力できる文字の種類が表示されます。 

g :アルファべット（大文字、小文字)、数字が入力 
できます。 

gi :半角カタカナが入力できます。 

® 着信音量を OFF に設定しているときに表示されます。 

@ モーニングアラームを設定しているときに表示します。 

圏外通話中、電波の届かない場所にいるときは![||の代わりに 
「圏外」が表示されます。ただし待受中のときは表示され 
ません。 


Till 


通話中の電波の状態が表示されます。 _ ii の数が多いほど、 
電波状態が良好です。ただし待受中のときは表示されま 
せん。 


《かならずお読みください》 
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《かならずお読みください》 


■ 操作パネル 



A 

液晶ディスプ 
レイ 

操作手順や本機の状態、メッ 
セージなどが表示されます。 

巳 

発信履歴/ P / 文 
字切替ボタン 

最近かけた相手にもラー度ダイ 
ヤルしたり、ダイヤルするとき 
にポーズを入れるとき、文字入 
力の種類を変えるときに押しま 
す。 

C 

外線ボタン 

電話をかけるときや受けるとき 
に押します。 

D 

ダイヤルボタ 
ン 

ダイヤルするときや文字を入力 
するときに押します。 


記号1/トーン 
ボタン 

記号を入力するとき、一時的に 
プッシュホンサービス（卜ーン 
信号によるサービス）を利用す 
るときに押します。 


記号2ボタン 

記号を入力するときに押しま 
す。 

E 

スピーカーホ 
ンボタン 

子機を持たずに通話するときに 
押します。 

F 

スピーカーと 
受話口 

着信音や相手の声が聞こえま 
す。 

G 

マルチセレク 
トボタン 

〇 

ディスプレイの項目を選択しま 
す。 


電話帳ボタン 
〇 

電話帳を表示するときに押しま 
す。 


音量ボタン 
〇 

着信音量、受話音量、スピーカー 
音量を調整するときに押しま 
す。 

H 

機能/確定ボタ 
ン 

各機能を設定するとき、または 
設定内容や子機ライトを設定す 
るときにに押します。 

1 

切ボタン 

電話を切るとき、または操作を 
途中で中止するときに押しま 
す。充電中は点灯しています。 

J 

保留/内線/ク 
リアボタン 

保留にして相手にメロディを流 
すとき、内線で通話するとき、文 
字を消すときに押します。 

K 

子機間通話/ 
キヤツチ/着 
信履歴ボタン 

子機同士で通話するとき、 
キャッチホンを使うとき、着信 
履歴を表示するときに押しま 
す。 

L 

マイクと送話 
□ 

子機を持って通話するとき、ス 
ピーカーホンで通話するときに 
使用します。 
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《かならずお読みください》 


モードについて 


操作パネルのモードボタンでファクス、コピー、スキヤン、デジカメプリントの各モードに切り替えることができます。 
現在選択されているモードボタンは緑色に点灯します。初期設定は「ファクス」です。 








電話帳/短縮 

;1 



3 — 

(ノコピー 設定 


機能/確定 

) ファクス画質 

〇 


M))) 


モートボタン 


❶ 


モードタイマーを設定する 

各 モー ドで操作したあと、自動的にファクス モー ドに戻 
る 時間を設定で きます。 roffj を選ぶと、最後に使った 
モードを維持し ます。 お買い上げ時は「2フン」に設定 
されています。 

機能/確定 


〇 ® ® を押す 

モードタイマーの設定画面が表示されます。 


キホンセツテイ 
1■モードタイマー 


❾ 


で、ファクスモードに戻る時間を 


機能/確定 


❺ 


選び、〇を押す 

時間は r 〇ビヨウ」「3〇ビヨウ」「1フン」「2フン」 
「5フン」 「 Off 」 から選びます。 

© 7 を押す 

♦ 設定を終了します。 



I 

WOJ 派 


ド Qhn 

»co 派 


I 

»寸脈 


3 i 細 {17SE 
MLO 派 


—yn 
» 9 派 


各 \Kh 务并 
NYm ス丄 l^h 

0r0 


腑 8 派 




23 































































《かならずお読みください》 


電源ボタンについて 



電源ボタンを押すと、本機の電源を〇 n / Off できます。電源を〇 ff にした場合でも、印刷品質を維持するために本機のへッ 
ドクリーニングを定期的に行います。 


■ 電源を Off にする 

❶ g を它秒以上押す 

♦ 液晶ディスプレイに「デンゲンヲオフニシマ 
ス」と表示されたあと、液晶ディスプレイの 
表示が消え、本機の電源が Off になります。 


■ 電源 Off 時の動作を設定する 

電源ボタンで本機の電源を〇 ff にしていても、 r ヨビダ 
シヲスル」に設定していると、かかってきた電話に応 
答したり、ファクスを受信できます。「ヨビダシヲシ 
ナイ」に設定しているときは、電話がかかってきたり 
ファクスが送られてきても応答しません。印刷品質を維 
持するために本機のへッドクリーニングが自動的に行 
われるのみです。お買い上げ時は、 r ヨビタ'シヲスル」 
に設定されています。 


■ 電源を On にする 

❶ を彐秒以上押す 

♦ 液晶ディスプレイに r オマチクダサイ」と表 
示されたあと、電源が On になります。液晶 
ディスプレイには、現在の日時が表示されま 
す。（ファクスモード） 


❶ 


機能/確定 


〇 ® ® を押す 

♦ 電源 Off 設定の設定画面が表示されます。 


キホンセツテイ 
4.デンゲン Off セツテイ 


❾ 


©で、電源を切ったときの動作を選 

w 機能/確定 


設定は以下から選びます。 

•「ヨビタ'シヲスル」： 

電源を〇 ff にしていても、かかってきた電話に応 
答したり、ファクスを受けることができます。親 
切受信(=>88ページ「電話に出ると自動的に受 
ける」）やタイマー送信、リモコンアクセス機能 
を使った本機の操作 (^111 ページ「外出先から 
本機を操作する」）も行えます。また、子機から 
外線•内線へ電話をかけたり、子機間で通話する 
こともできます。 

※かかってきた電話を親機で受けた場合は、子機 
に取り次いだり、保留にすることはできませ 


※かかってきた電話を子機で受けた場合は、親機 
に取り次ぐことができます。 

•「ヨビタ'シヲシナイ」： 

電源を〇 ff にしていると、電話がかかってきても 
応答しません。ファクスの受信もできません。ま 
た、子機も使用できなくなります。 



停止/終了 

@を押す 


♦ 設定を終了します。 
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《かならずお読みください》 


はじめに設定する 


回線種別を設定する 


手動で回線種別を設定するときは、以下の操作で行います。 

❶ 鼋話回線の種別を確認する 


これまでお使 
いの電話機は？ 


ダイヤルした 
ときの音は？ 


お使いの電話 
回線は右の通 
りです。 



受話器から 受話器から 

「ピッポッパ」 「ピッポッパ」 

と音がする と音がしない 


設定する 
回線種別 


プッシュ回線 

ダイヤル回線 








本機から 117( 時報)にかける 
<通話料がかかります> 




かからない 

かかる 


r 




プッシニ 
に設定 

L 回線 

ダイヤル回線 
10 PPS 
に設定 

ダイヤル回線 
20 PPS 
に設定 


^ 親機の〇*® ^を押す 


♦ 回線種別設定の設定画面が表示されます。 


シヨキセツテイ 
3.カイセンシユべツセツテイ 


❺ 


>で回線種別を選ぶ 

回線種別は、「プッシュカイセン/ダイヤル 10 PPS 
/ダイヤル 20 PPS /ジドウセッテイ」から選び 
ます。 

機能/確定 


〇 機能/唯疋 ■ 

〇を押す 


♦ 回線種別が設定されます。 


日付と時刻を設定する 


現在の日付と時刻を合わせます。この日付と時刻はファクス 
モード中に液晶ディスプレイに表示され、ファクス送信した 
ときに相手側の記録紙にも印刷されます。 


❶ 


〇"® ® を押す 

♦ 時刻を設定する画面が表示されます。 


シヨキセツテイ 
1. トケイセツト 


Q 西暦の下 2 桁を入力し、 8 f を押す 

例： 2005年の場合は V 5^3 を押します。 

@ 月を 2 桁で入力し/びを押す 

例： 8月の場合はを押します。 

Q 日付を 2 桁で入力し/びを押す 

例： 21日の場合はを押します。 

© B 寺刻を 24 時間制で入力し、を押 1 

例：午後3時25分の場合は 
CH 3 ^ 5 ^) (2^ (5^ を押します。 

^ © を押す 

♦ 設定が終わり、ディスプレイに日付、時刻が 
表示されます。 


08/21 15:25 

ガシツ：ヒヨウジユン 


時刻はあくまで目安です。気になるときは、1力月おきに 
合わせ直してください。 


■間違えて入力したときは 


日付や時刻を間違えて入力したときは、@を押して、 
始めから入力し直してください。 
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《かならずお読みください》 


名前とフアクス番号を設定する 


[発信元登録] 


自分の名前とファクス番号を本機に登録します。登録した名 
前とファクス番号は、ファクス送信したときに相手側の記録 
紙に印刷されます。 



機能/確定 


〇 を押す 


♦ 発信元登録の設定画面が表示されます。 


シヨキセツテイ 

2. 八ツシンモトトウ□ク 


❾ 


ファクス番号を入力し、〇を押す 

2〇桁まで入力できます。 


八ッシンモトトウ□ク 
ファクス： 



. ^ . ■ 機能/唯疋 

名前を入力し、〇を押す 


1182ページ「親機での文字の入れかた」 


八ツシンモトトウ□ク 
ナマエ： 


停止/終了 

0 @を押す 


♦ 設定を終了します。 


■ 発信元登録を削除するときは 


以下の手順で発信元登録を削除します。 

(1) を押す 


♦ “ヘンコウ 1. スル 2. シナイ”と表示され 
よす 0 

(2) @を押す 

停止/終了 

(3) ファクス番号の先頭で ig ) を押す 

(4) **3を押す 

停止/終了 

(5) (@)を押す 


現在の曜日 • 時刻を設定する（子機) 



曜日と時刻の設定をします。 

モーニングアラームもこの設定に基づいていますので、必ず 
設定をしてください。 


❶ 

❾ 

❺ 

❹ 


機能/確定 

を押す 

〇)で「トゲイセツテイ」を選び、^5を押 
す 

〇)で曜日を選ぶ 

(〇)を押して、日寺刻を24時間制 
(4 桁）で入力し^を押す 


午前8時3分のときは_ @ @ _と入 
力し S を押します。 

午後3時45分のときはと 
入力し S を押します。 


♦ 「トケイセ、:/テイシマシタ」と表示されます。 

♦ 約2秒後に待ち受け画面に戻り、登録した曜 
日 • 時間が表示されます。 


© 数字を入れ間違えたときは、〇)で間違えた箇所まで 
_ (力ーソル）を移動し、入力し直してください。 

@設定を途中で中止するときはを押してください。 
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《かならずお読みください》 


記録紙のセツ 



印刷品質は記録紙の種類によって大きく左右されます。以下の説明をよくお読みになり、目的に合った記録紙を選んで 
ください。また、記録紙をセットしたときは、本機の「記録紙タイプ」 ㈡ 31ページ「記録紙の種類を設定する（コ 
ピー、ファクスのみ）」）またはプリンタドライバの「用紙種類」の設定を変更してください。 

記録紙には色々な種類があるので、大量に購入される前に試し印刷されることをお勧めします。 

專用紙 • 推奨紙 


印刷品質維持のため、下記の弊社純正の専用紙をご利用になることをお勧めします。 


記録紙種類 

商品名 

型番（サイズ） 

枚数 

普通紙 

上質普通紙 

BP 60 PA ( A 4) 

25〇枚入り 

光沢紙 

写真光沢紙 

BP 60 GLA ( A 4)、 BP 6 〇 GLLJ ( L 判) 

20枚入り 

マット紙 

インクジエツト紙（マツト仕上げ） 

BP 60 MA ( A 4) 

25枚入り 


^専用紙は、ご注文シートを使ってダイレクトクラブでご購入いただけます。1158ページ「消耗品を注文したいときは」 


また、〇 HP フィルムは以下の推奨品をお使いください。 

- Transparency 3M Transparency Film (MS : CG3410) 

セツトできる記録紙 


記録紙トレイには、以下の種類の記録紙をセツトできます。 


記録紙の種類 

厚さ 

記録紙トレイ 
にセツト 
できる枚数 


目紙サイズ 

ファクス 

コピー 

デジカメ 
プリント 

プリンタ 

普通紙 

64 g / m 2 〜 120 g / m 2 
(0.08 mm ~ 0.15 mm ) 

100 

A 4 

A 4、 B 5 

A 4 

A 4、 レター、 
エグゼクティブ、 
B 5( JIS )、 A 5、 A 6 

50 


— 

— 

リーガル 

インクジェット紙 

64 g / m 2 〜200 g / m 2 
(〇 .08 mm 〜 0.25 mm ) 

20 

— 

A 4、 B 5 

A 4 

A 4、 レター、 
エグゼクティブ、 

B 5 ( JIS )、 A 5、 A 6、 

リーガル、 

し 半 jj (* 1 ) 2 L 半! I (* 之） 

光沢紙 

22〇 g / m 2 以下 
(0.25 mm 以下） 

20 

— 

A 4、 B 5 

A 4、 

し 判 （* 1) 2 L 判 （ * 之） 

〇 HP フィルム 

0.13 mm 以下 

10 

— 

A 4、 B 5 

— 

封筒 

75 g / m 2 〜 95 g / m 2 

10 

— 

— 

— 

DL 封筒、 COM -10, 
C 5 封筒、モナーク、 
洋形4号封筒 

ポストカード 

0.28 mm 以下 

20 

— 

— 

— 

102 mmX 152 mm 、 

インデックスカード 

12 〇 g / m 2 以下 
(0.15 mm 以下） 

30 

— 

— 

— 

127 mmX 208 mm 

はがき 

0.23 mm 以下 

30 

— 

1〇〇 mmX 148 mm 、 
200 mmX 148 mm 

— 

1〇〇 mmX 148 mm 、 
148 mmX 200 mm 


(* 1) 89mm x 127mm 、（ * 2)127mm x 178mm 


注意 


■ ファクスは A 4、 レター、リーガルの記録紙でのみ印刷できます。 

■ 指定された記録紙でも、以下の状態の記録紙は使用できません。 

• 傷がついている記録紙 • カールしている記録紙 • シワのある記録紙 • 留め金のついた記録紙 
• すでに印刷された記録紙（写真つきはがきを含む） 

■ 指定以外の記録紙は使用できません。誤って使用すると、故障や紙づまりの原因になります。封筒の場合は斜めに送り 
込まれたり、汚れたりします。 

■ 往復はがきには、「折ってあるタイプのもの」と「折り目はあるが折っていないタイプのもの」があります。「折ってあ 
るタイプのもの」を使用すると往復はがきの後端に汚れなどが発生することがありますので、「折り目はあるが折って 
いないタイプのもの」をご使用ください。 
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《かならずお読みください》 


■ カールしている記録紙について 記録紙の印刷範囲 


特に、はがきや光沢紙 （L 判、 2L 判）はカールしてい 
る場合があるため、曲がりやそりを直して使用してくだ 
さい。 





記録紙には印刷できない部分があります。以下の図と表に、 
印刷できない部分を示します。なお、図と表の A、B、C、D、 
はそれぞれ対応しています。 



(単位: mm ) 


S 己録紙 

A 

B 

C 

D 

A4 

エグゼクティブ 
官製はがき 
レター • リーガル 

3 

3 

3 

3 

洋形4号 

12 

24 

3 

3 


※印刷できない部分の数値 （A、B、C、D) は、概算値です。 
また、この数値はお使いの記録紙やプリンタドライバに 
よっても変わることがあります。 


@上記の数値は、プリンタ機能でふちなし印刷を行っていな 
い場合の数値です。ふちなし印刷を行っている場合、印刷 
できる範囲はお使いの〇 S やプリンタドライバによつて異 
なります。 
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《かならずお読みください》 


記録紙のセツトのしかた 


注意 


■ 光沢紙をセットするときは、印刷面に直接手を触れないようにしてください。 

■ ブラザー専用光沢紙 （A4 : BP60GLA) をセットするときは、用紙に同梱の使用説明書（厚紙）を記録紙トレイにセッ 
卜してからその上に光沢紙をセットしてください。 

■ インクジェット紙、光沢紙、 OHP フィルムには表側と裏側があります。記録紙の取扱説明書をお読みください。 

■ 記録紙トレイにセットできる記録紙は、▼マークの位置までです。▼マークの位置より少ないことを確認してください。 
■ 記録紙を強く押し込まないでください。用紙先端が傷ついたり、装置内に入り込んでしまうことがあります。 

■ 種類の異なる記録紙を一緒にセツトしないでください。 


■ 普通紙をセツトする場合 

本機から記録紙トレイを引き出す 



❾ 


トレイカバーを外し、幅のガイドを用 
紙に合わせる 



❺ 


長さのガイドを引き出し（①)、記録 
紙ストツ パーを 開く（②） 



❹ 


記録紙をさばく 

紙づまりや給紙ミスがないよラに、記録紙をさばきます。 



❺ 


印刷したい面を下にして記録紙を 
セットし（①)、トレイカバーを 
かぶせる （©) 

記録紙の先端がコツンと当たるところまでセットし 
ます。強く押し込まないでください。 

記録紙が記録紙トレイの中で平らになっているこ 
と、▼マークより下の位置にあることを確認してく 
ださい。また、幅のガイドが記録紙の幅に合ってい 
ることを確認してください。 




❻ 


記録紙トレイを元にもどす 

本機から引き出した記録紙トレイを押して、元に戻 
します。 



①と②が同じ面になるよラに 
奥まで挿入してください 


長さのガイドを最大限に引き出し、記録紙ストッパーは常 
に開いた状態で記録紙トレイをセットしてください。 
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《かならずお読みください》 


■ 封筒をセツトする場合 


注意 

■ 封筒は、坪量 75 g / m 2 〜 95 g / m 2 のものをお使いください。 

■ 印刷時にパソコンのアプリケーション上で余白の設定が必要なことがあります。印刷する前に、同じ大きさの用紙など 
を使用して、試し印刷を行ってください。 

■ 以下の封筒は使用できません。誤って使用すると、故障や紙づまりの原因になります。 

• 窓付き封筒 • エンボス加工がされたもの • 留め金のついたもの 
• 内側に印刷がほどこされているもの 

• ふたにのりが付いているもの • 二重封筒（ふたの部分が二重になった封筒） 


• ふたが円弧、または三角のもの 



封筒の端をそろえて、まっすぐにする 

剛を献、 i 摘を押さえて中の空気を抜いて、平 
らにしてください。 



本機か5記録紙トレイを引き出す 


© 印刷したい面を下にして封筒を記録紙 
トレイにセットし、幅のガイドをあわ 
せる 

封筒の先端がコツンと当たるところまでセットしま 
す。強く押し込まないでください。 

封筒が記録紙トレイの中で平らになっていること、 
▼マークより下の位置にあることを確認してくださ 
い0 


記録紙トレイを元にもどす 

本機から引き出した記録紙トレイを押して、元に戻 
します。 
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《かならずお読みください》 


© うまく印刷できない場合は、以下の内容をお試しください。 
• 使用しているアプリケーションで、用紙サイズ、余白を 
調整してみてください。 

• 封筒のふたが折りたたまれた状態でうまく印刷できない 
ときは、ふたを伸ばして印刷をしてみてください。 






封筒のふたが下の図のようについている場合は、封筒を 
横長 • 横書きで使用してください。（縦長 • 縦書きでの 
印刷はできません。）このとき、ふたのない方向から給 
紙してください。 



n 

i ノ 





LJ ^ 

n 1 ^ 





縦長の封筒を給紙する場合、ふたのある方向がら給紙す 
ると、印刷面が汚れたり封筒が重なって給紙されたりす 
ることがあります。 


■ ハガキ、 L 判サイズの記録紙をセツトする場合 

ハガキをセツトする場合は記録紙トレイの手前のつま 
み（①）を、 L 判サイズの記録紙をセツトする場合は記 
録紙トレイの奥のつまみ（②）を立てます。 



光沢紙をセツトする場合 

光沢紙は、紙を良くさばいてセツトします。枚数が少な 
い場合など、光沢紙がうまく引き込まれないときは、光 
沢紙に付属している補助紙を合わせてセツトします。 


注意 


■ 補助紙を使っても光沢紙がうまく引き込まれないとき 
(光沢紙が2〜3枚づつ送られたりするとき）は、補 
助紙を外して光沢紙を1枚づつセツトしてください。 


記録紙の種類を設定する 
(コピー、フアクスのみ） 


通常よく使ラ記録紙に合わせて、「記録紙タイプ」を設定し 
ます。 

お買い上げ時は、 r フツウシ」に設定されています。 


コピーするときに一時的に記録紙の種類を変える1122 
ページ「記録紙の種類を変えてコピーする」 

メモリーカードに保存されている画像を印刷するときの記 
録紙を設定する場合$139ページ「プリントサイズの設 
定を変える」 

パソコンか6印刷するときの記録紙を設定する場合は、 
ユーザーズガイド （ HTML 版）をご覧ください。1ユー 
ザーズガイド （ HTML 版）「プリンタ」 


❶ 


機能/確定 


〇 ® ® を押す 

♦ 記録紙タイプの設定画面が表示されます。 


キホンセツテイ 
2. キ□クシタイプ 


❾ 


D で記録紙タイプを選び、〇を押 


す 


記録紙タイプは、 r フツウシ/インクジェットシ/ 
コウタクシ/〇 HP フィルム」から選びます。 

@写真のような高画質な原稿を印刷するときは、 
「コウタクシ」を選ぶと、よりきれいに印刷でき 
ます。 

@カラーやグラフなどを多く含むビジネス文書を印 
刷する時は、「インクジェットシ」を選ぶと、よ 
りきれいに印刷できます。 


〇 


停止/終了 


@を押す 

♦ 設定を終了します。 




I 

» aj 派 


ド Qhn 

» co 派 


I 

»寸脈 


3 i 細 {17SE 
MLO 派 


—yn 
» 9 脈 


各 \Kh 务并 
NYm ス丄 h 

0r0 


腑 8 派 




31 








































































































《かならずお読みください》 


電話とフアクスの受信設定 


電話 • ファクスの受けかた（お買い上げ時) 



お買い上げ時は、次のように設定されています。 


留守 

■ 家にいるとき（在宅 モード：® が消灯しているとき) 


着信音が8回鳴る 


自動的に 
回線がつながる 

※ここから相手に 
料金がかかり 
ます。 

電話のとき f 

广 a 

ベル音が鳴る 

ぐ ノ 



ファクスのとき t 

ファクスを自動受信 

ぐ ノ 


留守 

■ 留守にするとき（留守 モード：® が点灯しているとき) 


着信音が2回鳴る 


自動的に 
回線がつながる 

電話のとき 

r a 

留守応答メッセージが 
流れる 




1 

※ここから相手に 
料金がかかり 


V ノ 






ます。 

ファクスのとき 卜 

广 N 





フアクスを自動受信 





V ノ 


© 着信音をメロディに設定しているときでも、回線が再呼出に切り替わるとペル音が鳴ります。 

@回線が切り替わると相手には、再呼出設定に応じて「ベル音」（約15秒）または「在宅応答メッセージ」が流れます。その後、電 
話に出ないときは、相手に「ただ今近くにおりません。後でおかけ直しください。」というメッセージが流れて回線が切れます。 
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《かならずお読みください》 


着信音の呼び出し回数を0回にします。 



電話のとき 



ファクスのとき 



機能/確定 


(1) 0 ( 2 ^ CT ^ を押す 

(2) 〇で呼び出し回数を設定するモードを選び、〇を押す 

(3) 〇で「0」を選びを押す 


ファクスを自動受信 


ベル 音が鳴る 



■ ファクス専用として使う場合 


再呼出設定を 「off」 にします。 


着信音が8回鳴る 


自動的に 

電話のとき ^ 

r N 

電話に出られません 

\| 


回線がつながる 


v J 



※ここから相手に 





料金がかかり 

ファクスのとき k 




on 9 〇 

► 

ファクスを自動受信 

V J 


機能/確定 


⑴〇 (2 Z ) CE ) ® を押す 

(2) 〇で 「 Off 」 を 選び を押す 


■ ファクスを自動受信しない場合（受話器を上げてファクスを受信する） 


着信音の呼出回数を r ムセイゲン」にします。 


着信音が鳴り続く 


受話器を 


回線がつながる 

ぐ r \| 


とる 


※ここから相手に 





料金がかかり 
ます。 



機能/確定 


機能/確定 


(1) 〇 ® CE ) ® を押す 

(2) 〇で 「ザィタクモード」を 選び、 〇を押す 

(3) 〇で 「ムセイ ゲン」 を 選び を押す 


遂 ）（Hi 

を押して受信 


»V 

oj !1 

派 11 


»C< 


mm 

寸 } iffi 


電話 • ファクスの受けかたを変更する 


電話 • ファクスの受けかたを変更したい場合は、変更したい内容にあわせて、以下の手順で設定してください。 



■ 着信音を鳴らさずにファクスを受けたい場合（無鳴動受信） 


る 

が 

な 

につ 

的が 

動線 

自回 


こ 

¥[9 

相ゎ 

ら -R 

か W 〇 

こ金す 

こ料ま 

※ 
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《かならずお読みください》 


呼出回数を設定する 



着信してから本機が応答するまでに鳴る呼出回数を設定します。お買い上げ時は「在宅モード8回」、「留守モード2回」に 
設定されています。 

呼出回数を0回に設定すると、ファクスのときは自動受信し、電話のときだけ着信音を鳴らすことができます。（回線状況が 
悪い場合は、ファクスのときでも着信音が数回鳴ることがあります。また、電話のときは相手にお金がかかります。） 


❶ _が緑色に点灯していない場合 
は、_を押す 


❾ 


機能/確定 

〇 


@ ® ® を押す 


♦ 呼出回数の設定画面が表示されます。 


ジユシンセツ テイ 
1.ヨ ビダシ カイスウ 



© で呼出回数を設定するモードを選 

w 機能/確定 


モードは「ザイタクモード/ルスモード」から 
選びます。 

•「ザイタクモード」： 

在宅モード時の呼出回数を設定する場合に選び 
ます。 


# r ルスモード」： 

留守モード時の呼出回数を設定する場合に選び 
ます。 

〇 ©で呼出回数を選び、〇を押す 


A ) 「ザイタクモード J のとき 


呼出回数は「0〜15 ( 回）/ムセイゲン」から選び 
ます。 

•「0〜15 (回）」： 

設定した呼出回数分の着信音が鳴ったあと、自動 
的に応答します。「0回」の場合は、着信音が鳴ら 
ずに自動的に応答します。 

•「ムセイゲン」： 

自動的に受信しません。 


B ) 「ルスモード」のとき 


呼出回数は「0〜7 ( 回）/トールセーバー」か 
6選びます。 

•「〇〜7 (回)」： 

設定した呼出回数分の着信音が鳴ったあと、自動 
的に応答します。 

•「トールセーパー」： 

外出先から留守番電話にメッセージが入ってい 
るか確認できます。 

停止/終了 

0 (§) を押す 

♦ 設定を終了します。 


■「トール セーバー」 を設定したとき 


留守モードで「トールセーバー」を選択すると、外出先 
p 、 ら 留守番電話のメッセージが入っているかどうかを確 

外出先からメッセージの有無を確認するときは、外出先か 
ら自宅に電話をかけて、留守応答メッセージが再生される 
までの呼出回数を確認します。 

• メッセージがあるとき一一呼出2回 

• メッセージがないとき一一呼出5回 

※着信音が3回鳴った時点で、メッセージが記憶されて 
いないことがわかります。3回鳴った時点で電話を切 
れば通話料はかかりません。2回鳴って電話がつな 
がったときは、リモコンアクセス （=» 111ページ「外 
出先から本機を操作する」）によって音声メッセージ 
を確認するなど、本機を操作することができます。 
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《かならずお読みください》 


再呼出の設定をする 


在宅モード時に電話がかかってきた場合の対応を設定します。（ファクスのときは、自動的に受信します。）お買い上げ時は、 
ron (デンワヨビタ'シ）/アイテニメッセージ」に設定されています。 


❶ _が緑色に点灯していない場合 
は、_を押す 


❾ 


機能/確定 


〇 ® ® ® を押す 

♦ 再呼出の設定画面が表示されます。 


ジユシンセツテイ 
2.サイヨビダシセツテイ 


機能/確定 


〇 ©で在宅応答のしかたを選び、〇 
を押す 


在宅応答は 、 「Off (ファクスセンヨウ ） /On (デ 
ンワヨビダシ）」から選びます。 

• ron (デンワヨビダシ）」： 

本機が応答後、相手が電話の場合は「再呼出音」 
が鳴ります。 

(相手がファクスの場合は自動的に受信します。） 

• roff (ファクスセン ヨウ）」： 

本機がファクス専用として応答するので、相手が 
電話の場合でも「再呼出音」は鳴りません。 


「 On 」 を選んだ場合 j © へ 
「 Off 」 を選んだ場合つ ❺へ 


本機が再呼出のベル音を鳴らしている 
^ときの相手側への応答のしかたを選 

機能/確定 


本機が再呼出のベル音を鳴らしているときの、相手 
側への応答のしかたを設定します。 

設定は「アイテニベル/アイテニメッセージ」 
から選びます。 

•「アイテニベル」： 

相手側に、「トゥルートゥルー」といラベル音を 
(約15秒間）鳴らします。 

•「アイテニメッセージ」： 

相手側に、本機に設定されている在宅応答メッ 
セージを 再生します。 


お買い上げ時は、在宅応答メッセージとして「こ 
の電話は、電話とファクスに接続されています。 
電話の方は、呼び出しておりますので、そのまま 
しばらくお待ちください。ファクスの方は発信音 
の後に送信してください。」と録音されています。 

@応答メッセージの内容は変更できます。 

=»1〇7ページ「応答メッセージを設定する」 


❺ 


停止/終了 


© を押す 


♦ 設定を終了します。 


「ベル」に設定された状態で在宅応答メッセージを録音する 
と、在宅応答メッセージは自動的に「ペル」がら「メッ 
セージ」に変更されます。 
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《お好みで設定してください》 


音量を設定する お好みで設定してください 


本機の、着信音量、ボタン確認音量、スピーカー音量、受話音量を調整します。 


着信音量を設定する 



着信時のベルやメロディの音量を調整します。 


■ 親機の着信音量を設定する 

お買い上げ時は、「チュウ」に設定されています。 



機能/確定 

〇 


CID ® @を押す 


♦ 着信音量の設定画面が表示されます。 


■ 子機の着信音量を設定する 

お買い上げ時は、「■■国」 （3 段階目）に設定されてい 
ます。 



音量）を押す 


オンリヨウ 

1.チヤクシンオンリヨウ 


❾ 


で音量を選ぶ 

着信音量は 「 OFF 」 と4段階の調整ができます。 


❾ 


機能/確定 

で音量を選び、〇を押す 


着信音量は 「Off 
びます。 


/ショウ/チュウ/ダイ」から選 


チヤクシンオンリヨウ 
チュウ 


@1分間操作しないともとの画面に戻ります。 


Q © を押す 

♦ 設定を終了します。 


〈オンリョウ〉 

ショウ■■国夕 M 


@2秒間操作しないともとの画面に戻ります。 


^着信音量を 「 OFF 」 に設定していても、下記の音は最小音 
量で鳴ります。 

• 本機が自動着信した後、相手が電話だということを知ら 
せる「トゥルツ、トゥルツ」という着信音（親機のみ） 

-内線や取り次ぎの着信音 


© 着信音量は、電話、ファクス、コピーなどを使っていない 
ときに&で調整できます。 
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《お好みで設定してください》 


ボタン確認音量を設定する（ボタン確認音量&ブザー音量） 


ダイヤルボタンなどを押したとき「ピッ」とボタン確認音が鳴ります。また、間違った操作をしたときや、紙づまりなど ファ 
クスに 異常が起きたとき、また ファクス 送受信終了時に「ピー」というブザー音が鳴ります。そのときの音量を調整します。 


親機のボタン確認音量を設定する 

お買い上げ時は、「ショウ」に設定されています。 


❶ 


慨目6/呢之 

o ® ® 泛為を押す 


♦ キータッチ音量の設定画面が表示されます。 


オンリヨウ 

2.ポタンカクニンオンリヨウ 


❾ 


機能/確定 


3で音量を選び、〇を押す 

ボタン確認音量は 「Off /ショウ/チュウ/ダイ」 
から選びます。 


ポタンカクニンオンリヨウ 
ショウ 


1分間操作しないともとの画面に戻ります。 


❺ 


停止/終了 


@を押す 

♦ 設定を終了します。 


@ roffj (ボタン確認音なし）に設定した場合でも、エラーの 
ときはブザー音が鳴ります。 


■ 子機のボタン確認音量を設定する 

お買い上げ時は、 「 on 」 に設定されています。 


❶ 


機能/確定 

C 一 ) を押 9 


0 〇で nr タンカクこンオン」を選び、55を 

押す 


❺ 


で設定を選ぶ 

ボタン確認音量は 「 ON / OFF 」 から選びます。 



1分間操作しないともとの画面に戻ります。 


❹ 


機能/確定 — 

0を押す 


♦ 設定を終了します。 
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《お好みで設定してください》 


スピーカー音量を設定する 



■ 親機のスピーカー音量を設定する 

オンフック時の音量や留守録モニターの音量を調整し 
ます。 

お買い上げ時は、「チュウ」に設定されています。 

0 * O s dD ® ® を押す 


♦ スピーカー音量の設定画面が表示されます。 


オンリヨウ 

3.スピーカーオンリヨウ 


❾ 


©で龍を選び、 K を押す 

スピーカー音量は 「 Off / ショウ/チュウ/ダイ」 
から選びます。 


スピーカー オンリヨウ 
チュウ 

P 1分間操作しないともとの画面に戻ります。 


^ © を押す 

♦ 設定を終了します。 


© スピーカー音量は090を押し、「ツー」という音が聞 
こえているときに&で変更することもできます。 


■ 子機のスピーカー音量を設定する 

スピーカーホンで通話するときの音量を調整します。 

ノを押して、「ツー」という音が聞こえているとき、 
またはスピーカーホンで通話中のときに設定できます。 
お買い上げ時は、「■国」 (2 段階目）に設定されています。 


❶ 

❾ 


@を押す 

〇(音量）を押す 


❺ 


〇)で音量を選ぶ 

スピーカー音量は4段階の調整ができます。 


〈オンリョウ〉 
ショウ■国夕 V 


© 2秒間操作しないと通話状態になります。 

を押すと待ち受け画面に戻ります。通話中の場合は、 
回線が切れます。 

@子機のスピーカー音量は闇きとりやすいように大きめに設 
定してあります。特に3、4段階目に設定すると、キーン 
という音（八ウリング）が発生することがあります。その 
場合は段階を2段階目または1段階目に設定してご使用く 
ださい。 

@子機で外線通話中または子機間通話中に@を押すと、ス 
ピーカー音量は1段階目になります。音量が小さい場合は 
〇を押して調整してください。 
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《お好みで設定してください》 


受話音量を設定する 


受話器や子機を持って通話するときの音量を調整します。 

受話音量は、相手先との回線状況によって変化しますので、必要に応じて音量を調整してください。 


親機の受話音量を設定する 

お買い上げ時は、「チュウ」に設定されています。 


❶ 


慨目6/脏 At 

O CE ) ® ® を押す 


♦ 受話音量の設定画面が表示されます。 


オンリヨウ 

4.ジユワオンリヨウ 


❾ 


9で音量を選び、 〇 を押す 

受話音量は「ショウ/チュウ/ダイ」から選びます。 


ジュワオンリヨウ 
チュウ 


1分間操作しないともとの画面に戻ります。 


❺ 


@を押す 

♦ 設定を終了します。 


© 受話音量は通話中に0で変更することもできます。 


子機の受話音量を設定する 

お買い上げ時は、「■国」 (2 段階目）に設定されています。 


❶ 

❾ 


通話中に〇(音量）を押す 


で音量を選ぶ 

受話音量は4段階の調整ができます。 



2秒間操作しないともとの画面に戻ります。 

@子機の受話音量は聞き取りやすいように大きめに設定して 
あります。特に3、4段階目に設定すると、キーンという 
音（八ウリンク')が発生することがあります。その場合は 
段階を2段階目または1段階目に設定してご使用くださ 
い0 
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《お好みで設定してください》 


着信音と保留音を設定する 


電話やファクスを受信したときの着信音と保留音を設定します。本機には、あらかじめ4種類のベル音と3〇曲 
のメ□ディが登録されています。 


注意 


■ 着信音や保留音は、受話器を置いた状態で設定してください。（受話器を上げていると設定できません。） 

■ 呼び出し回数を0回に設定している場合、着信音をメロディに設定していても回線が再呼出に切り替わるとベル音が 
鳴ります。着信音をメロディにしたいときは、呼出回数を3回以上に設定してください。 

=>34ページ「呼出回数を設定する」 


着信音を設定する 



着信音の鳴りかたを設定します。お買い上げ時は、親機「ベル1」、子機「ベル」に設定されています。 


■ 親機の着信音を設定する 


■ 子機の着信音を設定する 


❶ 〇固 ® 江^を押す 

♦ 着信音の設定画面が表示されます。 

メ□デイセツテイ 
1 . チヤクシンオン 


❾ 



機能/確定 

で着信音を選び、〇を押す 


現在選択されている着信音が表示され、着信音が聞 
けます。 

141ページ「メロディー覧」 


チヤクシンオン 
ベル1 


Q © を押す 

♦ 設定を終了します。 


@構内交換機やターミナルアダプタなどに接続している場合 
で、着信音を「ペル1」に設定しているときは、メニュー 
選択時に聞こえる「ペル1」の音と異なるベル音が鳴るこ 
とがあります。 


〇 機能/確定 

0を押す 

® CD で r 升クシンオンセンタク」を選び、 

g 杳押す 


❺ 


〇)で着信音を選び、55を押す 

着信音は PV ' ル/メ□テ''ィ1/〜/メロテ''ィ3/曲 

名」から選びます。（曲名は、親機から読み込んだメ 
□ディがあるときのみ表示されます。） 


メ □テ、、ィ1: 

r イフウドウドウ」(威風堂々) 


メ□テ、、ィ2 : 

「シキヨリ[ハル]」(四季より「春」) 


メ□テ'' ィ3 : 

「ハナノワルツ」(花のワルツ) 


@お買い上げ時、子機が着信音として利用できるのは「ベル 
/メロディ1〜3」のみです。「メロディー覧」の曲を子機 
の着信音として設定する場合は、「子機にメ□ディを転送す 
る」 （$42 ページ「子機にメロディを転送する」）を行っ 
て親機からメ□ディを取り込んだ後、着信音を設定します。 


■相手先ごとに着信音を変える_ 

ナンパー•ディスプレイサービスを契約しているときは相 
手先ごとに着信音を設定することができます。 

162ページ「親機の着信鳴り分けを設定する」 

162ページ「子機の着信鳴り分けを設定する」 
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《お好みで設定してください》 


保留音を設定する 


保留音の鳴りかたを設定します。ここで設定する保留音は親 
機、子機共通です。お買い上げ時の設定は「ハナノワルツ」 
です。 


❶ 


機能/確定 


〇 (8^ を押す 

♦ 保留音の設定画面が表示されます。 


メ□デイセツテイ 
2. ホリユウメ□デイ 


❾ 


機能/確定 


i で保留音を選び、〇を押す 

現在選択されている保留音が表示され、保留音が聞 
けます。保留音は「メロディー覧」から選びます。 


ホリユウメ□デイ 
八ナノワルツ 


@ベル音（ベル1〜 4) は、保留音に設定できません。 


❺ 


停止/終了 


® を押す 

♦ 設定を終了します。 


メロディー覧 


本機では、下記のメ□ディが着信音や保留音として設定でき 
ます。 


曲名 

ディスプレイ表示 

1 

アイネクライネ 

ァイネクライネ 

2 

愛の喜び 

アイノヨロ]ビ 

3 

ァヴェ•マリァ 

ァウ、、ェ•マリァ 

4 

仰げば尊し 

ァオケ、、ハ、、トウトシ 

5 

威風堂々 

イフウドウドウ 

6 

大きな古時計 

オオキナフルドケイ 

7 

歓喜の歌（交響曲第9番） 

カンキノウタ 

8 

ガボット 

力、、ホ、、ット 

9 

きらきら星 

キラキラホ''シ 

10 

グリーンスリーブス 

ゲリ-ンスリ-フ、、ス 

11 

ケンタッキーの我が家 

ケンタッキ-ノワカ'、ヤ 

12 

四季より「春」 

シキヨリ[ハル] 

13 

シチリアーナ 

シチリア-ナ 

14 

主よ人の望みよ喜びよ 

シユヨヒトノノソ''ミヨ 

15 

小フーガト短調 

ショウフ-力、、 

16 

聖者の行進 

セイシ、'ヤノ]ウシン 

17 

夕'ッタン人の踊り 

ゲッタンシ、、ン 

18 

ちょラちょラ 

チョウチョウ 

19 

天国と地獄 

テン; r 外シ，コ、、ク 

20 

トルコ行進曲 

トル]]ウシンキョク 

21 

ドナドナ 

ドナドナ 

22 

ノクターン第2番 

ノクタ-ン 

23 

花 

八ナ 

24 

花のワルツ 

八ナノワルツ 

25 

春の 〆 

八ルノコェ 

26 

ハッピーバースデイ 

八、、- ステ、、 イ 

27 

プロムナード 

フ。□ムナ-ド 

28 

メヌエット 

メヌエット 

29 

諸人こぞりて 

モロビト]ソ''リテ 

30 

別れの曲 

ワカレノキョク 
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《お好みで設定してください》 


子機にメロデイを転送する 



親機に登録されているメロディの中からお好きな曲を選んで、4曲まで子機に登録することができます。登録されたメロディ 
は子機の着信音として使用できます。（子機で使用する場合は、メ□ディは単音になります。） 

メロディの登録は、子機側の操作で、1曲ずつ行います。 


注意 

■ メ□ディを登録した後で、着信音として選択する必要があります。（登録しただけでは、着信音として設定されません。) 
4 40ページ「子機の着信音を設定する」 


Q 子機の55を押す 

A 〇)で「メ〇デイ3ミ]ミ」を選び、3を 
押す 

© 〇で登録したいメ ロデイを選び、 

機能/確定— 

CD を押す 

着信音は「メロディー覧」から選びます。 

141ページ 「メ□ディー覧」 

♦ 選んだメロディが再生されます。 

@再生中のメロディを登録せず、新しくメロディを選 
び直すときは、〇を押すと、手順3に戻ります 


〇 機能/確定 - 

〇を押す 

すでに4曲登録しているときは、 ( Q ) で上書きする 
曲名を選び、3を押します。 

着信音や着信鳴り分けに設定されているときは、 
r ウワカ''キ1.スル2.シナイ」から選択します。 

♦ メロディデータが読み込まれ、読み込んだメ 
□ディが再生されます。 

♦ @)を押すと、読み込んだメロディがキャ 

ンセルされ、手順1に戻ります。 

© 機能/確定 . 

〇を押す 

♦ メロディが登録されます。 

♦ 40ページの手順で、子機の着信音を設定して 
ください。 


■メロディを削除する 

登録したメ □ディを削除したいときは、以下の手順で削除 
します。 

(1) 3を押す 

(2) 〇)で「チヤクシンオンセンタク」を選び、^5を押す 

(3) 〇)で削除したいメ□ディを選び、 を 

押す 

♦ ディスプレイに以下の画面が表示されます。 

ショウキョ？ 

1■スル2■シナイ 
/ r ノコ''ウ=ュウリョク 


♦ 着信音や着信鳴り分けに設定されているときは、 
以下の画面が表示されます。 


着信音に設定さ 着信鳴り分けに設 

れているとき 定されているとき 


チヤクシ：/オンニセツテイ 


ナリワケニセツテイ 

サレテマスショウキョ？ 


サレテマスショウキョ？ 

1.スル2.シナイ 


1.スル2.シナイ 


(4) @を押す 

♦ 選んだメロディが削除されます。 


©着信音として設定されているメロディが上書き（更新）された 
ときは、設定されていたメロディの代わりに上書きされたメロ 
ディが着信音として設定されます。 

@着信音として設定されているメロディが削除されたときは、削 
除されたメロディの代わりに着信音「ベル」が設定されます。 

© 親機から読み込んだメロディ U 外の着信音は削除できません。 

@削除されたメロディなど、子機に登録されていないメロディは 
着信音の選択メニューには表示されません。 


@子機で「メロテ''イヨミ〕ミ」を行ったときに「才 H シヨウチュウ」 
または「才 n ヲカク ニ ンシテクタ''サイ」と表示されたとき 
は、親機が操作中でないか確認してください。 
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モーニングアラームを 設定する（子機） 


モーニングアラームを3件まで設定することができます。 

■ 設定する 


❶ 

❾ 

❺ 

〇 

❺ 


機能/確定 

r 一 ) を押9 


す 


) で「7ラ-ムセツテイ」を選び g を押 


) で17ラ-ム 1 J 〜17ラ-ム 3 J を選び 


機能/確定 

を押9 


) で roNj を選び5^を押す 


) で1回または曜日を選び3を 


押す 


•「1カイ」：1回のみメロディが鳴ります。鳴り終わ 
ると設定が〇 FF になります。 

•「マイ::チ」：毎日指定した時刻にメ □ディが鳴りま 
す。 

• 「月〜金」：月曜日から金曜日の間、指定した時刻 
にメ □ディが鳴ります。 

• 「月〜土」：月曜日から土曜日の間、指定した時刻 
にメ □ディが鳴ります。 

•「土、日」：土曜日と日曜日のみ、指定した時刻に 
メロディが鳴ります。 

•「月〜日」：指定した曜日、時刻にメロディが鳴り 
ます。 


❺ 


ダイヤルボタンでメロデイを鳴5す時 
刻を指定して〇を押す 

時間は24時間制で入力します。 

午後3時45分のときは ( g ) _ と 
入力し、を押します。 

デイスプレイに@が表示されます。 


❼ 

❾ 


) でメロデイを選びを押す 

141ぺージ「メ□ディー覧」 

選んだメロディが再生されます。 


) で音量を選び^を押す 


♦ 「アラ-ム2トウ0クシマシタ」と表示されます。 

♦ モー ニンク'アラームが設定されて手順3の画 
面に戻ります。 

♦ 設定を終了するときは@を押します。設定 
したあと、1分間操作をしなくても待ち受け 
画面に戻ります。 


《お好みで設定してください》 
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《お好みで設定してください》 


液晶デイスプレイのコントラストを設定する 


液晶ディスプレイが見に くいと きは、液晶ディスプレイの見やすさ （コン トラスト）を設定し ます。 お買い上げ 
時は、「ウスク」に設定され ています。 


親機の液晶デイスプレイのコントラストを 
設定する 



機能/確定 

〇 CT 7 ^ @を押す 



♦ コントラストの設定画面が表示されます。 

キホンセツテイ 
5.ガメンノ コントラスト 


子機の液晶ディスプレイのコントラストを 
設定する 

〇 機能/確定 ^ . 〇,..!. 

CI3 を押 9 

@ 〇)で r がメンノ]ントラスト j を 選び、 

機能/確定 - g - | m - T - 

を押9 


© ©で r コク j または「ウスク j を選 

機能/確定 

び、〇を押す 


^ @を押す 

♦ 設定を終了します。 


❺ 


〇)で設定を選ぶ 

コントラストは n 〜7」から選びます。 


コントラストチョウセイ 

4 

— - r チョウセイ 


@1分間操作しないともとの画面に戻ります。 


〇 機能/確定 

♦ 設定を終了します。 


子機のバックライトを設定する 



子機のバックライトを点灯させたままの状態にすることが 
できます。 


〇 待ち受け画面のときに、を2秒以 
上押す 

バックライトが点灯し、ディスプレイの表示が消え 
よす 0 


@操作パネルのいずれかのボタンを押す、または子 
機を充電器に戻すと、バックライトが消灯しま 
す0 
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電話 


電話をかける/受ける 


親機で電話をかける . 46 

ダイヤルボタンでかける . 46 

短縮ダイヤルで電話をかける . 46 

最後にかけた相手にかける . 46 

受話器を置いたまま電話をかける . 46 

電話帳で検索してかける . 47 

子機で電話をかける . 48 

ダイヤルボタンでかける . 48 

最近かけた相手にかける . 48 

最後にかけた相手にかける . 49 

子機を置いたまま電話をかける . 49 

最近かかってきた相手に電話をかける . 49 

電話帳で検索してかける . 49 

電言舌を受ける . 50 

親機で電話を受ける . 50 

子機で電話を受ける . 50 

内線通話をする . 51 

親機から子機へかける . 51 

子機から親機へかける . 51 

子機から子機へかける . 52 

■ 子機1(電話をがける側） . 52 

■ 子機2 (電話をうける側） . 52 

親機から子機へ呼びかける . 53 


通話中 


通話中にできること . 54 

親機の通話を保留にする . 54 

子機の通話を保留にする . 54 

親機から子機へ電話を取り次ぐ . 55 

子機から親機へ電話を取り次ぐ . 56 

子機から子機へ電話を取り次ぐ . 56 

用件を伝えずに電話を取り次ぐ . 57 

■ 親機から子機へ . 57 

■ 子機から親機へ . 57 

子機でスピーカーホン通話に切り替える . 58 

通話を録音する . 58 


プッシュホンサービスを 利用す る . 58 


オプションサービス 


キャッチホンサービスを fU 用する . 59 

キャッチホンで電話を受けた場合 . 59 

キャッチホンでファクスを受けた場合 . 59 

ナンバー•ディスプレイサービスを利用する . 60 

ナンパー • ディスプレイサービスとは . 60 

■ 電話番号表示機能 . 60 

■ 名前表示機能 . 60 

■ 着信音鳴り分け機能 . 60 

■ 迷惑電話防止/非通知着信拒否/ 

公衆電話拒否機能 . 60 

■ 着信履歴機能 . 60 

ナンパー • ディスプレイサービスを設定する.……61 

相手によって着信音を変える . 62 

■親機の着信鳴り分けを設定する . 62 

■子機の着信鳴り分けを設定する . 62 

迷惑電話を防止する . 63 

番号非通知の電話を拒否する . 63 

公衆電話からの着信を拒否する . 64 

着信拒否モニターを設定する . 64 

親機の着信履歴を利用する . 65 

■ 親機の着信履歴を電話帳に登録する . 65 

■親機の着信履歴を印刷する . 65 

■親機の着信履歴を削除する . 66 

子機の着信履歴を利用する . 67 

■ 子機の着信履歴を見る . 67 

■ 子機の着信履歴から電話をかける . 67 

■ 子機の着信履歴を電話帳に登録する . 68 

■子機の着信履歴を削除する . 68 

■ 子機の着信履歴をすべて削除する . 68 

キャッチホン • ディスプレイサービスを 

利用する . 69 





































































































《電話をかける/受ける》 


親機で電話をかける 


親機での基本的な電話のかけかたは以下のとおりです。 

ダイヤルボタンでかける 


0 _が緑色に点灯していない場合 
は、_を押す 


電話をかける/受ける 


❾ 


♦ ファクスモードに切り替わります。 

受話器をとり、®〜®で相手の電 
話番号を押す 



短縮ダイヤルで電話をかける 


[短縮ダイヤル] 


親機の電話帳に登録した短縮番号で、電話をかけることがで 
きます。 

0 _が緑色に点灯していない場合 
は、_を押す 

♦ ファクスモードに切り替わります。 

© 受話器をとり©(電話帳/短縮）を 
押す 

を押し、電話帳に登録した2桁 
の短縮番号を押す 

♦ 通話が終わったら受話器を戻します。 


© 短縮ダイヤルに登録した番号を忘れたときは、「電話帳リス 
卜」を印刷して確認することができます。 

^99ぺージ「電話帳リストを印刷する」 


最後にかけた相手にかける 


[再ダイヤル（親機)] 


親機で最後にかけた相手に、簡単に電話をかけることができ 
ます。 

0 _が緑色に点灯していない場合 
は、_を押す 


❾ 


♦ ファクスモードに切り替わります。 

受話器をとり、胃 SL を押す 


♦ 通話が終わったら受話器を戻します。 

受話器を置いたまま電話をかける 


親機の受話器を置いたまま、電話をかけることができます。 
(相手が電話に出てから、受話器を取ります。） 

A _が緑色に点灯していない場合 
は、_を押す 

♦ ファクスモードに切り替わります。 

❾ を押し、相手の鼋話番号を押す 

❺ 相手が出たら、受話器を取る 

♦ 通話が終わったら受話器を戻します。 


^操作を途中でやめるとき、かけ直すときは、もう一度 


〇 


を押します。 


46 















《電話をかける/受ける》 


[電話帳検索（親機)] 


電話帳で検索してかける 

親機の電話帳に登録した電話番号から相手を検索して電話をかけます。（196ページ「親機の電話帳に登録する」) 

ファ ウス モノクロスタート カラー スタ—卜 

@または®を押す 


A _が緑色に点灯していない場合 
は、_を押す 

♦ ファクスモードに切り替わります。 

受話器をとり、@ (電話帳/短縮）を 



❺ 


相手の名前を検索する 


A ) アイウェオ順に検索するとき 


を押すと、「カナ（五十音順） — アルファべッ 

卜—数字—記号—名前を登録していない電話番号」 
の順に表示されます。 


© ア行〜ヮ行ごとに検索したいときは、検索したい 
行の表記されたダイヤルボタンを押し、相手の名 
前を検索します。 

例）「シミズ」を検索したいときは、_を押し 
ます。—「サ行」の先頭となる相手先が画面に表 
示されます。 


B ) 短縮番号順に検索するとき 


を押すと短縮番号順に表示されます。 


©ダイヤルボタンを使って、該当する短縮番号の近 
くを表示させることができます。 

例）53番の短縮番号に登録した相手を検索する 
場合_を押して、0•を数回押すと53番が 
表示されます。 


〇 



♦ 通話が終わったら受話器を戻します。 
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《電話をかける/受ける》 


子機で電話をかける 


子機での基本的な電話のかけかたは以下のとおりです。 

ダイヤルボタンでかける 

A 充電器から子機をとり、 ® 〜で 
WW 相手の電話番号を押す ^ 

㉜ け 3) 

{^ 4 ) № 5 ) (^ 6 ) 

は7) (^)§琴 9 ) 

( m ) 


卜•ブ 

記号*: 



♦ 通話が終わったら子機を充電器に戻します。 
(または （ tJJ を押します。） 


最近かけた相手にかける 


[発信履歴] 


子機で最近かけた相手先に、簡単に電話をかけることができ 
ます。 

充電器か5子機をとり、け；を押す 


❶ 

© ㊈ 

発信履歴 


が消灯していることを確認し、 
さ!^を押す 

♦ 最近かけた相手先が表示されます。 


記憶している電話番号は最新の10件です。 


❺ 


) で最近かけた相手を選び、線) 


を押す 

充電器に置いているときは、充電器から子機をとっ 
ても電話をかけることができます。 


♦ 通話が終わったら子機を充電器に戻します。 
(または^)を押します。） 

■発信履歴を個別に削除する 

発信履歴を削除したいときは、発信履歴を表示していると 
きに、0で相手先を選んで ( Si ) を押して<ださい。 


■ 発信履歴をすべて削除する_ 

さ5を押し、(〇で 「 A ッシンリレキグリア」を選び、^5を押し 
ます。 

以下の確認画面が表示された6、〔£})を押します。 


スへ''テサクシ''ョ？ 

1.スル2.シナイ 
ハ'、ンコ ''ウこュウリョク 

@ 
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《電話をかける/受ける》 


最後にかけた相手にかける 


[再ダイヤル（子機)] 


子機で最後にかけた相手に、簡単に電話をかけることができ 
ます。 

_ |充電器か5子機をとり、^?を押す 

子機を充電器から外していてが点灯していな 
いときは、(外線)を押して点灯させます。 

♦ 通話が終わったら子機を充電器に戻します。 
(または(切）を押します。） 


子機を置いたまま電話をかける 


【スピーカーホン通話】 


充電器や台の上に子機を置いたまま、電話をかけて、通話す 
ることができます。 

A @を押し、相手の電話番号を押す 



♦ 相手が出たら、マイクに向かって話します。 
♦ 通話が終わったら@を押します。 

@まわりの騒音などによって声が聞き取りにくいときは、子 
機を充電器がらとって話してください。 

n 操作を途中でやめるとき、かけ直すときは ) を押しま 
す 0 


最近かかつてきた相手に電話をかける 



ナンバー • ディスプレイサービスを契約しているときは、子 
機の着信履歴が6相手先を選んで電話をかけることができ 
ます。 

=^67ページ「子機の着信履歴から電話をかける」 


@記憶している電話番号は最新の30件です。 


電話帳で検索してかける 


[電話帳検索（子機)] 


子機の電話帳に登録した電話番号から相手を検索して電話 
をかけます。100ページ「子機の電話帳に登録する」） 

充電器から子機をとり、〇)または 
V ◎を押す — 



® ( Q ) で相手の名前を検索し、を 
押す 一 

「カナ—アルファべット—数字—記号—名前を登録 
していない電話番号」の順に表示されます。 


登録した番号が1つしがない場合は、_を押す 
と電話がかがります。 

@ダイヤルボタンで相手の名前（読み仮名）の最初 
の1字（がな）を入力し、を押すと入力し 
た1字以降の電話番号のリストが表示されます。 


© 電話番号1または2のどちらかの番号 
を0で選び、@を押す 


P 子機の電話帳では、1件につき2つの電話番号を 
登録することができます。$100ページ「子機の 
電話帳に登録する」 

内線/クリア 

p 通話中に電話帳を表示させた場合は ( Si ) で待 
ち受け画面に戻ります。 一 


♦ 通話が終わったら子機を充電器に戻します。 
(または(切）を押します。） 
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《電話をかける/受ける》 


電話を受ける 


親機 • 子機での基本的な電話の受けかたは以下のとおりです。 

親櫬で電話を受ける 



♦ 通話が終わったら受話器を戻します。 

子機で電話を受ける 



♦ 通話が終わったら子機を充電器に戻します。 
A を押しても通話が終了します。 
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《内線》 


内線通話をする 



親機から子機へ、子機から親機へ、子機から子機へ内線電話をかけることができます。また、親機から子機へ呼 
びかけることができます。 


親機か5子機へかける 


A _が緑色に点灯していない場合 
は、_を押す 


❾ 


♦ ファクスモードに切り替わります。 

受話器をとる 



❺ 


親機の⑦を押す 

保留/子機 




0 親機で通話したい子機の内線番号を押す 

〇画 

V 4^3 

^7 p< ^ ^8 tuv^ ^9wxy^ 


♦ 子機の内線着信音が鳴ります。子機側で 

@)または@を押す、または充電器から 
子機をとると通話できます。 

♦ 通話が終わったら受話器を戻します。 


子機か5親機へかける 


❶ 


内線/クリア 

子機を充電器か5とり、 («i) を押し、 

CH 0) を押す 



♦ 親機の内線着信音が鳴ります。親機側の受話 
器を取ると通話できます。 


子機 


親機 




♦ 通話が終わったら子機を充電器に戻します。 
(または （切） を押します。） 


© 内線通話中に外線がかかってきたときは、親機の着信音が 
鳴り、内線通話は自動的に終了します。このとき、親機の 
ディスプレイに「ジユワキヲオイテクダサイ」と表示され 
ています。親機の受話器を戻して、もラー度受話器をとる 
と外線と電話がつながります。 


■親機と子機の内線番号について_ 

親機と子機の内線番号は、以下のよラに設定されていま 
す0 


\内線番号 
機種 




^3^ 


MFC -615 CL 

親機 

子機1 

増設 
子機2 

増設 
子機3 

増設 
子機4 
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《内線》 


子機か5子機へかける 


[簡易子機間通話] 


子機を2台以上使用しているとき、子機同士でトランシーバーのように交互に通話することができます。（外線通話中でも、 
通話を保留にして子機間通話することができます。156ページ「子機から子機へ電話を取り次ぐ」） 


■ 子機1(電話をかける側) 


■子機2 (電話をうける側) 



子機を充電器か5とり、_を押す 



❾ 

❺ 


呼び出したい子機の内線番号 
(例(@))を押す 

ディスプレイに「7チウケチ2ウ J と表示さ 
れたら^)を押す 


« ••• ♦ 子機2の内線着信音が鳴ります。 


♦子機2を充電器からとると、「ピロリツ」と 
いう音が鳴り、子機1、子機2とも「マチウケチュウ」 
になります。（充電器から外しているときは 

内線/クリア 

_または C 外線)を押します。） 



O r ピポツ j と音が鳴り、デイスプレイ « ••• ♦ 子機2では「キク」と表示されます。 
に 「 A ナス」と表示された5、子機2へ 
話をする 



« ••• ♦子機 2 から子機1へ話をするときは、 

「マチウケチュウ」と表示されているときに子機2側 
の M を押して、手順4と同様に話をしま 
す0 


を押すと子機1、子機2とも「マチウケチュウ」に 
なります。 



@親機 • 子機の内線番号について151ページ「内線通話を 
する」 


子機2と通話をやめるときは、®を押 


^電波状態がよくない場合、子機間通話中に待ち受け状態に 
戻ったり、接続できないことがあります。このときは子機 
間通話をやり直してください。 
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親機から子機へ呼びかける 


《内線》 


A 緑色に点灯していない場合 

V は、_を押す 

♦ ファクスモードに切り替わります。 

❾ 受話器をとる 



親機の s 息を押し、妙を押す 

特定の子機に呼びかけるときは、子機の内線番号を 
押してから@を押します。 



〇 呼びかける 

親機 子機 




♦ 呼びかけられた子機のスピーカーホンから声 
が聞こえます。 


呼びかけが終わった5、受話器を置く 



© 親機 • 子機の内線番号について$51ページ「親機と子機 
の内線番号について」 
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《通話中》 


通話中にできること 


通話 中 


本機で通話しているときは、通話を録音したり、保留にしたり、子機に取り次いだりすることができます。 


親櫬の通話を保留にする 子機の通話を保留にする 



相手にちょっと待って欲しいとき、通話を保留できます。 相手にちょっと待って欲しいとき、通話を保留できます。 

(保留にしている間は保留メロディが流れます。） （保留にしている間は保留メロディが流れます。） 



❶ 子機で通話中に(@)を押す 


発信履厢^ 

/ P / 文字切替 機能/確定 



♦ こちらの声が相手に聞こえなくなり、保留メ 



© 通話に戻るときは、もう一度受話器を 
とる 



受話器を置かなかったときは、もラー度®を押 

保留/子機 

すと通話に戻ることができます。 
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親機から子機へ電話を取り次ぐ 

親機で受けた電話を子機に取り次ぎます。 


❶通 話中に！を押す 



♦ 外の相手との通話が保留になります。 

取り次ぐ子機の内線番号を押す 

奶固^^ 

^9 w ? y ^ 

(〇1) 

♦ 子機の呼出音が鳴ります。呼び出している子 

機を充電器から取るか、 ( SS ) を押すと親機 
と通話できます。 


P 呼び出している子機が出ないときなど、保留して 

いる相手ともう一度話すときは®を押しま 
す。 

@親機 • 子機の内線番号について151ページ「親 
機と子機の内線番号について」 


© 子機の相手に電話を取り次ぐことを伝 
えて、受話器を置く 



♦ 子機と外の相手が通話できるようになりま 
す0 


@取り次ぎをやめるときは子機で(切）を押すと外 
の相手と親機が通話できるようになります。 


《通話中》 
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《通話中》 


子機か5親機へ電話を取り次ぐ 



子機で受けた電話を親機に取り次ぎます。 


内線/クリア 

❶ 通話中に ㊃ を押す 


発信履歴、—^ 

/ p / 文字切替 機能/確定 



♦ 外の相手との通話が保留になります。 


❾ 親機の内線番号(〇))を押す 

♦ 親機の呼出音が鳴ります。親機側で受話器を 
とると子機と通話できます。 


〇親機が出ないときなど、外の相手ともう一度話す 
ときは^;を押して呼出を中止し、を押し 
ます。 


A 親機の相手に電話を取り次ぐことを伝 
^えて©を押す 

♦ 親機と外の相手が通話できるようになりま 
す0 


@取り次ぎをやめるときは親機の受話器を置くと外 
の相手と子機が通話できるようになります。 


子機から子■へ電話を取り次ぐ 



子機を増設している場合、子機で取った電話を別の子機に卜 
ランシーバー方式で取り次ぎます。ここでは「子機1で受け、 
子機2へ取り次ぐ場合」の例で、説明しています。 


内線/クリア 

❶ 通話中に@を押す 



♦ 外の相手との通話が保留になります。 

^取り次ぐ子機の内線番号 ( ㉝ )を押す 

♦ 子機2を充電器からとるか、を押すと、 
子機1、子機2のディスプレイに「マチウケチュウ」 
と表示されます。 


〇呼び出している子機が出ないときなど、外の相手 
ともう一度話すときは@を押して呼出を中止 
し、線)を押します。 


© ディスプレイに「7チウケチ； I ウ J と表示さ 
れた5、子機1の^!)を押す 

O r ピポッ j と音が鷗り、子機1のディス 
プレイに 「 A ナス」と表示された5、取 
り次ぐ先の相手に電話を取り次ぐこと 
を伝える 


©取り次ぎをやめるときは、 ^5^) を押し、ディスプ 
レイに「マチウケチ1ウ」と表示されているときに、子 
機1で^)を押します。外の相手と子機1が通 
話できるようになります。 

子機2から子機1へ話しかけるときは、 

「マチウケチ1ウ」表示中に子機2の冬みを押します。 

^取り次ぎ内容を伝えた5、@を押す 

♦ 取り次ぎ先の子機2と外の相手が通話できる 
ようになります。 


@親機 • 子機の内線番号について$51ページ「親機と子機 
の内線番号について」 
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《通話中》 


用件を伝えずに電話を取り次ぐ 


電話を簡易的に取り次ぐことができます。 


❶ 


❾ 

❺ 


親機から子機へ 

電話中にを押す 


♦ 外の相手との通話が保留になります。 

親饑の受話器を置く 

充電器か5子機をとる（充電器に置い 
ていないときは@を押す） 


♦ 子機と外の相手が通話できるようになりま 
す0 


子機から親機へ 

内線/クリア 


❶ 電話中に(@)を押す 


♦ 外の相手との通話が保留になります。 


❾ 子機を充電器に戻す 
❺ 親機の受話器をとる 


♦ 親機と外の相手が通話できるようになりま 
す0 
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《通話中》 


子機でスピーカーホン通話に切り替える プッシュホンサービスを利用する 



通常の通話とスピーカーホンの通話を切り替えます。スピー 
カーホン通話に切り替えると、子機のスピーカーから相手の 
声が聞こえ、子機を置いたまま通話することができます。 

❶ 通話中に@を押す 



マイク 


♦ スピーカー ホンによる通話になります。 


プッシュ回線をお使いの場合は、プッシュホンサービスの電 
話番号をダイヤルするだけで、サービスを利用できます。 
ダイヤル回線をお使いの場合は、プッシュホンサービスの電 
話番号をダイヤルする前に、トーンボタンを押してくださ 
い。 

※ダイヤルしたときに「ピッポッパ」と音がするのがプッ 
シュ回線、音がしないのがダイヤル回線です。 


@プッシュホンサービスには、交通機関やチケットの予約、 
銀行の残高照会など、さまざまな種類があります。 


〇 受話器をとり、各種サービスの電話番 
号をダイヤルする 


© スピーカーホンの通をやめるとき 
は、もう一度®^を押す 


通話を録音する 



通話の内容を録音できます。（親機のみの機能です。) 


注意 

■ 録音時間は〇 _ (9^ _「□クオンジカ 
ン」で設定できます。4106ページ「メッセージの 
録音時間を設定する」 


r ダイヤル回線」を使用しているとき、 
親機の場合は、®を押す 
子機の場合は、を押す 

© サービスの j 旨示にしたがつてダイヤル 
ボタンを押す 


❶ 親饑で電話中に〇を押す 
❾ 録音をやめるときは®を押す 


〇録音した内容は留守録メモリーに記憶されます。 

© 設定した録音時間が過ぎると録音は中止されます。 

@録音した内容を聞くときは、受話器を置いて、〇を押し 
ま"5"。 
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《オプションサービス》 



ツチホンサービスを利用する 


オプシ 



本機では、電話会社 （NTT など）との契約によって「キャッチホンサービス」をご利用いただくことができます。 


@キャッチホン/キャッチホンIIは、外線通話中に別の電話やファクスを受けられる、電話会社のサービスです。サービスの詳細に 
ついてはご利用の電話会社にお問い合わせください。 


注意 


■ 「キャッチホン/キャッチホン II 」を利用するには、ご利用の電話会社との契約が必要です。（有料） 

■ ISDN 回線を利用しているときは、ターミナルアダプタのデータ設定が必要です。 

■ ブランチ接続（並列接続）をしているときは、キャッチホンが正常に動作しません。 

■ 電話回線にガス検針器やセキュリティ装置などが接続されている場合は、誤動作することがあります。 

■ ファクスの送信中や受信中にキャッチホンを受けると、画像が乱れたり、通信が中断することがあります。画像の乱れ 
が気になる場合は「キャッチホン II 」のご利用をおすすめします。 


キャッチホンで電話を受けた場合 


消去/キャッチ 


0 r プツプツ j と聞こえた5〇（更透） 


❾ 

❺ 


を押す 

♦ 新しくかかってきた相手の声が聞こえます。 
♦ 待たせている相手の方には保留メロディが流 
れます。 

新しくかかってきた相手と通話する 

新しくかかってきた相手との通話を終 
えるときは、〇（曼芬）を押す 

♦ 最初の相手に戻ります。 


© 〇 (^)を押すごとに、通話の相手が切 
り替わります。 

©キャッチホンを 受けながったときは、相手が電話 
を切った後もしばらくキャッチホンの着信音が鳴 
り続けることがあります。 


キヤツチホンでファクスを受けた場合 


❶ 


消去/キヤツチ 


r プップッ j と聞こえた5〇（更透) 
を押す 

♦ 「ポーポー」という音が聞こえます。 

♦ 待たせている相手の方には保留メロディが流れます。 

A もう一度、〇（更否）を押し、最初 
の相手に戻る 


〇 


♦ 最初の相手につながります。 


消去/キャッチ 

手短に通話を終えて、〇(^)を押す 


♦ キヤツチの相手（ファクス）につながります。 


注意 


ファクスを受ける場合は、最初の相手に戻ってから、 
なるべく手短に話を終えてください。会話が長くなる 
とファクスが受信できなくなることがあります。 

受話器を戻したり、子機の^^を押さないでくださ 
い。ファクスを受信できなくなります。 


〇 

❺ 


モノクロスタート 


ースタート 


親機の©または®を押し、 
® (2. ジユシン）を押す 

ファクスの受信が終わったら、受話器 
を戻す 


© 親切受信を 「On」 に設定していると、〇 （令! 9) を 

押して「ポーポー」ときこえたときに自動的にファクスを受 
信することがあります。（このときは、受信しおわるまで受 

話器を戻したり、子機のI切)を押さないでください。）自動 
的にファクスを受信したくないときは親切受信を 「Off」 に 
してください。188ページ「電話に出ると自動的に受ける」 
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《オプションサービス》 


ナンバー • ディスプレイサービスを利用する 


本機では、電話会社 （NTT など）との契約によって「ナンバー•ディスプレイサービス」をご利用いただくこと 
ができます。 

ナンバー • ディスプレイサービスとは 



電話がかかってきたときに相手の電話番号をディスプレイに表示する、電話会社のサービスです。サービスの詳細について 
はご利用の電話会社にお問い合わせください。 


注意 

■ 本機の設定だけでは、「ナンバー•ディスプレイサービス」は利用できません。ご利用の電話会社との契約が必要です。 
(有料） 

■ ISDN 回線を利用しているときは、ターミナルアダプタのデータ設定が必要です。 

■ 構内交換機 ( PBX ) に接続しているときは、構内交換機 ( PBX ) がナンバー•ディスプレイに対応していなければ利 
用できません。 

■ ブランチ接続（並列接続）をしているときは、ナンバー•ディスプレイが正常に動作しません。 

■ 電話回線にガス検針器やセキュリティ装置などが接続されている場合は、誤動作することがあります。 


■ 電話番号表示機能 

電話がかかってくると、相手の電話番号が液晶ディスプ 
レイに表示されます。 



■ 名前表示機能 

親機と子機の電話帳に登録してある相手から電話がか 
かってくると、相手の名前が液晶ディスプレイに表示さ 
れます。 



■ 着信音鳴り分け機能 

電話番号ごとに着信音や着信先（親機だけ、子機だけな 
ど）を指定できます。 

着信音は、次の中から指定して登録します。 

-記憶されているベル音（親機4種類、子機1種類） 

• 固定メロディ（親機30曲、子機3曲） 

-親機から読み込んだメロディ（子機4曲） 



■ 迷惑電話防止/非通知着信拒否/公衆電話拒 
否機能 

迷惑電話などの受けたくない電話がかかってきたとき 
に、着信音が鳴らないよラに設定できます。 

また、相手の電話番号が非通知、または公衆電話の場 
合、着信を拒否し、お断りメッセージを流します。 
※巴〇问回線でご利用のターミナルアダプタによっては、 
着信を拒否できない場合があります。 



■ 着信履歴機能 

電話がかかってくると、相手の電話番号を記録します。 
(着信履歴は30件まで記録できます。31件以上になる 
と、古い順に削除されます。）記録した電話番号は次の 
ように活用できます。 

• 液晶ディスプレイに表示する 
• 「着信履歴」として印刷する（親機のみ） 

• 親機または子機の電話帳に登録する 
• 記録した電話番号に電話をかける（子機のみ） 
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《オプションサービス》 


ナンバー • ディスプレイサービスを設定する 


電話会社とのご契約後、ナンパー•ディスプレイサービスを利用するときは 「 On 」 に、利用しないとき、または利用を一時 
的に中止するときは 「 Off 」 に設定します。 

ronj に設定しているときは、「着信鳴り分け」「迷惑電話防止」「着信拒否」「着信拒否モニター」「キャッチホン • ディスプ 
レイ」などが設定できます。また、「着信履歴」を表示したり、「着信履歴リスト」を印刷することができます。お買い上げ 
時は、ナンパー • ディスプレイ fOnJ に設定されています。 


注意 


■ 「ナンバー•ディスプレイ」をご利用いただくためには、電話会社 （NTT など）との契約が必要です（有料)。契約して 
いない場合は 「Off」 にしてください。 

■ ナンバー•ディスプレイサービスを契約されている場合は、必ず「ナンバー•ディスプレイ」の設定を 「On」 にして 
ください。 「Off」 に設定すると、電話を受けたとき、すぐに電話が切れてしまう場合があります。 

■ 転送電話など同時に利用できないサービスがあります。 

■ ISDN 回線を利用されているときは、ナンバー • ディスプレイ対応のターミナルアダプタまたはダイヤルアップルータ 
の設定が必要です。 

■ IP 電話による発信や着信は、契約しているプロバイダや、接続している機器により、ナンバー•ディスプレイの動作が 
異なります。ご不明な点は、お客さまが契約しているプロバイダ、接続している機器メーカーへお問い合わせください。 

■ 構内交換機 （PBX) に接続しているときは、構内交換機 （PBX) がナンバー•ディスプレイサービスに対応していなけれ 
ば、利用できません。 

■ ブランチ接続（並列接続）をしているときは、ナンバー•ディスプレイが正常に動作しません。 

■ 電話回線にガス検針器やセキュリティ装置などが接続されている場合、誤動作することがあります。 


❶ 


〇 ® ® ® を押す 

♦ ナンバー•ディスプレイの設定画面が表示さ 
れます。 


ナンバーディスプレイ 
1.ナンバーディスプレイ 


❾ 


❺ 

〇 


でナンバー • ディスプレイの設定 
を選ぶ 

設定は 「 On 」 または 「 Off 」 から選びます。 

• ronj : 

ナンバー•ディスプレイが使用できます。（別途、 
電話会社との契約が必要です)。 

• rotfj : 

ナンバー • ディスプレイが使用できなくなります。 

機能/確定 

♦ r ウケツケマシタ」が表示されます。 

停止/終了 


©を押す 

♦ 設定を終了します。 


■電話がかかってきたときは 


( A ) ナンバー•ディスプレイを設定しているとき 

電話がかかってくると、着信の設定（着信モード、 
着信音の回数）に関係なく、相手の名前が表示され 
ます。（電話帳に名前を登録していないときは、電話 
番号が表示されます。） 

親機 


ブラザータロウ 


子機 




く力''イセン> 
チャク シン 

フ''ラサ''-タロウ 


( B ) その他の表示例 
• ヒツウチ（非通知） 

相手が電話番号非通知契約のとき、電話番号の先 
頭に「184」を付けて電話をかけてきたとき 

•] ウシ1ウテ''ンワ（公衆電話） 

公衆電話からかけてきたとき 

-ヒヨウシ''ケン 1 T イ（表示圏外） 

相手がサービス対象地域外が6電話をかけてき 
たとき、サービス未実施の CATV 電話サービス 
からかけてきたとき 

• 161 ( F ネット） 

F ネッ トで FAX を受信したとき 


© rotfj に設定しているときは、「着信鳴り分け」「着信拒否」「着信拒否モニター」などのメニューは表示されません。 

本機は ネーム • ディスプレイサービスには対応していません。 

@ナンバー • ディスプレイサービスを利用するときは、着信回数を3回以上に設定してください。2回以下に設定していると、子機 
のディスプレイに相手先の電話番号が表示できないことがあります。 

@「186」または「184」などを付けて電話帳に登録するときは、同一市内であっても必ず市外局番を付けて電話番号を登録してください。 
市外局番を付けずに登録すると、着信時に相手の名前が表示されながったり、着信鳴り分けができなくなります。 

例）0186 XXX XXX XXXX 

(市外局番）（市内局番）（相手先番号） 

XI 86 XXX XXXX 

(市内局番）（相手先番号） 
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《オプションサービス》 


相手によって着信音を変える 


[着信鳴り分け] 


ナンパー•ディスプレイ サービスの 設定を 「 On 」 にしているときは、かけてきた相手によって着信音を変えたり、着信音を 
鳴らす電話機（着信先）を指定したりすることができます。 


■ 親機の着信鳴り分けを設定する 

お買い上げ時は、 r スべテ」「ベル1」に設定されていま 
す。 

❶ で 

(6^) (2^ を押す 

♦ 着信鳴り分けの設定画面が表示されます。 

ナンバーディスプレイ 
2.チヤクシンナリワケセツテイ 


A ©で着信音を鷗り分けさせたい電話 
^番号を選び、を押す 

©で着信先を選び、でを押す 

着信先は r スべテ/オヤキ/コキ1/…/コキ4/ 
ファクス/メイワクシテイ」から選びます。 

•「ス ベ テ」： 

親機、子機ともに着信音が鳴ります。 

•「オヤキ」： 

親機のみ着信音が鳴ります。 

• 「コキ1 /•••/ コキ4」： 

指定した子機のみ着信音が鳴ります。 
•「ファクス」： 

着信音が鳴らず、自動的にファクスを受信します。 
•「メイワクシテイ」： 

着信音が鳴りません。163ページ「迷惑電話を 
防止する」 

r スべテ」「オヤキ」を選んだ場合 1© へ 


■ 子機の着信鳴り分けを設定する 

お買い上げ時は、「ベル」に設定されています。 

〇 機能/確定 

を押す 

Q 〇で「升クシンナリワケ J を選び、^5を 

押す 

♦ 着信鳴り分けの設定画面が表示されます。 

[メニ： L -] 

■チヤクシンナリワケ 
メ Of イヨミ]ミ 


© Q ) で着信音を鷗り分けさせたい相 
手先を選び、 S を押す 

選んだ相手先に電話番号が2つ登録されている場合 

j ❹へ 

電話番号が1つしか登録されていない場合 
へ 

〇 〇)で着信音を鷗り分けさせたい電 
話番号を選び、を押す 



「ファクス」「メイワクシテイ」 r コキ1〜4」を選ん 
だ場合 。〇 へ 


❹ 


で着信音を選び、 〇 を押す 

>41ページ「メロディー覧」 


0 @を押す 

♦ 設定を終了します。 


@着信先に「コキ」または「スべテ」を指定した場合、子機 
の着信音は子機で設定します。 

$40ページ「子機の着信音を設定する」 


❺ 


〇)で着信音を選び、55を押す 

着信音は PV ' ル/メ□テ''ィ1/〜/メ□テ''ィ3/曲名」から 
選びます。（曲名は、親機から読み込んだメ □ディが 
あるときのみ表示されます。） 


• メ□テ''ィ1: r イフウドウドウ」（威風堂々） 

• メ□テ、'ィ2:「シキヨリ[ハル]」（四季より「春」) 

• メ□テ、'ィ3: 「 A ナノワルツ」(花のワルツ） 


0 @を押す 


♦ 設定を終了します。 
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《オプションサービス》 


迷惑電話を防止する 


[迷惑電話] 

■ 

■ 

[非通知 着信 拒否] 


ナンパー•ディスプレイサービスの設定を 「 On 」 にしている 
ときは、迷惑電話などの受けたくない電話がかかってきたと 
きに、着信音が鳴らないよラに設定できます。 


❶ 


〇 ? 。へ を押す 

♦ 着信鳴り分けの設定画面が表示されます。 


❾ 


で着信音を鳴5したくない電話番 

機能/確定 

号を選び、〇を押す 


© ©で「メイワクシテイ」を選び、 

機能/確定 

〇を押す 


r スべテ/オヤキ/コキ1/…/コキ4/ファクス 
/メイワクシテイ」から選びます。 


©を押す 

♦ 設定を終了します。 


〇 


番号非通知の電話を拒否する 


ナンパー•ディスプレイサービスの設定を 「 On 」 にしている 
ときは、電話番号非通知でかけてきている電話の着信を拒否 
してお断りメッセージを流すことができます。 

お買い上げ時は、 rotfj に設定されています。 

機能/確定 

〇 ^ 01 ] C 6^\ を押す 


❶ 


非通知着信拒否の設定画面が表示されます。 


ナンバーディスプレイ 
3. ヒツウチチヤクシンキヨヒ 


❾ 


機能/確定 


❺ 


で ronj を選び、〇を押す 

設定は、 「 On / Off 」 から選びます。 

• ronj : 

番号非通知の電話の着信を拒否します。 

•「 Off 」 ： 

番号非通知の電話も着信します。 

© 7 を押す 

♦ 設定を終了します。 


■ 非通知着信拒否を設定しているときは 


( A ) 番号非通知の電話がかかってきたとき 

親機が着信音を鳴らさずに電話を受け、「恐れ入りま 
すが、電話番号の前に186をつけて電話番号を通知 
しておかけ直しください。」というメッセージを3回 
再生した後、自動的に電話を切ります。 

※着信拒否メッセージは、親機のスピーカーから聞 
くことができます。164ページ「着信拒否モニ 
夕一を設定する」 



( B ) 番号非通知のファクスが送られてきたとき 

親機が着信音を鳴らさず、自動的に電話を切ります。 
ファクスは受信しません。 


ナンバーディスプレイ 
2.チヤクシンナリワケセツテイ 


@迷惑指定を設定している相手から電話がかがってきた場合、 
相手には呼出音が聞こえています。 
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《オプションサービス》 


公衆電話からの着信を拒否する 


[公衆電話拒否] 


ナンバー•ディスプレイサービスの設定を「〇 n 」 にしている 
ときは、公衆電話からの着信を拒否して、お断りメッセージ 
を流すことができます。 

お買い上げ時は、 roffj に設定されています。 


❶ 


機能/確定 


〇 Co ^ を押す 


♦ 公衆電話着信拒否の設定画面が表示されます。 


ナンバーディスプレイ 
4. コウシュウデンワキヨヒ 


着信拒否モニターを設定する 


[着信拒否モニター] 


ナンパー •ディスプレイサービスの設定を 「 On 」 にしている 
ときは、非通知着信拒否または公衆電話拒否のときの着信拒 
否メッセージを本機のスピーカーから聞くことができます。 
お買い上げ時は、 roffj に設定されています。 


❶ 


機能/確定 


〇 ( 0 Z ) (6^ C 5 IA を押す 

♦ 着信拒否モニターの設定画面が表示されま 
す0 


ナンバーディスプレイ 
5. チヤクシン キヨ匕モニター 


❾ 


©で ronj を選び、 TT を押す 

設定は、 「 On / Off 」 から選びます。 


• ronj : 

公衆電話からの着信を拒否します。 


• roffj ： 

公衆電話からも着信します。 


q @を押す 

♦ 設定を終了します。 


■ 公衆電話着信拒否を設定しているときは 


( A ) 公衆電話から電話がかかってきたとき 

親機が着信音を鳴らさずに電話を受け、「公衆電話か 
らおかけになった電話は、都合によりお受けできま 
せん。」というメッセージを3回再生した後、自動 
的に電話を切ります。 

※着信拒否メッセージは、親機のスピーカーから聞 
くことができます。164ページ「着信拒否モニ 
夕一を設定する」 



( B ) 公衆電話からファクスが送られてきたとき 

親機が着信音を鳴らさず、自動的に電話を切ります。 
ファクスは受信しません。 


❾ 



機能/確定 

で ronj を選び、〇を押す 


設定は、 「 On / Off 」 から選びます。 

• ronj : 

着信を拒否するメッセージが本機のスピーカー 
から聞こえます。 

• roffj : 

着信を拒否するメッセージは聞こえません。 


^ @を押す 

♦ 設定を終了します。 


P スピーカーから着信拒否メッセージが聞こえている間に受 
話器をとると、電話に出ることができます。 
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《オプションサービス》 


親機の着信履歴を利用する 


着信履歴（親機)] 


親機では、着信履歴を利用して電話帳に電話番号を登録したり、着信履歴を印刷することができます。 


注意 


■ 「ナンバー•ディスプレイサービス」の契約をしていないときは、「着信履歴」は使えません。（「チヤクシンガアリマセ 
ン」と表示されます。） 

■ 電話帳に同じ番号や同じ相手先名がすでに登録されていても、重複して登録されます。 


❶ 


親機の着信履歴を電話帳に登録する 

機能/確定 


〇 ® 泛 ㊄ を押す 

♦ 最新の着信履歴が表示されます。 


30) 12/31 15:40 

012345678 


着信履歴は最新の30件が記録されています。 


❾ 


5で電話帳に登録したい電話番号を 
選び、〇を押す 

♦ 電話帳登録画面が表示されます。 


30) 12/3115 ： 40 

ナマエ： 


❺ 

❹ 


♦ 登録可能な件数を超えた場合は、エラー音が 
鳴り、「トウロクガイツパイデス」と表示さ 
れます。 

登録したい相手先の名前を入力し、 

〇を押す 

1182ページ「文字の入れかた（変更のしかた)」 

@を押す 

♦ 設定を終了します。 


親機の着信履歴を印刷する 


❶ 


〇 ® ® を押す 

♦ 着信履歴の印刷を設定する画面が表示されま 
す0 


レポートインサツ 
6.チヤクシンリレキリスト 


モノクロスタート 


カラースタート 


❾ (^)または_を押す 

♦ 着信履歴が印刷されます。 
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《オプションサービス》 


■ 親機の着信履歴を削除する 


❶ を押す 

^ 最新の着信履歴が表示されます。 

30) 12/31 15:40 

ブラザー八ナコ 


@着信履歴は最新の30件が記録されています。 
(古い順に、自動的に削除されます。） 


❾ 


© で削除したい着信履歴を選び、 


消去/キヤツチ -. 

〇 を押す 


♦ 削除を確認する画面が表示されます。 

ショウキョシマスカ？ 

1.ショウキヨ 2.チュウシ 


^ ® を押す 

♦ 指定した着信履歴を削除し、一つ前の（より 
古い）着信履歴が繰り上がって表示されます。 


n 削除を中止するときは、を押します。 



停止/終了 

@を押す 


♦ 設定を終了します。 
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《オプションサービス》 


子機の着信履歴を利用する 


:着信履歴（子機)] 


子機では、着信履歴を利用して電話をかけたり、電話帳に登録することができます。 

■ 「ナンバー•ディスプレイサービス」の契約をしていないときは、「着信履歴」は使えません。（「チヤクシン 1 ルキナシ!」と表示 
されます。） 

■ 電話帳に同じ番号や同じ相手先名がすでに登録されていても、重複して登録されます。 


■ 子機の着信履歴を見る 

A M を押す 

♦ 着信履歴が表示されます。 

30) 

09012345678 
01/17 10:20 

@着信履歴は最新の30件が記録されています。 

❾ 〇)で着信履歴を確認する 
@を押す 

♦ 着信履歴の確認を終了します。 


■ 子機の着信履歴から電話をかける 

曼透を押す 

♦ 着信履歴が表示されます。 

30) 

09012345678 
01/1710： 20 


@着信履歴は最新の30件が記録されています。 


0° で着信履歴を選ぶ 
@を押す 

♦ 電話がかかります。 


@手順2で着信履歴を表示しているときに Q を押すと、 

電話番号非通知モードになります。もう一度、$5を押す 
と、電話番号通知モードに戻ります。 

電話番号通知モードのときは、線)を押すと電話番号の前 
に「186」をつけて発信されます。電話番号非通知モードの 

ときは A 外線)を押すと電話番号の前に「184」をつけて発信 
されます。 
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《オプションサービス》 


■ 子機の着信履歴を電話帳に登録する 


■ 子機の着信履歴を削除する 


〇 機能/確定― 4m + 

を押す 

@ 〇で IT ンクチヨウトウ D ク」を選び、 
を押す 



名前を入力し、？5を押す 

名前は16文字まで入力できます。 

1183ページ「文字の入れかた（変更のしかた）」 


A 電話帳登録の電話番号を入力する画面 
^で嗣を押す 


♦ 着信履歴が表示されます。 


30) 

09012345678 

01/1710： 20 





@着信履歴は最新の30件が記録されています。 


0 〇)で着信履歴を選び、を押す 

♦ 選んだ着信履歴の番号が、電話番号として入 
力されます。 

TEL1 ? 

09012345678 

ニユウリヨク+カクテイ 


免否を押す 


♦ 着信履歴が表示されます。 


30) 

09012345678 

01/17 10:20 





@着信履歴は最新の30件が記録されています。 


❾ 


〇で削除したい着信履歴を選び、 

内線/クリア 

(«i) を押す 


♦ 選んだ着信履歴が削除されます。 


■ 子機の着信履歴をすべて削除する 

〇 機能/確定 

@ 〇で「チヤクシンリレキクリア」を選び、 

^を押す 

♦ すべての着信履歴を削除する確認画面が表示 
されます。 

スへ、、テサクシ、、ョ？ 

1.スル2.シナイ 
/ r ン t ウこ: l ウリヨク 


0 $5を押す 

♦ 電話番号が登録されます。 


❺ Q ) を押す 

♦ すべての着信履歴が削除されます。 
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《オプションサービス》 


キャッチホン • ディスプレイサービスを利用する 


キャッチホン • ディスプレイサービスは、外線通話中にかかってきた相手先の電話番号を液晶ディスプレイに表示する、電 
話会社のサービスです。 

サービスの詳細についてはご利用の電話会社にお問い合わせください。 

お買い上げ時は、キャッチホン•ディスプレイ rotfj に設定されています。 


注意 


■ 本機の設定だけでは、液晶ディスプレイに相手の電話番号は表示されません。「キャッチホン•ディスプレイサービス」 
をご利用いただくためには、「キャッチホン」または「キャッチホンII」（459ページ「キャッチホンサービスを利用 
する」）と「ナンバー•ディスプレイサービス」60ページ「ナンバー•ディスプレイサービスを利用する」）を契 
約した上で、別途ご利用の電話会社との契約が必要です。（有料） 

■ ISDN 回線を利用されているときは、ターミナルアダプタのデータ設定が必要です。 

■ 構内交換機 （ PBX) に接続しているときは、キャッチホン•ディスプレイが正常に動作しません。 

■ ブランチ接続（並列接続）をしているときは、キャッチホン•ディスプレイが正常に動作しません。 

■ 電話回線にガス検針器やセキュリティ装置などが接続されている場合は、誤動作することがあります。 

■ 子機通話中、キャッチホン•ディスプレイが入ると「ピポッ、ザー」というデータ通信音が聞こえ、通話が途切れます。 


❶ 


機能/確定 


〇 ^ 01 ] (6^ (6^ を押す 

♦ キャッチホン•ディスプレイの設定画面が表 
示されます。 


ナンバーディスプレイ 
6.キヤツチディスプレイ 


❾ 


❺ 


©で設定を選び、；5を押す。 

設定は、 「 On / Off 」 から選びます。 

• ronj : 

キャッチホン • ディスプレイが設定されます。 

• rotfj : 

キャッチホン • ディスプレイは設定されません。 


©を押す 

♦ 設定を終了します。 
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《オプションサービス》 


Memo 
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フアクス 


ファクスを送る前に . 72 

セツトできる原稿 . 72 

原稿の読み取り範囲 . 72 

原稿をセツトする . 72 

ファクスを送る . 73 

ファクスを送る （1 枚のとき） . 73 

ファクスを送る （2 枚以上のとき） . 75 

電話帳 • 短縮ダイヤルを使う . 76 

■ 短縮ダイヤルを使う . 76 

■ 電話帳を使用する . 76 

話をしてから送る . 77 

一時的に画質を変えて送る . 77 

画質の設定をする . 78 

一時的に原稿に合わせた濃度に変えて送る . 78 

ファクスの便 fU な送りかた . 79 

時間を指定して送る . 79 

同じ相手への原稿をまとめて送る . 80 

原稿をすぐに送る . 81 

相手の操作で原稿を送る . 82 

■ パスワードを設定して送信する場合 

(機密ポーリング送信） . 83 

海外へ送る . 84 

複数の相手先に同じ原稿を送る . 85 


ファクス受信 


ファクスを受ける . 

電話に出てから受ける . 

自動的に受ける . 

子機で受ける . 

■記録紙がなくなったときは . 

ファクスの便利な受けかた . 

電話に出ると自動的に受ける . 

自動的に縮小して受ける . 

本機の操作で相手の原稿を受ける.… 

■ パスワードが設定されている場合 

(機密ポーリング受信） . 

■ 時刻を指定して受信する 

(タイマーポーリング受信） . 

通イ言4犬態を確かめる . 

通信管理レポートを印刷する . 

■ すぐに印刷するとき . 

■ 定期的に印刷するとき . 

送信レポートを印刷する . 

■ すぐに印刷するとき . 

■ 印刷するタイミングと内容を設定する 

送信待ちファクスを確認•解除する.… 


通信管理 


uiG§^ 
» L 派 


I 

» aj 派 



I 

»寸脈 


3 i 細 {17SE 
MLO 派 


—yn 
» 9 脈 


各 \Kh 务并 
NYm ス丄 h 

0r0 


腑 8 派 


11它 


86868686878888888989 90I9191919192929293 


71 









































































《原稿セツト》 


ファクスを送る前に 


原楯セツト 


セツトできる原稿 



原稿台ガラスには、最大厚さ 20 mm 、 最大重量 2 kg までの原 
稿をセツトできます。 


注意 

■ インクやのり、修正液などが乾いていない原稿は、完 
全に乾いてからセツトしてください。 


原稿の読み取り範囲 



原稿台ガラスに A 4 サイズの原稿をセツトした場合の最大読 
み取り範囲は下記のよラになります。 







^ OnQmm ^ 



’ ご uomm _ 


3mm : 



先端 


291m 

im 


読み取り範囲 

3mnrT 


後端 


原稿をセツトする 



原稿台ガラスの原稿ガイドに合わせて、原稿をセツトします。 


❶ 原稿台カバーを持ち上げる 

© 原稿ガイドの「►」マークに原稿上端 
の中央を合わせ、原稿を裏向きにセツト 
する 


原稿ガイド 



@本などの厚みのある原稿のときは、上から軽く押さえてく 
ださい。 


注意 


■ 原稿台カバーは必ず閉じてください。開いたままファ 
クスを送ると、画像が黒くなることがあります。 

■ 原稿台カバーを閉じるときは、静かに閉じてください。 
また、強く押さえないでください。 
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《ファクス送信》 


ファクスを送る 


ファクス送信 


カラーまたはモノクロでファクスを送ります。原稿に合わせて、画質を変更することもできます。 

ファクスを送る （1 枚のとき） 


[自動送信] 


1枚のファクスを送ります。 


モノクロスタート 


❶ _が緑色に点灯していない場合は、 
_を押す 


❾ 


♦ ファクスモードに切り替わります。 

原稿をセツトする 

172ページ「原稿をセツトする」 


注意 


■ 原稿台カバーは必ず閉じてください。開けたままファ 
クスを送ると、画像が黒くなることがあります。 


〇 


ダイヤルポタンで相手のフアクス番号 
をダイヤルする 

〔4幻 

^7^ 

画 ㈣㈤ 



© オン 9 シクは 押さないでください。 


@ を押すと、；！後に夕'0ルした相手にタイ 


再ダイヤルく 

ヤルできます。 


〇 モノクロで送るときは®を、 
カラーで送るときは©を押す 

♦ © を押した場合は、原稿の読み取りが開 

始されます。読み取りが終わると、以下の画 
面が表示されます。 


ツギノゲンコウアリマスカ？ 
1■ハイ2■イイエ（ソウシン） 


® を押した場合は、原稿の送信が開始さ 
れます。 


❺ 


モノクロスタート 


カラースタート 


® または®または©を 
押す 


♦ ファクスが送られます。 


■ 送信する前にファクスをキャンセルする 


(1) ® を押す 

♦「カイジョ1.スル2.シナイ」と表示されます。 

(2) @を押す 

♦ 送信が中止されます。 
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《ファクス送信》 


■送信した後でファクスをキャンセルする 


相手が通話中などの理由でファクスを送ることができな 
かったときは、5分おきに3回まで「再ダイヤル」を行い 

機能/確定 

ます。 再ダイヤルを やめたい 場合は、〇_ @を押 
します。193ページ 「送信待ちファクスを確認•解除す 
る」再ダイヤルしてもファクスを送ることができなかった 
ときは、送信 レポー トが印刷され ます。あらかじめ 記録紙 
をセツトして お <ことを おすすめします。 

送信レポートについて 

192ページ「送信レポートを印刷する」 

※手動送信77ページ「話をしてがら送る」）の場合は、自 

動で再ダイヤルしません。自動送信をする場合は、〇を押さ 
ずにダイヤルします。 


注意 


■ 相手先のファクシミリがモノクロの場合は、カラーで 
送ってもモノクロで受信されます。 

■ カラーでファクスを送ると、常に原稿の内容がメモ 
リーに読み取られずに送信（リアルタイム送信）され 
ます。 

■ モノクロ原稿とカラー原稿が混在する場合は、すべて 
モノクロで送信するか、カラー原稿だけ別に送信して 
ください。 

■ ファクスをカラーで送ると、送信に時間がかかること 
があります。 

■ ファクスをカラーで送ると、メモリーに読み込まれず 
に送信されます。そのため、メモリーを使った送信（同 
報送信、タイマー送信、とりまとめ送信、ポーリンク' 
送信、デュアルアクセス）をすることができません。 
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《ファクス送信》 


ファクスを送る （2 枚以上のとき） 


[自動送信] 


モノクロでファクスを送る場合は、複数枚の原稿を送ることができます。このとき、すべての原稿をメモリーに記憶してか 
ら送信します。 


注意 


リアルタイム送信を ronj にしている場合は、複数の原稿を一度に送ることができません。リアルタイム送信を 「 Off 」 
にしてください。=>81ページ「原稿をすぐに送る」 


ファクス 

O W が緑色に点灯していない場合は、 

ファクス 

_を押す 


ファクスモードに切り替わります。 


1)1 枚目の原稿を送る 


❾ 


1枚目の原稿をセツトする 

172ページ「原稿をセツトする」 


注意 


■ 原稿台カバーは必ず閉じてください。開けたままファ 
クスを送ると、画像が黒くなることがあります。 


❺ 


❹ 


ダイヤルボタンで相手のフアクス番号 
をダイヤルする 

© は押さないでください。 

0 を押すと、最後にタイセルした相手にタイ 

ヤルできます。 

モノクロ スター ト 


© を押す 


1枚目の原稿の読み取りが開始されます。読 
み取りが終わると、以下の画面が表示されま 
す0 


ツギノゲンコウアリマスカ？ 
1■ハイ2■イイエ（ソウシン） 


❺ 


® を押す 

♦ 以下の画面が表示されます。 


ツギノゲンコウヲセツトシテ 
カクテイヲオシテクダサイ 


2) 2枚目の原稿を送る 


❻ 


原稿台ガラスに2枚目の原稿をセツト 


機能/確定 


して、〇を押す 


2枚目の原稿の読み取りが開始されます。読 
み取りが終わると、以下の画面が表示されま 
す0 


ツギノゲンコウアリマスカ？ 
1■ハイ2■イイエ（ソウシン） 


3枚目の原稿がある場合1 ©へ 
これで送信する場合^ ❺へ 


3) 3枚目の原稿を送る 


❼ 


❺ 


CE 3 を押し、3枚目の原稿をセツトして、 

機能/確定 _ 

送りたい原稿をすべて読み取るまで、この手順をく 
り返します。 

最後の原稿を読み取った5、 ® 
または@を押す 

♦ ファクスが送られます。 


■送信中 • 印刷中に次のファクスを読み取る 
(デュアルアクセス） 


ファクス送信中や印刷中でも、次に送りたい原稿の読み取 
りができます。これを「デュアルアクセス」といいます。 
液晶ディスプレイには、新しいジョブ番号とメモリー残量 
が表示されます。 

※カラーでファクスを送る場合は、デュアルアクセス機能は無効 
になります。 
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《ファクス送信》 


電話帳 • 短縮ダイヤルを使う 



あらかじめ電話帳に短縮ダイヤルなどを登録しておくと、かんたんな操作でダイヤルすることができます。 


■ 短縮ダイヤルを使〇 

短縮ダイヤルに登録しているファクス番号へダイヤル 
します。 


^ _が緑色に点灯していない場合は、 
® を押す 


❾ 

❺ 

❹ 


❺ 


♦ ファクスモードに切り替わります。 

原稿をセツトする 

172ページ「原稿をセツトする」 

))( 電話帳/短縮）を押す 

® を押したあと、登録した2桁の 
短縮番号を押す 

短縮ダイヤルの登録方法 

196ページ「親機の電話帳に短縮ダイヤルを登録 
する」 

モノクロで送るときは®を、 
カラーで送るときは®を押す 


♦ 短縮ダイヤルに登録されているファクス番号 
へダイヤルされます。 


電話帳を使用する 

短縮ダイヤル、グループダイヤルに登録した名前を検索 
してダイヤルします。 


^ _が緑色に点灯していない場合は、 
_を押す 


❾ 


♦ ファクスモードに切り替わります。 

原稿をセツトする 

=>72ページ「原稿をセツトする」 


❺ 電話帳/短縮）を押す 
Q 登録した名前を検索する 


A ) アイウェオ順に検索するとき 


^を押すと、「カナ（五十音順）—アルファベット 

— 数字—記号—名前を登録していないファクス番 
号」の順に表示されます。 

行を指定して検索するときは、検索したい行が表 
記されているダイヤルボタンを押します。 

例） r シミズ」を検索する場合は、を押します。 

「サ行」の先頭が表示されるので、 g を押して 
相手先を検索します。 


B ) 短縮番号順に検索するとき 


7 J を押すと短縮番号順に表示されます。 


© ダイヤルボタンを使って、該当する短縮番号の近 
くを表示させることができます。 

例）53番の短縮番号に登録した相手を検索する場 
合は、@を押して、©を数回押すと表示 
されます。 


❺ 


モノクロスタート 


モノクロで送るときは（少）を、 
カラーで送るときは®を押す 

♦ 検索した相手先のファクス番号へダイヤルさ 
れます。 
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《ファクス送信》 


話をしてから送る 


[手動送信] 


相手と話をして、ファクスを送ることを伝えてから送りま 
す。お買い上げ時は、画質「ヒヨウジュン」（モノクロ）に 
設定されています。 

~注意 、 

「手動送信」の場合、一度に複数枚のファクスを送るこ 
とはできません。 （1 回に送ることができるのは1枚の 
みです。） 

相手先に電話をかける 

146ぺ-ジ「親機で電話をかける」 

© 相手と通話してファクスを送ることを 
伝え、相手側のファクシミリのスター 
トボタン押しても5う 

♦ 相手先のファクスが応答すると「ピー」とい 
う音が聞こえます。 

原稿をセツトする 

172ページ「原稿をセツトする」 

モノクロ スター ト 


❺ 

〇 


© を押す 


フアクスの送受信を確認する画面が表示され 
ます。 


I .ソウシン2.ジユシン 


❺ 


❻ 


® を押す 


♦ 原稿の読み取りが開始され、ファクスが送ら 
れます。 


受話器を戻す 


送るのをやめるときは 


1亍止/啊 j 

(1)© (停止）を押す 


「テイシガオサレマシタ」と表示され、待ち受 
け画面に戻ります。 


「話をしてから送る」の手順でファクスを送信したときは、 

自動再ダイヤル（174ページ「送信した後でファクスを 
キャンセルする」）は行われません。同じ相手に再度ダイヤ 

ルするときは〇 (再ダイヤル）を押します。 


一時的に画質を変えて送る 


原稿の文字の大きさや写真の有無に合わせて、画質を変更し 
てファクスを送ります。ここで変更した画質モードは、ファ 
クスの送信が終わると元に戻ります。 


❶ 


❾ 

❺ 


_が緑色に点灯していない場合は、 
_を押す 

♦ ファクスモードに切り替わります。 

原稿をセットする 

172ページ「原稿をセットする」 

を繰り返し押して、画質を選び、 

機能/確定 

画質は以下の設定から選びます。 

•「ヒヨウジュン」： 

お買い上げ時に設定されている標準的な画質 
モー ドです。 

•「ファイン」： 

原稿の文字が小さいときに選びます。 

• r スーパーファイン」： 

原稿の文字が新聞のよラに細かいときに選びま 
す。 

•「シャシン」： 

原稿に写真が含まれているときに選びます。 

♦ 画質が変更されます。 

相手のファクス番号をダイヤルして、 
モノクロで送るときは（^)を、 
カラーで送るときは®を押す 

♦ 画質を変更して、ファクスが送られます。 


© ファイン、スーパーファイン、シヤシンモードで送ると、 
ヒヨウジュンに比べて送信時間がががります。 

© シヤシンモードで送っても、相手のファクシミリがヒヨウ 
ジュンモードで受け取ると、画質が劣化します。 

〇「シャシン」を選択すると、原稿濃度は「ジドウ」で送信さ 
れます。 

^3カラーファクスを送信する場合は、「ス _ パーファイン」や 
r シャシン」を選択しても「ファイン」で送信されます。 


❹ 
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《ファクス送信》 


画質の設定をする 



お買い上げ時の画質の設定（「ヒヨウジュン」（モノクロ））を 
変更します。ここで変更した内容は、次に設定を変更するま 
で有効です。 


A _が緑色に点灯していない場合は、 
v 暴を押す 

♦ ファクスモードに切り替わります。 

^ 〇 @ ® ® を押す 

♦ 画質の設定画面が表示されます。 

ソウシンセツテイ 
2.ファクスガシツ 


©で、画質を選び、〇を押す 

画質は以下の設定から選びます。 

• 「ヒヨウジュン」： 

お買い上げ時に設定されている標準的な画質 
モードです。 

•「ファイン」： 

原稿の文字が小さいときに選びます。 

#「スーパーファイン」： 

原稿の文字が新聞のよラに細かいときに選びま 
す。 

•「シャシン」： 

原稿に写真が含まれているときに選びます。 

♦ 画質が変更されます。 


一時的に原稿に合わせた濃度に変えて送る 



原稿に合わせた濃度に変更してファクスを送ります。原稿濃 
度の設定は、ファクスの送信が終わると r ジドウ」に戻ります。 


0 _が緑色に点灯していない場合は、 
_を押す 

♦ ファクスモードに切り替わります。 

© 原稿をセツトする 

172ページ「原稿をセツトする」 

^ 〇" ® ® ® を押す 

♦ 原稿濃度の設定画面が表示されます。 

ソウシンセツテイ 
1.ゲンコウノウド 


©で、濃度を選び、〇を押す 

濃度は r ジドウ」「ウスク」「コク」から選びます。 
•「ジドウ」： 

読み取った原稿に合わせて自動的に濃度を設定します。 
•「ウスク」： 

原稿が濃いときに選びます。 

•「コク」： 

原稿が薄いときに選びます。 

♦ 原稿濃度が変更されます。 

♦「ホカノセッテイ1•スル2•シナイ」と表 
示されます。 

A 画質の変更など他の設定を行う場合は 
W ® を、行わない場合は®を押す 




を押した場合は、引き続き画質や原稿濃度など 
の設定を行い、終わったら手順6へ進みます。 

177ページ「一時的に画質を変えて送る」 


❺ 


^を押した場合は、手順6へ進みます。 

相手のフアクス番号をダイヤルして、 
モノクロで送るときは®を、 
カラーで送るときは®を押す 


♦ 原稿濃度を変更して、ファクスが送られます。 

@原稿濃度を濃くすると、全体に黒っぽくなることがあります。 
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《ファクス送信》 


ファクスの便利な送りかた 


時間を指定して送る 


[タイマー送信] 


24時間以内の指定した時刻にファクスを送信します。通信料の安い時間に送ることで、通信料を節約できます。 


注意 


■ タイマー送信のときは、モノクロで送信されます。（カラーでの送信はできません。） 
■ タイマー送信できる原稿枚数は、原稿の内容によって異なります。 


A ® が緑色に点灯していない場合は、 
V ■を押す 


❾ 

❺ 


♦ ファクスモードに切り替わります。 

原稿をセツトする 

172ページ「原稿をセツトする」 

〇* ® ® dD を押す 

♦ タイマー送信の設定画面が表示されたあと、 
送信時刻を入力する画面が表示されます。 


ソウシンセツテイ 
3.タイマーソウシン 


〇 


❺ 


送信時刻を入力し、〇を押す 

送信時刻は、24時間制で入力します。 

例）午後3時5分の場合は、 n 5:05」と入力します。 

♦ 「ホカノセッテイ 1. スル 2. シナイ」と 
表爪されます。 

画質の変更など他の設定を行う場合は 
® を、行わない場合は®を押す 

を押した場合は、引き続き画質や原稿濃度など 
の設定を行い、終わったら手順6へ進みます。 

177ページ「一時的に画質を変えて送る」 

78ページ「一時的に原稿に合わせた濃度に変え 
て送る」 

_を押した場合は、手順6へ進みます。 


© 相手先のファクス番号をダイヤルして、 

モノクロスタート 

© を押す 


♦ 次の画面が表示されます。 


ツギノゲンコウアリマスカ？ 

1■八イ2■イイエ（ソウシン） 


❼ 

❺ 


❾ 


送る原稿が1枚の場合 1 © へ 
送る原稿が複数枚の場合 づ〇 へ 

® を押す 

原稿台ガラスに次の原稿をセツトして 
〇を押す 

送りたい原稿について、手順7、8を繰り返します。 

@またはを押す 

♦ 設定を終了します。 

♦ 読み取った原稿が、指定した時刻に送られま 
す0 


© 相手が話し中などで送信できないときは、5分おきに3回 
まで再ダイヤルします。 

© タイマー送信が終了すると、自動的にタイマー送信レポー 
卜が印刷され、送信結果を確認できます。 
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《ファクス送信》 


同じ相手への原稿をまとめて送る 


[とりまとめ送信] 


タイマー送信を複数設定している場合、相手先の番号と送信時刻が同じものは、1回の通信でまとめて送るよラに設定できま 
す。まとめて送ることで、通信料を節約できます。 


注意 

■ とりまとめ送信のときは、モノクロで送信されます。（カラーでの送信はできません。） 
■ とりまとめ送信のときは、同じダイヤル方法でダイヤルしてください。 


A _が緑色に点灯していない場合は、 
v 暴を押す 

♦ ファクスモードに切り替わります。 

❾ 〇 め (4^) を押す 

♦ 取りまとめ送信の設定画面が表示されます。 

ソウシンセツテイ 
4.トリマトメソウシン 


❺ 


©で ro n j を選び、!^を押す 

設定は、 「 On / Off 」 から選びます。 


Q © を押す 

♦ 設定を終了します。 


80 















《ファクス送信》 


原稿をすぐに送る 


[リアルタイム送信] 


すぐに相手先にダイヤルし、原稿を読み取りながら送ります。ファクスを急いで送りたいとき、送信状況を確認しながら送 
信したいときに便利です。 

メモリーに送信待ち原稿があるときでも、優先して原稿を送ることができます。お買い上げ時は 「 Off 」 に設定されています。 


注意 


■ 原稿は1枚しか送信できません。 

■ リアルタイム送信で指定できる相手先は1件です。複数の相手先に1回の操作で同じ原稿を送ることはできません。 
■ ファクスをカラーで送ると、この設定をしなくても常にリアルタイム送信になります。 


❶ 


❾ 

❺ 


_が緑色に点灯していない場合は、 
_を押す 

♦ ファクスモードに切り替わります。 

原稿をセツトする 

1「原稿をセツトする」 （72 ページ） 

〇" ® @ ® を押す 

♦ リアルタイム送信の設定画面が表示されま 
す0 


ソウシンセツテイ 
5.リアルタイムソウシン 


❹ 


© で設定を選ぶ 

設定は 「 On/Off /コンカイノミ」から選びます。 

• ronj : 

リアルタイム送信で送ります。 

• roffj : 

通常の送信で送ります。 

•「コンカ イノ ミ」： 

今回のみの設定（〇 n / Off ) を選びます。 

「 On / Off 」 を選んだ場合へ 
「コンカイノミ」を選んだ場合 1© へ 


❺ 


Off 」 から選びます。 


❺ 


今回の送信設定を選ぶ 

設定は「（コンカイノミ）〇门/ 

•「(コンカイノミ） On 」： 

今回のみ、リアルタイム送信で送ります。 
•「(コンカイノミ）〇 ff 」 ： 

今回のみ、リアルタイム送信を解除して送りま 
す。 

♦「ホカノセッテイ1•スル2.シナイ」と表 
示されます。 

引き続き、他の設定を行う場合は 
©を、行わない場合は®を押す 

を押した場合は、引き続き画質や原稿濃度など 
の設定を行い、終わったら手順7へ進みます。 

。フフ ページ「一時的に画質を変えて送る」 

=> 78ページ「一時的に原稿に合わせた濃度に変え 
て送る」 

_を押した場合は、手順7へ進みます。 

相手先のファクス番号をダイヤルして、 

モノクロスタート 

モノクロで送るときは（企）を、力 
ラーで送るときは®を押す 


♦ 原稿が送られます。 

© 本機は通常、読み取った原稿をメモリーに蓄積してがら送 
信する「メモリー送信」を行っていますが、リアルタイム 
送信を行ラと、原稿はメモリーに蓄積されません。 
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《ファクス送信》 


相手の操作で原稿を送る 


[ポーリング送信] 


相手側のファクシミリからの操作で、本機にセツトした原稿を自動的に送ります。（これを「ポーリング送信」といいます。） 
掲示板として情報をメモリーしておくと、他のポーリング機能のあるファクシミリからその情報を自由に受け取ることがで 
きます。 


注意 

■ 相手側のファクシミリにポーリング機能がない場合は、この機能が利用できないことがあります。 
■ ポーリング送信のときは、モノクロで送信されます。（カラーでの送信はできません。） 

■ ポーリング通信の場合、通信料は受信側の負担となります。 


A _が緑色に点灯していない場合は、 
v ■を押す 


♦ ファクスモードに切り替わります。 


❾ 

❺ 


原稿をセツトする 

172ページ「原稿をセツトする」 

〇 (2^ (2^ (6^ を押す 


♦ ポーリンク'送信の設定画面が表示されます。 


ソウシンセツテイ 
6.ポーリングソウシン 



©で「ヒヨウジユン」を選び、 

機能/確定 


♦「ホカノセツテイ 1. スル 2. シナイ」と 
表示されます。 


^ @を押す 

♦ 次の画面が表示されます。 

ツギノゲンコウアリマスカ？ 
1■八イ2■イイエ（ソウシン） 


送る原稿が1枚の場合1 ® へ 
送る原稿が複数枚の場合 ，切〜 


Q ® を押す 


❺ 


原稿台ガラスに次の原稿をセツトして 

機能/確定 

送りたい原稿について、手順7、8を繰り返します。 


^ @または®を押す 

♦ 原稿を読み取り、メモリーに記憶します。 


引き続き、他の設定を行う場合は 
W ® を、行わない場合は®を押す 

を押した場合は、引き続き画質や原稿濃度など 
の設定を行い、終わった6手順6へ進みます。 

。フフページ「一時的に画質を変えて送る」 

78ページ「一時的に原稿に合わせた濃度に変え 
て送る」 


@ポーリング送信が終了すると、自動的に「ポーリングレ 
ポート」が印刷され、送信結果を知らせてくれます。 


n 


TOBb/ UE/C _ _ _ 

ポーリング送信を解除したいときは Q ) を 


押して解除します。$93ページ「送信待ちファクスを確 
認 • 解除する」 


「2❹を押した場合は、手順6へ進みます。 
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《ファクス送信》 


パスワードを設定して送信する場合（機密ポーリング送信） 

受信側と送信側が同じパスワードを使用することによって、パスワードを知っている人だけが原稿を受け取れる「機密 
ポーリング送信」を行ラことができます。 


@相手がプラザー製のファクシミリの場合に、機密ポーリング送信が行えます。ただし、相手先のファクシミリにポーリング機能が 
ない場合は、この機能が利用できないことがあります。 


A 顧が緑色に点灯していない場合は、 
V 暴を押す 


❾ 

❺ 

〇 


♦ ファクスモードに切り替わります。 

原稿をセツトする 

1「原稿をセツトする」 （72 ページ） 

〇 を押す 

♦ ポーリング送信の設定画面が表示されます。 

©で、「キミツ J を選び、 8 3を押す 


機能/確定 


@4桁のパスワードを入力して、〇を 
押す 


❺ 


♦ 「ホカノセッテイ 1. スル 2. シナイ」と 
表爪されます。 

引き続き、他の設定を行う場合は 
® を、行わない場合は®を押す 

( ID を押した場合は、引き続き画質や原稿濃度など 
の設定を行い、終わった6手順7へ進みます。 

177ページ「一時的に画質を変えて送る」 

78ページ「一時的に原稿に合わせた濃度に変え 
て送る」 

@を押した場合は、手順7へ進みます。 


モノク□スタート 


❼ ® 


を押す 


♦ 次の画面が表示されます。 


ツギノゲンコウアリマスカ？ 

1■ハイ2■イイエ（ソウシン） 


❾ 

❾ 


送る原稿が1枚の場合へ 
送る原稿が複数枚の場合 1© へ 

(3 Z ) を押す 

原稿台ガラスに次の原稿をセツトして、 
〇を押す 

送りたい原稿について、手順8、9を繰り返します。 

モノクロスタート 


^ @または©を押す 

♦ 原稿を読み取り、メモリーに記憶します。 


ポーリング送信が終了すると、自動的に「ポーリングレ 
ポート」が印刷され、送信結果を知らせてくれます。 

n ポーリング送信を解除したいときは Q ) を 

押して解除します。$93ページ「送信待ちファクスを確 
認 • 解除する」 
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《ファクス送信》 


海外へ送る 


[海外送信] 


海外へ送信するときは、回線の状況によって正常に送信できないことがあります。このときは海外送信を 「 On 」 に設定する 
と通信エラーを少なくできます。 

海外送信モードは送信が終了するとに自動的に 「 Off 」 に戻ります。 


A _が緑色に点灯していない場合は、 
V ■を押す 


© 相手先のファクス番号をダイヤルして、 

モノクロスタート 

@を押す 


♦ ファクスモードに切り替わります。 


© 原稿をセツトする 

172ページ「原稿をセツトする」 

❺ ( 7 ^) を押す 

♦ 海外送信の設定画面が表示されます。 

ソウシンセツテイ 
7.カイガイソウシンモード 


❹ ©で ronj を選び、〇を押す 

♦「ホカノセッテイ 1. スル 2. シナイ」と 
表示されます。 

f .. 引き続き、他の設定を行う場合は 
w ® を、行わない場合は@を押す 


♦ 次の画面が表示されます。 

ツギノゲンコウアリマスカ？ 
1■八イ2■イイエ（ソウシン） 


送る原稿が1枚の場合1 © へ 
送る原稿が複数枚の場合 1© へ 


^ ® を押す 


❺ 


原稿台ガラスに次の原稿をセツトして 

機能/確定 

〇を押す 


送りたい原稿について、手順7、8を繰り返します。 


^ 泛為または©を押す 

♦ 原稿を読み取ります。 


(213を押した場合は、引き続き画質や原稿濃度など 
の設定を行い、終わった6手順6へ進みます。 

177ページ「一時的に画質を変えて送る」 

78ページ「一時的に原稿に合わせた濃度に変え 
て送る」 

_を押した場合は、手順6へ進みます。 
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《ファクス送信》 


複数の相手先に同じ原稿を送る 


[同報送信] 


1回の操作で複数の相手に同じ原稿を送ります。送信先は、ダイヤルボタン • 短縮ダイヤル • グループダイヤル • 電話帳が 
ら、合わせて最大130箇所まで指定できます。 


注意 


■ 同報送信のときは、モノクロで送信されます。（カラーでの送信はできません。） 


A _が緑色に点灯していない場合は、 
V ■を押す 


❾ 

❺ 


♦ ファクスモードに切り替わります。 

原稿をセツトする 

172ページ「原稿をセツトする」 

相手先のファクス番号をダイヤルして、 
〇を押す 

電話帳に登録されている短縮ダイヤルやグループタ' 

イヤルから相手先を選んだ場合は〇を2回押し 
ます。 


©グループダイヤルで相手先を指定するには、事前 
にグループダイヤルを設定する必要があります。 
^>98ページ「親機の電話帳にク'ループダイヤル 
を登録する」 


〇 


▼▲ 1 手順3と同様に2件目以降の相手先を 
選ぶ 


© すべての相手先を選び終わった5 

モノクロ スター ト 

@を押す 


♦ 次の画面が表示されます。 


ツギノゲンコウアリマスカ？ 
1■八イ2■イイエ（ソウシン） 


送る原稿が1枚の場合=> ©へ 
送る原稿が複数枚の場合 


0 ( E ) を押す 

A 原稿台ガラスに次の原稿をセツトして 

v 機5定を押す 

送りたい原稿について、手順6、7を繰り返します。 


モノクロスタート 


❾ @または©を押す 


♦ 原稿を読み取り、指定した相手先にファクス 
が送られます。 

♦ すべての相手先に送り終わると、自動的に「同 
報送信レボート」が印刷されます。 

@同報送信レポートでは、指定した相手先に正常に 
送信できたがどうかを確認できます。エラーなど 
で送ることのできながつた相手先がある場合は、 
個別に送り直してください。 


■送るのをやめるときは 


(1) ©を押す 

♦「カイジョ 1. スル 2. シナイ」と表示されま 
す。 

(2) (〇)を押す 

♦ 送信が中止されます。 


@相手先を重複して指定したときは、自動的に重複した相手 
先を削除します。 

@送信できる枚数は、メモリーの残量によって制限されます。 
原稿読み込み中に「メモリーガイツパイデス」と表示さ 

停止/終了 モノクロスタート 

れたら、®を押して送信を中止するか、@を押し 
て読み込まれた分だけ送ります。 
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《ファクス受信》 


ファクスを受ける 


ファクス受信 


本機では、以下の方法でフアクスを受けることができます。 


電話に出てか5受ける 


自動的に受ける 


[手動受信] 

■ 

■ 

[自動受信] 


いちど電話に出てからファクスを受信します。 

❶ 受話器を取って電話を受ける 

A 「ポー、ポー」と音がしていた5、 

_を押してファクスモードにして 

から、 モ還-卜 

または®を押す 


設定した回数の着信音が鳴り終わると、本機が自動的に受信 
します。 



相手と通話した後に、受話器から「ポー、ポー」と 

モノクロスタート カラ—スタ-卜 

音がしたら © または©を押します。 



♦ ファクスの送受信を確認する画面が表示され 


ます0 


1.ソウシン2.ジユシン 


❺ 親機の^)を押す 

♦ ファクスを受信します。 

〇 受話器を戻す 



@親切受信 （^88 ぺージ「電話に出ると自動的に受ける」） 
を 「 On 」 に設定している場合は、受話器をとって約7秒待 
つと、自動的にファクスを受信します。 


注意 


■ 呼出回数を r 厶セイゲン」に設定しているときは自動 
的に受信しません。=>34ページ r 呼出回数を設定する」 


@記録紙がセットされていないときや、途中でなくなったと 
きには、本機のメモリーに受信します。記録紙セット後に 
印刷できます。187ぺージ「記録紙がなくなったときは」 


子機で受ける 



あらかじめ「親切受信」を ronj に設定しておくと、子機を 
取って約7秒後に自動的に受信します。お買い上げ時は親切 
受信（3 88ページ「電話に出ると自動的に受ける」）が 「 On 」 
に設定されています。 



@親切受信を設定していないときや、相手と話した後に受信 

モノクロスタート 

するときは、親機の （◊) を押して受信します。 
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《ファクス受信》 


■ 記録紙がなくなったときは 

以下の場合、本機は送られてきたファクスを自動的に 
メモリーに記憶します。（メモリー代行受信） 

-記録紙がなくなったとき 
-インクがなくなったとき 
• 記録紙が詰まったとき 
• 間違ったサイズの記録紙をセットしたとき 

液晶ディスプレイの指示に従って操作すると、メモリー 
に記憶された内容を印刷できます。 


注意 


■ メモリーがいっぱいになると、それ以降はメモリー代 
行受信はできません。 

■ 電源を抜いたときや停電のときは、数時間以上たつと 
メモリーに記憶された受信ファクスメッセージが消去 
されます。 
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《ファクス受信》 


ファクスの便利な受けかた 


電話に出ると自動的に受ける 


[親切受信] 


受話器をとったときに相手がファクスだった場合、受話器を 
上げたまま約7秒待つと自動的にファクスを受信します。 
お買い上げ時は 「 On 」 に設定されています。 

0〇 ® ® を押す 

♦ 親切受信の設定画面が表示されます。 

ジュシンセッテイ 
3.シンセツジュシン 


❾ 


©で ronj を選び、〇を押す 

設定は 「 On / Off 」 から選びます。 


• ronj : 

親切受信をする 

• roffj : 

親切受信をしない 


^ @を押す 

♦ 設定を終了します。 


注意 


■ 通話中、または外部からの音が入ったとき突然ファク 
スに切り替わってしまう場合は、「親切受信」の設定を 
「 Off 」 にしてください。 


P ファクスの受信が始まったら受話器を置いてください。子 
機で受けたときは子機を充電器に戻してください。 

@本機にファクスが送られてきたとき、自動受信を開始する 
前に電話を受けると「ポー、ポー」という音が圄こえます。 
このとき、親切受信を設定していない場合は、親機の 

モノク y 夕一ト カラ—スタート 

@ または@を押さないとファクスを受信する 
ことができません。 


@回線の状態により、「ポー、ポー」という音が聞こえても、 
自動的にファクスを受信しないときがあります。このよう 

モノク q スタート カラ—スタ—卜 

なときは、親機の （炎） または®を押して手動で 
ファクスを受信してください。 

© 親切受信は、親機または子機で電話に出た後、約40秒間 
有効です。40秒経過したあとに「ポーポー」という音が聞 
こえても、自動的にファクスを受信しません。この場合は、 

モノクロスタート 

親機もしくは子機で電話に出たまま親機の （企） または 

カラースタート 

CO ) を押して手動でファクスを受信します。 


自動的に縮小して受ける 


[自動縮小受信] 


A 4 の長さを超える原稿が送信された場合、自動的に A 4 サ 
イズの記録紙に収まるように縮小して印刷します。 
お買い上げ時は 「 On 」 に設定されています。 

❶ 0 土、 (3 Z ) を押す 

♦ 自動縮小受信の設定画面が表示されます。 

ジュシンセツテイ 
4.ジドウシュクシヨウ 


❾ 



機能/確定 

で ronj を選び、〇を押す 


設定は 「 On / Off 」 から選びます。 


• ronj : 

自動縮小受信をする 


• roffj : 

自動縮小受信をしない 


^ © を押す 

♦ 設定を終了します。 


■ 親切受信を設定した場合のファクスの受け方 

(1) 着信音が鳴ったら、受話器をとる 

♦ r ポー、ポー」と音が聞こえます。 

(2) そのまま7秒待つ 

♦ 7秒後に、自動的にファクスが受信されます。 

(3) 液晶ディスプレイに「ジュシンチュウ」と表 
示されたら、受話器を戻す 


@原稿の長さが約 420mm 以内のときは、長さに応じて自動 
縮小して印刷されます。 

@原稿の長さが約 420mm 以上のときは、自動縮小されず複 
数枚の記録紙に分割して印刷されます。 

@ A3 や B4 の原稿が送信された場合は、送信側で縮小して送 
信されます。このため、自動縮小受信を 「Off」 にしても縮 
小して印刷されます。 
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《ファクス受信》 


本機の操作で相手の原稿を受ける 


[ポーリング受信] 


本機から操作して、相手側のファクシミリにセツトされた原稿を受けます。（これを「ポーリング受信」といいます。） 
ファクス情報サービスなどか6情報を受けるときに使用します。 


注意 


■ ポーリング通信の場合、通信料は受信側の負担となります。 

■ 相手側のファクシミリがポーリンク'送信の準備をしていないときは、受信できません。 


❶ 


〇 ® ® ® を押す 

♦ ポーリング受信の設定画面が表示されます。 


ジユシンセツテイ 
5.ポー U ングジュシン 


© ©で r ヒヨウジユン」を選び、 

機能/確定 

〇を押す 


❺ 


♦ 「ダイヤルシテクダサイ/スタートボタンヲ 
オス」と表示されます。 

相手先のファクス番号をダイヤルし、 

モノクロ スター ト カラースター ト 

@または©を押す 


ファクスを受信します。 


© 本機では、各種のファクス情報サービスを利用できます。 
ファクス情報サービスにはガイダンス方式（音声が圊こえ 
るもの）とポーリング方式（ピーと音がするもの）があり 
ます。各種サービスに合わせて操作してください。 

© ダイヤル回線をお使いのお客様は、情報サービスの暗証番 
号などを電話帳に登録する場合、登録する暗証番号の前に 
■識を入力してください。 

V4 < 

© 複数の相手先から原稿を受信する場合は、相手先のファクス 
番号をダイヤルして〇を押す操作を繰り返します。すべ 

モノクロスタート 

ての相手先のファクス番号をダイヤルしたら、 （〇) ま 

カラースタート 

たは ® を押します。 


■ パスワードが設定されている場合（機密ポー 
リンク'受信） 

受信側と送信側が同じパスワードを使用することに 
よって、パスワードを知っている人だけが原稿を受け取 
れる「機密ポーリング受信」を行います。 


@相手がブラザー製のファクシミリの場合に、機密ポーリン 
グ受信が行えます。ただし、相手先のファクシミリにポー 
リング機能がない場合は、この機能が利用できないことが 
あります。 


❶ 

❾ 


〇 ^ を押す 

♦ ポーリング受信の設定画面が表示されます。 


機能/確定 


で、「キミツ J を選び、〇を押す 


機能/確定 


© 4 桁のバスワードを入力して、〇を 
押す 


〇 


相手先のファクス番号をダイヤルし、 

モノクロスタート カラー スタート 

@または®を押す 


♦ ファクスを受信します。 
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《ファクス受信》 


■ 時刻を指定して受信する（タイマーポーリング受信) 

ポーリング受信する時刻を設定できます。 


❶ 〇 ^2^) dZ 3 を押す 


♦ ポーリング受信の設定画面が表示されます。 


❾ 

❺ 

❹ 


©で「タイマ ー J を選び/びを押す 
受信時刻を入力し、 8 〇 を押す 

時刻は24時間制で入力します。 

例）午後3時5分の場合は、「15:05」 


相手先のファクス番号をダイヤルし、 

モノクロスタート カラー スタート 

© または@を押す 


♦ 指定時刻になると、ファクスを受信します。 


© タイマーポーリング受信を解除したいときは、〇 
を押して解除します。 

193ページ「送信待ちファクスを確認 • 解除する」 
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《通信管理》 


通信状態を確かめる 


1 

通信管理 

本機では、ファクスの送受信についてのレポートを印刷したり、 
たりできます。 

液晶ディスプレイで送信待ちファクスを確認し 

通信管理レポートを印刷する 



[通信管理レポート] 


最近送受信した200件分の通信結果を印刷します。お買い上げ時は、50件ごとに印刷する設定になっています。 


■ すぐに印刷するとき 

^ o * ® ® を押す 


♦ 通信管理レポートの印刷画面が表示されま 
す0 


ツウシンカンリレポート 
スタートポタンヲオス 


❾ 


記録紙トレイに記録紙をセツトし 

モノクロスタート カラー スタート 

@または®を押す 


♦ 通信管理レポートが印刷されます。 


Wjj W) レ矿-卜 

ゾ]ク： 2002/01/28 06:27 

SER.# : BRO1A0 000006 

NO. tT ク ゾ E 

7 行供 、 'm'J ゾ JC/ マせ >jt} コメント 

POL 

RET 

PC 

TX 

RX 

123 32 01 OK TX 

5; 離 

PC-FAX 

'jpy 

ゾめン 


定期的に印刷するとき 


❶ 


〇 ぶ (4^ ^ 2 ^) を押す 

♦ 通信管理レボートの設定画面が表示され i 
す0 


レポートセッテイ 

2. ツウシンカンリカンカク 


❾ 


機能/確定 

で印刷間隔を選び、〇を押す 

印刷間隔は、「レポートシュツリヨクシナイ/ 7ナ 
卜/2カゴト/24ジカンゴト/12ジカンゴト/ 
ジカンゴト/50ケンゴト」から選びます。 


「7カゴト」を選んだ場合 1© へ 
「2カゴト/24ジカンゴト/12ジカンゴト/6 
カンゴト」を選んだ場合 1© へ 
「レポートシユツリヨクシナイ/ 50ケンゴト 」 A 
んだ場合二 ❺へ 


❺ 


機能/確定 

で曜日を選び、〇を押す 


❹ 


印刷時間を入力し、〇を押す 

印刷する時間を24時間制で入力します。 


❺ 


停止/終了 


@を押す 

♦ 通信管理レポートが設定されます。 


通信管理レポートが印刷されると、レポートの内容はメモ 
リーから消去されます。 
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《通信管理》 


送信レポートを印刷する 


[送信レポート] 


送信結果を印刷します。お買い上げ時は、送信 エラー 時に、ファクスの1ページ目が印刷されるよラに設定されています。 


■ すぐに印刷するとき 


■ 印刷するタイミンクと内容を設定する 



機能/確定 _ 

〇 ® ® を押す 


♦ 送信レボートの印刷画面が表示されます。 


ソウシンレポート 
スタートポタンヲオス 


© 記録紙トレイに記録紙をセツトし 

モノクロスタート カラースタート 

@または®を押す 

♦ 送信レポートが印刷されます。 




❶ 〇 ^2^) を押す 

♦ 送信レボートの設定画面が表示されます。 

レポートセツテイ 
1.ソウシンレポート 


❾ 



機能/確定 

で設定を選び、〇を押す 


設定は 「 On / On 十イメージ/ Off / Off 十イメー 
ジ」から選びます。 


• ronj : 

ファクス送信後に、毎回結果レポートを印刷しま 
す。 


•「 On 十イメージ」： 

ファクス送信後に、毎回結果レポートと1ぺージ 
目の画像を印刷します。 

•「 Off 」 ： 

送信エラーがあるときだけ、結果レポートを印刷 
します。 


•「 Off 十イメージ」： 

送信エラーがあるときだけ、結果レポートと送信 
したファクスの1ページ目を印刷します。 


P リアルタイム送信（181ページ「原稿をすぐに送る」）の 
場合は、画像は印刷されません。 


^ @)を押す 

♦ 設定を終了します。 
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《通信管理》 


送信待ちファクスを確認 • 解除する 


タイマー送信など、設定している内容を確認し、解除できます。 


❶ 


機能/確定 


〇 ( 24 ) を押す 


送信待ちのフアクスを確認する画面が表示さ 
れます。 


ファクス 

6.ツウシンマチカクニン 


©待機中のファクスがないときは「セツテイガサ 
レテイマセン」と表示されます。 


❾ 


で確認または解除する設定を選 


機能/確定 


び、〇を押す 


「カイジ E 
れます。 


スル 2. シナイ」と表示さ 


❺ 

〇 


解除する場合は、©を押す 

♦ 送信待ちのファクスが解除されます。 

© を押す 

♦ 設定を終了します。 
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《通信管理》 


Memo 
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電話帳 


電話帳 ■ リモートセツトアツプ 


親機の電話帳に登録する . 96 ハ。ソコンで電話帳を作る 

親機の電話帳に短縮ダイヤルを登録する . 96 

親機の電話帳にグループダイヤルを登録する ....... 98 

電話帳リストを印刷する . 99 

子機の電話帳に登録する . 100 

電話帳を転送する . 102 

親機の電話帳を子機に転送する . 102 

子機の電話帳を親機に転送する . 102 
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《電話帳》 


親機の電話帳に登録する 電話帳 


よく 電話をかける相手や緊急時の連絡先などを電話帳に登録し ます。 さらに、ナンバー • ディスプレイサービス 
を ご 利用の場合は、相手先に応じた着信音の鳴り分けや、着信拒否などを設定で きます。 （60 ページ）また、複 
数の相手先をグループダイヤルに登録すると、ひとつのグループ番号を指定するだけで複数の相手先にファクス 
を送る ことができます。 


P 「リモートセットアップ」を使用して、パソコン （ Windows®、Mac OS X 102.4以降のみ）から簡単に電話帳を作ることもでき 
ます。 j 103ページ「パソコンで電話帳を作る」 


親機の電話帳に短縮ダイヤルを登録する 



相手先の電話（またはファクス）番号と名称を、2桁の短縮番号01〜80 (最大80件）に登録します。 


❶ 〇 ^2^) を押す 

♦ 短縮ダイヤル登録画面が表示されます。 



相手先の名前を入力し、〇を押す 

名前は16文字まで入力できます。 

1182ページ「文字の入れがた(変更のしかた)」 


デンワチヨウトウ□ク 
1 . デンワチヨウ/タンシユク 


❾ 


登録する短縮番号 （2 桁）を入力し、 

機能/確定 

〇を押す 


続けて登録する場合は、手順2〜4を繰り返します。 

Q "© を押す 

♦ 短縮ダイヤルが登録されます。 


例）03番に登録するときは_ @を押します。 

デンワチヨウ/タンシユク 
タンシュクダイヤル？ *■ 


@入力した短縮番号にすでに電話番号や名前が登録されてい 
る場合は、登録済みの電話番号または名前が表示されます。 
登録済みの内容を変更する場合は rp ) を、登録をやめる場 
合はを押します。 


登録する相手先の電話番号を入力し、 

機能/確定 

ファクス番号は20桁まで入力できます。入力でき 
る文字は、以下の通りです。 

-数字 （0 〜 9) 

• 記号（ホ、#) 

-スペース 

b を押す 
• ポーズ （_) 

〇を押す 

再ダ雜 


© 途中で登録をやめると、登録中のデータは破棄されます。 

@短縮ダイヤルを忘れてしまったときは、電話帳リスト 
99ページ「電話帳リストを印刷する」）を印刷すると確認 
できます。 


注意 


■ 電話帳にファクス番号を間違って登録すると、自動再 
ダイヤル （74 ページ）などの際に、間違った相手を何 
度も呼び出すことになります。新しくファクス番号を 
登録したときは、電話帳リストを印刷して確認するこ 
とをおすすめします。=> 99ページ「電話帳リストを 
印刷する」 


■ 短縮ダイヤルからダイヤルする 

146ページ「親機で電話をかける」 


■短縮ダイヤルを変更する 

(1) 「親機の電話帳に短縮ダイヤルを登録する」の 

手順2で、変更する短縮番号を指定し、〇を 
押す 

♦ 液晶ディスプレイに「ヘンコウ 1. スル2.シ 
ナイ」と表示されます。 

(2) ( E ) を押し、「親機の電話帳に短縮ダイヤルを 
登録する」の手順3以降の操作で登録し直す 
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《電話帳》 


■ 短縮ダイヤルを削除する 

(1) 

©(電話帳） を押す 


(2) 

©で削除する相手先を選び、 TT 

♦ 下記の画面が表示されます。 

を押す 



ショウキョシマスカ？ 

1 .ショウキョ 2 .チュウシ 


(3) 

を押す 

♦ 選んだ短縮ダイヤルが削除されます。 
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《電話帳》 


親機の電話帳にグループダイヤルを登録する 



短縮ダイヤルに登録した複数の相手先を、1つのグループ としてまとめて 短縮ダイヤルに登録し ます。 これを「グループダイ 
ヤル」 といいます。 グループダイヤルは、同報送信（=>85ページ「複数の相手先に同じ原稿を送る」）を するとき に使用し 
ます。 グループは、最大6つまで登録でき、1つのグループに最大79箇所の相手先を登録で きます。 


注意 


■ グループダイヤルを登録する前に、短縮ダイヤルにファクス番号を登録してください。ファクス番号をそのままクルー 
プダイヤルに登録することはできません。 

■ グループダイヤルとして使用されている短縮番号を、別のグループダイヤルに登録することはできません。 


(2^) (2^) を押す 

♦ グループダイヤル登録画面が表示されます。 

デンワチョウトウ□ク 
2. デンワチョウ/グループ 

グループダイヤルとして使用する短縮 
^番号 （2 桁）を入力し、〇を押す 

例）〇3番に登録するときは_ _を押します。 

♦ 以下の画面が表示されます。 


A © (電話帳/短縮）を押し、ダイヤルボ 
v タンからグループに登録する相手先の短 
縮番号を押す 

登録する相手の数だけ繰り返します。 

例）短縮ダイヤル* 05、 * 09を登録するときは、 

© (電話帳/短縮） ) 间を押し、続け 
て0 ( 電話帳/短縮）、^) _を押します。 

♦ 以下の画面が表示されます。 

デンワチョウ/グループ 
G03: * 05 * 09 


デンワチョウ/グループ 
タンシュクダイヤル？* 03 


P 入力した短縮番号にすでに電話番号や名前が登録されてい 
る場合は、登録済みの電話番号または名前が表示されます。 
登録済みの内容を変更する場合は@を、登録をやめる 
場合は^\を押します。 

© 任意のグループ番号を入力し、〇を 
押す 

グループ番号は n 〜6」から選びます。 

例）03番に登録するときは_を押します。 

♦ 以下の画面が表示されます。 

デンワチョウ/グループ 
グループダイヤル： G03 


@入力したグループ番号がすでに使われている場合は「ヤリ 
ナオシテクタ'サイ」と表示されます。他のク'ループ番号を 
入力してください。 


广注意、 


■ この時点では 

機能/確定 

〇は押さないでください。 


❺ 

❺ 

❼ 


登録する短縮番号をすべて入力した 

_ 機能/確定 

グループの名前を入力し、を押す 

名前は16文字まで入力できます。 

1182ページ「文字の入れがた（変更のしかた)」 

"© を押す 


♦ グループダイヤルが登録されます。 


© 途中で登録をやめると、登録中のデータは破棄されます。 

^短縮ダイヤルを忘れてしまったときは、電話帳リストを印 
刷すると確認できます。 

199ぺージ「電話帳リストを印刷する」 
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《電話帳》 


注意 


間違った短縮番号を登録すると、自動再ダイヤル （74 
ページ）などの際に、間違った相手を何度も呼び出す 
ことになります。新しくグループを登録したときは、 
電話帳リストを印刷して確認することをおすすめしま 
す。=>99ページ「電話帳リストを印刷する」 


■ クループダイヤルを変更する 


(1) 「親機の電話帳にグループダイヤルを登録す 
る」の手順2で、変更するグループの短縮番 

号を入力し、〇を押す 

♦ 液晶ディスプレイに「ヘンコウ 1. スル2.シ 
ナイ」と表示されます。 

(2) ® を押し、「親機の電話帳にグループダイヤ 
ルを登録する」の手順3以降の操作で登録し 
直す 

機能/確定 

※変更しない項目がある場合は、〇を押すと次の手順 
へ進むことができます。 


■ グループ ダイヤルを削除する 


(1) 


> (電話帳）を押す 


(2) ©で削除するグループを選び、 〇 を押す 

♦ 下記の画面が表示されます。 


ショウキョシマスカ？ 

1 . ショウキヨ 2. チュウシ 


(3) CE) を押す 

♦ 選んだグループダイヤルが削除されます。 


電話帳リストを印刷する 


電話帳に登録された内容を印刷します。登録した電話番号に 
間違いがないかを確認するとき、登録した内容を忘れてし 
まったときなどにお使いいただくと便利です。 


❶ 


〇 ® ® を押す 

♦ 電話帳リストの印刷を設定する画面が表示さ 
れます。 


デンワチヨウリスト 
スタートボタンヲオス 


モノクロ スター ト 


りラースタート 


Q @ または®を押す 

♦ 電話帳リストが印刷されます。 
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《電話帳》 


子機の電話帳に登録する 


電話帳には100件まで登録でき、1件につき2つの電話番号を登録できます。 


〇 機能/確定― 4m + 

を押す 

® CD で「デンクチヨウト如ク」を選び、 

押す 

名前を入力し、 s を押す 

名前は 16 文字まで入力できます。 

1183 ページ「文字の入れかた（変更のしかた）」 

O rTELlJ に登録する番号を入力し 
g を押す 

電話番号は20桁まで入力できます。（数字、ホ、#、 
P (ポーズ）のみ。） 


@ (着信履歴）を押すと着信履歴から電話番号 

を選択することができます。 


© 手順4と同様の手順 UTEL 2 J に登 
録する番号を入力し、55を押す 

機能/確定 

「 TEL 2」 を登録しない場合は、 CZ 3 を押してくださ 
い0 

0 @を押す 


@ナンパー • ディスプレイサービスを契約しているときは、 
相手先ごとに着信鳴り分けを設定することができます。 
$62ページ「子機の着信鳴り分けを設定する」 

© 途中で登録をやめると、登録中のデータは破棄されます。 

@電話帳の内容は親機へ転送することができます。 

=»102ページ「子機の電話帳を親機に転送する」 

© 構内交換機 （ PBX ) で“0” 発信の場合には、“0” の後に、 

を押して、ポーズ（約 3 秒の待ち時間）を入れてく 

ださい。 

発イ全履 F 

@国際電話の場合は、国番号の後に ™ ポーズ（約 3 秒の 
待ち時間）を入れてください。 

1) 「マイライン」「マイラインプラス」の国際区分に登録さ 
れている場合 

010+国番号+ ™ +市街局番+電話番号 

2) 「マイライン」「マイラインプラス」の国際区分に登録さ 
れてし''ない場合 

(国際電話サービス会社指定の番号） 

+010+国番号+ 7 ^ § +市街局番+電話番号 
※入力したポーズは 「 P 」 で表示されます。 


■ 電話帳の内容を変更する 


(1) 3を押す 

(2) 〇)で 「 r ンワチョウヘン]ウ」を選び、^5を押す 

(3) 〇)で変更したい電話帳データを選び、 

を押す 

⑷「子機の電話帳に登録する」の手順3以降の手 
順で登録内容を変更する 

※変更しない項目は、3を押すと次の手順へ進 
むことができます。 
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■ 電話帳の内容を削除する_ 

(1) 〇を押す 

(2) 〇)削除したい電話帳データを選び、 

内線/クリア 

@)を押す 

♦ 「サクシ''ョ？/ 1 .スル 2 ■シナィ」と表示されます。 

(3) Q ) を押す 

♦ 選んだ電話帳データが削除されます。 


■ 電話帳の内容をすべて削除する 


電話帳に登録した内容をすべて消去することができます。 
一度消去した登録内容は、もとに戻すことができません。 
全消去する前に手順をよく読んでから操作をはじめてく 
ださい。 

(1) g を押す 

(2) 1分以内に®^を押す 

(3) 5秒以内に g を押す 

(4) 5秒以内に⑥を押す 

全消去画面が表示されます。 

※ボタンを押す時間が限られていますので、全消去 
画面が表示されない場合があります。表示されな 
いときには、もう一度、操作をやり直してくださ 
い0 

(5) Q ) を押す 

確認画面が表示されます。 

(6) もう一度〇)を押す 

♦ 電話帳の内容がすべて削除されます。 



































《電話帳》 


電話帳を転送する 


親機から子機、子機から親機へ電話帳データを転送して使用することができます。 


親櫬の電話帳を子機に転送する 



❶ 〇 ^ 3 ^) を押す 


♦ 電話帳転送の設定画面が表示されます。 


デンワチヨウトウ□ク 
3.コキニテンソウ 


子機の電話帳を親機に転送する 


〇 親機が待ち受け状態になつていること 
を確認し、？5を押す 

@ 〇)で IT ンクチヨウテンソウ」を選び、 

機能/確定 — 抵令 

ro を押9 


子機を増設している場合へ 
子機を増設していない場合 =>€> へ 


© 〇)で転送したい電話帳データを選 
び^押す 


A ©で転送したい子機を選び、〇を 
押す 

子機を増設しているときは、台数に応じて「コキ1 
〜コキ4」が表示されます。 



© または©で転送したい電話帳 

機能/確定 

データを選び、〇押す 


「カナ—アルファべット—数字—記号—名前未登録 
の電話番号」の順に表示されます。 


♦ 転送後は、手順3に戻ります。続けて登録す 
るときは、手順3を繰り返します。 


0 @を押す 


@転送する内容が、すでに転送先に登録されているときは、 
重複して登録されます。 


©を押すと「カナ—アルファべット—数字—記号 
—名前未登録の電話番号」の順に表示されます。 

© を押すと短縮番号順に表示されます。 

ダイヤルボタンを押すと、ダイヤルボタンに割り当 
てられた文字で検索することができます。 （47 ペー 
ジ） 


♦ 転送後は、手順3に戻ります。続けて登録す 
るときは、手順3を繰り返します。 

停止/終了 

0 @を押す 


@転送する内容が、すでに転送先に登録されているときは、 
重複して登録されます。 

〇子機の電話帳の残り件数が0のときにデータ転送しようと 
すると、「テンソウテ''キマセンテ''-タフル/ツウシンエラ-」と表示されます。 
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《 ■J モートセットアップ》 


パソコンで電話帳を作る 


リモートセツ 



本機と接続しているパソコン上で、電話帳の登録•編集を行うことができます。これを「リモートセットアップ」 
といいます。 

リモートセットアップを使って、パソコンから電話帳を登録する手順については、ユーザーズガイド （ HTML 版) 
をご覧ください。1ユーザーズガイド （ HTML 版）「パソコン活用」一「リモートセットアップ」 


〈画面例〉 


恩奴〜出トァガ 


□- MFC -610 CLN 
キ to セッティ 
白.ファクス 

!:..も-" M イ 

ソウ'》 b テイ 

...レ十ノ-トセゥテイ 
オウヨウ w 
メロテ'>セゥテイ 
レ…儿スハつテ°ンワテイ 
7 /fj yrn モ-卜'' 
コピ- 

フォトメテ''丫アキャアチャ 

由 LAN 

TCP/IP セッティ 
'… -、m テネ： 

ショキセッティ 
心クゲョ％ゥ 


テ〇ワチ1ゥトウロク 


I 奴 r - 卜」 心 r - 卜 


印刷 



FAX/TEL )0 コ:ゥ 1 

WJ 

mm mw 》 | 飄， 

K 01 


ファクス/テつワ 


ス V テ jY ル 1 

K 02 


ファクス / テ-'ンワ 


1^7 7^1 

x 03 


hWi"/) 


m v'JLl 

K 04 


ファクス/デンワ 


ス V テ J ベ'儿 1 

K 05 


ファクス / テ—免 


ス Y— テ IVJH 

x oe 


フ 7 クス / テ''ンワ 


Wj IaTH - 

K 07 


ファクス/デンワ 


iv'f Wl] 

K 08 


7?^J/r7T\ 


irf Wi\ 

K 09 


imwT) 


IV t WliT~ 

K 10 


ファクス / テ-'ンワ 



X 11 


ファクス / r ンワ 


Wj k)Ll _ 

K 12 


ファクス/デンワ 


7Xf IVJU 

K 13 


ファクス/ワ 

L _ \i\7 prTi 

x 14 


フ 7 クス /■ テ''ンワ 

r Wu 

K 15 


ファクス/デンワ 

r kjii 

K 1 G 


ファクス/デンワ 


pvJLl 

K 17 


ファクス / テ''ンワ 


ス V 、テド 1 厂 

K 18 


ファクス/デンワ 


1^7 \^}T~ 

x 13 


iiWTT) 


Wj IVJil _ 

x 20 


ファクス/デ フ 7] 


ス V テ IvJU 

K 21 

_ 

ファクス / デウ 9 1 


>V. テ」 Y11 

x 22 


フ 7 クス / テ''ンワ 


W 7 Ivju — 

x 23 


フ ? クス / テ''ンワ 

i ス V テ K ル 1 v 


0K 


キャン t ル I 適用 


注意 


「リモートセットアップ」は、 Windows ® と Mac OSX 10.2.4 以降でのみ使用できます。 
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《■ J モートセツトアップ》 


Memo 
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留守番機能 


留守番機能 


留守番機能を設定する . 106 

留守番機能で設定できること . 106 

メッセージの録音時間を設定する . 106 

応答メッセージを設定する . 107 

留守録モニターを設定する . 107 

出かけるとき . 108 

留守番機能をセットする . 108 

留守応答メッセージを選ぶ . 108 

リ幕ってきたとき . 109 

音声メッセージがあるとき . 109 

■ 留守番機能を解除する . 109 

■ メッセージを再生する . 109 

ファクスが届いているとき . 109 

外出先で留守番機能を1吏う . 110 

暗証番号を設定する . 110 

外出先から本機を操作する . 111 

■ リモコンコード . 111 


転送機能 


ファクスや音声メッセージを転送する . 112 

留守録転送を設定する . 112 

ファクス転送を設定する . 113 

ファクスをメモリーやパソコンで受信する . 114 

メモリー受信を設定する . 114 

メモリー受信したファクスを印刷する . 114 

ファクスメッセージをメモリーから消去する.…114 
パソコンでファクスを受信する . 115 
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《留守番機能》 


留守番機能を設定する 


留守番機能 


本機の留守番機能を使うと、外出するときなど、電話に出られないときにかかってきた電話に自動的に対応でき 
ます。 

留守番機能では、以下のような設定をすることができます。 


留守番機能で設定できること 



• メッセージの録音時間 


留守モード中にかかってきた相手からのメッセージの1 
回あたりの録音時間を設定することができます。1106 
ページ「メッセージの録音時間を設定する」 


@録音時間は、相手側の状況（声の質や周りの騒音など) 
によって変わることがあります。また、ファクスメッ 
セージがメモリーに記憶されているときは録音時間が 
短くなります。 


• 留守応答メッセージ 

本機にはあらかじめ留守応答メッセージが録音されてい 
ますが、必要に応じて、自分の声で留守応答メッセージ 
(2 種類）を録音することができます。1107ページ「応 
答メッセージを設定する」 

留守 

また、録音した留守応答メッセージは、を押した後、 
または@で選択することができます。=»108 
ページ「留守応答メッセージを選ぶ」 


@お買い上げ時の在宅応答メッセージは「この電話は、 
電話とファクスに接続されています。電話の方は、呼 
び出しておりますので、そのまましばらくお待ちくだ 
さい。ファクスの方は発信音の後に送信してくださ 
し、」と録音されています。 

@お買い上げ時の留守応答メッセージは「ただいま留守 
にしております。電話の方は発信音の後にお話くださ 
し、ファクスの方はそのまま送信してください。」と録 
音されています。 


• 呼出回数 

本機が自動的に応答するまでの呼出回数を設定すること 
ができます。134ページ「呼出回数を設定する」 

#留守録モニター 

留守モード中に着信した場合に再生される応答メッセー 
ジと、相手の録音メッセージを、本機のスピーカーで聞 
< (モニターする）かどうかを設定できます。1107ペー 
ジ「留守録モニターを設定する」 


@留守録 モニターの 音量を変更したい場合は、スピー 
力一音量を変更してください。138ページ「スピー 
力一音量を設定する」 


メッセージの録音時間を設定する 



留守モード時や通話を録音するとき、1回あたりの録音時間 
を設定します。 

1回の最大録音時間は約3分、99件まで録音可能です。お 
買い上げ時は、「60 (秒)」に設定されています。 


❶ 〇函 ㉞ 题を押す 

♦ 録音時間の設定画面が表示されます。 

ルスバンデンワセツテイ 
2.□クオンジカン 


© で録音時間を選び、〇を押す 

録音時間は、「30/60/ 120/ 180」（秒）から 
選択します。 


^ © を押す 

♦ 設定を終了します。 


@本機では最大29分まで録音内容を保持できます。 
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《留守番機能》 


応答メッセージを設定する 


本機にはあらかじめ在宅応答メッセージと留守応答メッ 
セージが録音されていますが、必要に応じて自分の声で在宅 
応答メッセージ （1 種類）と留守応答メッセージ （2 種類） 
を録音 （20 秒まで）することができます。 


❶ 


機能/確定 


〇 ( 2Z ) ® CE ) を押す 


応答メッセージの設定画面が表示されます。 


ルスバンデンワセッテイ 
1.オウトウメッセージ 


❾ 


J で設定したい応答メッセージを 
選び、〇を押す 


応答メ ツセー ジは、「ルス オウトウ 1/ルス オウトウ 
2/ ザ イタ クオウトウ」 から選びます。 


© ©で「オウトウロクオン」を 

機能/確定 

選び、〇を押す 


モノクロスタート 


受話器を取り、®を押して 


❺ 


メッセージを録音する 
録音が終わった5受話器を戻す 

♦ 今録音した内容が自動的に再生されます。 

停止/終了 


0 @を押す 

♦ 設定を終了します。 


■応答メッセージを削除する 


(1) 手順3で、「オウトウショウキョ」を選び、 

機能/確定 

♦「オウトウショウキョ1.スル2.シナイ」と 
表示されます。 

(2) ■スル）を押す 

(3) を押す 

♦ 応答メッセージが削除されます。 


応答メッセージを確認する 


(1) 手順3で、「オウトウサイセイ」を選び、 

機能/確定 ■ 

♦ 応答メッセージが再生されます。 

(2) If ) 1 を押す 

♦ 確認を終了します。 


留守録 モニターを 設定する 


留守モード中に着信した場合に再生される応答メッセージ 
と、相手の録音メッセージを、本機のスピーカーで聞く（モ 
ニターする）かどラかを設定できます。お買い上げ時は ronj 
に設定されています。 


❶ 


機能/確定 


0 (2^ 疼^ を押す 

♦ 留守録モニターの設定画面が表示されます。 


ルスバンデンワセツテイ 
3. ルス□ク モニター 


❾ 


© で留守録モニターの設定を選び、 

機能/確定 

留守録 モニターの 設定は、 「 Qn / Off 」 から選びます。 


停止/終了 


©を押す 

♦ 設定を終了します。 


^3留守録モニターの音量を変更したい場合は、スピ _ 力 _ 音 
量を変更してください。$38ページ「スピーカー音量を 
設定する」 
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《留守番機能》 


出かけるとき 


お出かけ前に「留守モード」に設定すると、留守中にかかってきた電話やファクスを自動的に受けることができ 
ます。 


留守番機能をセツトする 


留守応答メッセージを選ぶ 



留守 

❶ @を押す 



留守 

♦ ( g ) が点灯します。 



■留守番機能を解除する 


(1) もう一度を押す 

♦ ( S ) が消灯します。 

♦ 新しい音声メッセージが録音されているときは、 
新しい音声メッセージが再生されます。 



自分の声で留守応答メッセージを録音してあるとき、留守応 
答メッセージを選ぶことができます。 


留守 


0 @)を押す 

ボタンが点灯しているときは、を押し、ボタンを 

留守 ^^ 

消灯させてから再度 (3) を押してください。 


_ メッセージ再生中に、 ® または 
^落^で留守応答メッセージを選ぶ 


応答メッセージは、「オウトウサイセイ/オウトウ 
サイセイ1/オウトウサイセイ2」から選択しま 
す。 

•オウトウサイセイ： 

あらかじめ録音されている留守応答メッセージ 
•オウトウサイセイ1: 

自分で録音した留守応答メッセージ1 
•オウトウサイセイ2: 

自分で録音した留守応答メッセージ2 


♦ メッセージを再生後、選んだメッセージで、 
留守モードにセツトされます。 


@ メッセージ再生中に〇を押すと、そのメッセージ 
で留守モードにセットされます。 

@ メッセ—ジ再生中に@を押すと、再生を中止 

し、前回選んだメッセージで留守モードにセツト 
されます。 
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《留守番機能》 


帚つてぎたとぎ 


電話やフアクスがあったときは、以下の手順で確認します。 

音声メッセージがあるとき 


音声 メッ セージが録音されているときは、本機の (0) が点滅 
しています。 



留守番機能を解除する 

留守 

) を押す 




❶ 


♦ 留守番機能が解除されます。新しいメッセー 
ジが録音されているときは、メッセージが再 
生されます。 

メッセージを再生する 

再生/録音 


〇を押す 


新しく録音されたメッセージが再生されま 
す。新しいメッセージが1件もないときは、 
保存されているすべてのメッセージが再生さ 
れます。 


ファクスが届いているとき 


I 音声メッセージを確認する 


( A ) メッセージを聞き直すとき 

再生中のときは ( S \ を押す。 

V44 

再生/録音 

再生中以外のときは〇を押す。 

( B ) 次のメッセージを聞くとき 

再生中にを押す。 

( C ) 途中でメッセージの再生をやめるとき 

再生中に （§> を押す。 

( D ) メッセージを消去するとき 

再生中のときは〇 を押し、下記の画面で 、もう 

消去/キャッチ 

一度〇を押す。 


モウイチドオストショウキヨ 


♦ 再生中のメッセージが消去されます。 

再生中以外のときは〇を押し、下記の画面で、 
CT ^ を押す。 


オンセイショウキョ？ 
1.スル2.シナイ 


すべてのメッセージが消去されます。 
ファクスメッセージも同時に消去するときは 
「リョウホウショウキヨ？」を選びます。 


自動的に受信し、印刷されています。記録紙がなくなると、 
ファクスはメモリーに記憶されます。このときは、以下の操 
作でファクスメッセージを印刷します。 


■ 記録紙がなくなったときは 


液晶ディスプレイに「キロクシヲオクレマセン/キ□ク 
シライレナオシテスタートボタンラオシテクタ'サ 
イ」と表示されています。 

モノクロスタート 

(1) 記録紙をセットし、©を押す 

♦ ファクスが印刷され、印刷されたファクスメッ 
セージは、メモリーから削除されます。 
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《外出先での機能》 


外出先で留守番機能を使う 外出先での機能 


外出先からトーン信号でリモコンコードを入力し、本機を操作できます。 

暗証番号を設定する 

外出先から本機を操作するためには、あらかじめ暗証番号 （3 桁の数字と*)を設定しておく必要があります。お買い上げ時 
は、暗証番号は設定されていません。 


❶ 〇 ㈣ を押す 

♦ 暗証番号の設定画面が表示されます。 

オウヨウキノウ 
2.アンショウバンゴウ 


A 暗証番号を入力し、〇を押す 

「*」の左側の3桁に、〜^9^、泛函、 

からお好みの番号を設定します。（暗証番号は「*」 
を加えた4桁の番号になります。） 

例）暗証番号「123」の場合は、_ 

を押し、〇を押します。 

© 暗証番号の4桁目の「氺」は変更できません。 

@ 7 を押す 

♦ 設定を終了します。 


■暗証番号を削除するときは 


(1) 0 ^ 2 ^ ^ 5 ^) を押す 

(2) ^> 3 を押す 


(3) 〇 を押す 

♦ 暗証番号が削除されます。 
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《外出先での機能》 


外出先から本機を操作する 


[リモコンアクセス] 


外出先からは、以下の手順で本機を操作します。在宅モードでも操作できます。 


注意 


リモコンアクセスするためには、あらかじめ暗証番号の設定が必要です。=>110ページ「暗証番号を設定する」 


❶ 

❾ 


外出先か5本機に電話する 


© 呼出回数を「ムセイゲン」に設定している場合は、約 
1〇〇秒 間呼出音を鳴らし続けると本機が応答します。 


応答メ ッセー ジが再生されたら ①、 
CZ 3 を押し、「暗証番号 （3 桁の暗証番 
号と*)」を入力する 

♦ 暗証番号を受けつけるとメッセージの有無を 
音でお知らせします。 

• 厂ポー J : 

ファクスメッセージが記憶されています。 

• 「ポーポー」： 

音声メッセージが記憶されています。 

. 「ポーホーホー」： 

ファクスメッセージ、音声メッセージの両 
方が記憶されています。 


❺ 


U モコンコードを入力する 

「リモコンコード」を入力します。 

例）録音されている音声メッセージを再生するとき 
は CIDCJD を押します。 


〇 


@「リモコン アクセス カー ド」を切り取ってお使い 
いただくと便利です。 

1199ページ「リモコンアクセスカード」 


終了するときは C 3 DCS 3 を続けて 
押す 

@間違った操作をしたときは、「ピピピッ」という 
音が聞こえます。このときはもう一度操作してく 
ださい。 


リモコンコード 


コード 

操作内容 

■ 音声メッセージ 

91 

音声メッセージを再生する 

再生中に ai): メッセージを最初から再生 
メッセージとメッセージの間で0 D :前のメッセージを再生 
再生中に C1D :次のメッセージを再生 
再生中に C1D: 再生を中止 

93 

録音されているすべての音声 
メッセージを消去する 

一度も再生されていないメッセージが残っているか、消去するメッセージがない 
ときは r ピピピッ」という音がする 

■設定 

951 

メモリー受信を 「Off」 にする（留守録転送やファクス転送の設定も解除されます） 

952 

ファクス転送を設定する（番号が登録されていないときは設定不可） 

954 

ファクス転送先を設定する 

のあと「ピー」と鳴ったら転送先番号を入力し、 (D を2回押す。 
ファクス転送の設定がされていないときは自動的に「ファクス転送」になります。 

956 

メモリー受信を有効にする 

■ メモリー操作 

962 

メモリーに記憶されたファ 
クスメッセージを取り出す 

c 9 )c_6_j c g) のあと r ピー」と鳴ったら転送先番号を入力し c #〕を2回押し 
て受話器を置く 

971 

ファクスメッセージが記憶 
されているかを確認する 

記憶されているとき：「ピー」という音がする 
記憶されていないとき： r ピピピッ」という音がする 

972 

音声メッセージが記憶され 
ているか確認する 

記憶されているとき：「ピー」という音がする 
記憶されていないとき： r ピピピッ」という音がする 

■ モード変更 

981 

留守モードにする 

982 

在宅モードにする（留守モードを解除する） 

■ リモコンアクセスの終了 

90 

リモコンアクセスを終了する 
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《転送機能》 


フアクスや音声メツセージを転送する 転送機能 


留守録転送を設定する 



「留守モード」のときは、本機に録音された音声メッセージを指定した外出先の電話に転送することができます。（留守録転送) 


注意 

■ 留守録転送（「ルス□クテンソウ」）は、ファクス転送（「ファクステンソウ」）や PC - FAX 受信 （「 PC ファクス 
ジユシン」 ） と同時に設定することはできません。 

■ 留守モードのときのみ転送できます。 

■ 留守録転送するためには、あらかじめ暗証番号の登録が必要です。4110ページ「暗証番号を設定する」 


❶ 〇 ® ^3を押す 

♦ 転送の設定画面が表示されます。 

オウヨウキノウ 

1. テンソウ/ メモリージュシン 


© ©で「ルスロクテンソウ」を 

機能/確定 

選び、〇を押す 


@暗証番号が設定されていないときは、「アンショウバ 
ンゴウラトウ□クシテクダサイ」が表示されます。 
このときは暗証番号を設定してください。 

1110ページ「暗証番号を設定する」 


■転送先で確認する 

(1) 電話を受けたあと、音声ガイダンスにした 
がって暗証番号を入力する 

(2) メッセージを聞く 

♦ 2件以上あるときは連続して再生されます。 
♦ 再生終了後に電話は自動的に切れます。 


■留守録転送を解除する 


機能/確定 

( 1 ) 手順 2 で rotfj を選び、〇を押す 


( 2 ) 


停止/終了 


@を押す 


♦ 留守録転送が解除されます。 


© 転送先の電話番号を入力し、〇を 
押す 

停止/終了 

(©) を押す 


© NTT のボイスワープサービスとは異なります。 

@転送先の電話が話し中のときは、10分おきに5回まで再 
ダイヤルされます。 

@ファクス転送が終了すると、メモリーに保存されたファク 
スメッセージは自動的に消去されます。 


♦ 設定を終了します。 
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《転送機能》 


ファクス転送を設定する 


本機が受信したファクスメッセージを指定した外出先のファクシミリに転送することができます。（ファクス転送） 
お買い上げ時は、 「Off」 に設定されています。 

@このとき受信したファクスメッセージは、本機のメモリーに記憶されています。14ページ「ファクスをメモリーやパソコンで 
受信する」 

@ファクス転送が終了すると、メモリーに保存されたファクスメッセージは自動的に消去されます。 


注意 


ファクス転送（「ファクステンソウ」）は、留守録転送（「ルス□クテンソウ」）や PC - FAX 受信 （「 PC ファクス 
ジュシン」 ） と同時に設定することはできません。 

ファクス転送を設定すると、本機でカラーファクスは受信できません。（相手のファクシミリによっては、モノクロに 
変換して受信します。） 


❶ 


6 ® ® ® を押す 

♦ 転送の設定画面が表示されます。 


オウヨウキノウ 
1 . テンソウ/メモリージュシン 


❾ 

❺ 


で「ファクステンソウ」を 


機能/確定 


選び、〇を押す 


機能/確定 


転送先のファクス番号を入力し、〇 
を押す 

♦ 以下の画面が表示されます。 


ファクステンソウ 

ホンタイデモインサツスル 


すでに転送先のファクス番号が登録されている場合は、登 
録済みのファクス番号が表示されます 。 tN 
転送先のファクス番号をを変更する場合は Vlj を、変更 
しない場合はを押します。 


❹ 


俄目6/脃皮 

»で設定を選び、〇を押す 


•「ホンタイデモインサツスル」： 

受信したファクスを転送すると同時に、本機で印 
刷します。 

•「ホンタイデハインサツシナイ」： 

受信したファクスを転送するだけで、本機で印刷 
しません。 


❺ 


停止/終了 


@を押す 

♦ 設定を終了します。 


ファクス転送を解除する 


(1) 手順2で 「 Off 」 を選び、〇を押す 

(2) を押す 

♦ ファクス転送が解除されます。 


転送先のファクシミリが通話中のときは、自動的に5分お 
きに3回まで再ダイヤルされます。 
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《転送機能》 


フアクスをメモリーやバソコンで受信する 


受信したファクスを本機のメモリーに記憶したり、本機と接続しているパソコンに転送することができます。 


メモ U —受信を設定する 


[メモリー受信] 


メモリー受信を設定すると、受信したファクスを印刷すると 
ともに本機のメモリーに記憶します。お買い上げ時は、メモ 
リー受信は 「Off」 に設定されています。 


メモリー受信したファクスを印刷する 



本機のメモリーに記憶されているファクスメッセージを印 
刷します。印刷したファクスメッセージは、メモリーから消 
去されます。 


注意 


■ メモリー受信を設定すると、本機でカラーファクスは 
受信できません。（相手のファクシミリによってはモ 
ノクロに変換して受信します。） 


A / W が緑色に点灯していない場合は、 
V 暴を押す 

♦ ファクスモードに切り替わります。 

❾ 〇" ® ® を押す 

♦ メモリー受信の設定画面が表示されます。 


❶ 〇 ハ £) を押す 

♦ ファクス出力の設定画面が表示されます。 

オウヨウキノウ 
3.ファクスシユツリヨク 


❾ 


モノクロスタート 

© を押す 


♦ メモリーに記憶されていたファクスメッセー 
ジが印刷されます。 

♦ 印刷されたファクスメッセージは、メモリー 
から消去されます。 


オウヨウキノウ 

1. テンソウ/ メモリージュシン 


❺ 

❹ 


©で、「メモリージュシン」を選び、 


機能/確定 


〇を押す 


停止/終了 

@を押す 


♦ 設定を終了します。 


ファクスメッセージをメモリーか5消去する 



本機のメモリーに記憶されているファクスメッセージを、す 
ベて消去します。 


❶ 〇" ® (5 D ® を押す 

♦ メモリー受信の設定画面が表示されます。 


オウヨウキノウ 
1.テンソウ/メモリージュシン 


P メモリー受信は最大60通信または400ページまでできま 
す。ただし、メモリーの残量や原稿の内容によって、メモ 
リー受信できる枚数は変化します。 

@記録紙がないときは、メモリー受信を設定していなくても、 
メモリー代行受信を行います。187ページ「記録紙がな 
<なったときは」 

P 本機のメモリー残量が少なくなると、メモリー受信の設定をし 
ていてもメモリー受信できなくなります。メモリーに記憶され 
ているファクスメッセージを印刷または消去してください。 

^3 メモリーに蓄積されたファクスを外出先から取り出さない 
まま、メモリー受信を 「Off」 にすると「ファクスショウ 
キヨ？1.スル2.シナイ」と表示されます。設定を解除 
しないでファクスの内容をメモリーに残しておくときは、 
@を押してください。〇コを押すとメモリーがら消去 
されます。 


^ © で roffj を選び、〇を押す 

♦ 以下の画面が表示されます。 

ファクスショウキョ？ 

1.スル2.シナイ 


Q ©を押す 

♦ メモリーからすべてのファクスメッセージが 
消去されます。 

♦ メモリー受信の設定が解除されます。 
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《転送機能》 


バソコンでフアクスを受信する 


[ PC-FAX 受信] 


受信したファクスメッセージを本機と接続しているパソコンに保存で きます。 パソコンと接続されていない場合は、受信し 
たファクスメッセージを本機に記憶し、パソコンに接続したときにまとめてパソコンに転送し ます。 パソコンでファクスメッ 
セージを受信したあと、ファクスメッセージは本機のメモリーから消去され ます。 


注意」 

■ PC - FAX 受信に設定していても、カラーファクスを受信したときは、パソコンに転送せず、本機で印刷します。 

■ PC - FAX 受信は Windows ® でのみ使用できます。 


0 〇 ® ® ® を押す 

♦ メモリー受信の設定画面が表示されます。 

オウヨウキノウ 

1. テンソウ/ メモリージュシン 


©で、 「 PC ファクスジユシン」を 
選び、〇を押す 


♦ 以下の画面が表示されます。 

pc ファクスジュシン 
ホンタイデモインサツスル 


〇 © で設定を選び、〇を押す 

•「ホンタイデモインサツスル」： 

受信したファクスをパソコンに転送すると同時 
に、本機で印刷します。 

•「ホンタイデハインサツシナイ」： 

受信したファクスをパソコンに転送するだけで、 
本機で印刷しません。 

停止/終了 

Q © を押す 

♦ 設定を終了します。 


注意 


■ パソコンでファクスを受信したい場合は、本機の設定 
を必ず 「 PC ファクスジュシン」にしてください。 


@パソコンで受信したファクスを確認 • 印刷する方法につい 
ては、ユーザーズガイド （HTML 版）をご覧ください。 

$ユーザーズガイド （HTML 版）「パソコン活用」一 「PC- 
FAX (Windows®)」 一「ファクスをパソコンで受ける」 

©手順4で「ホンタイデハインサツシナイ」に設定して、 
パソコンからファクスを取り出さないまま 「Off」 にすると 
「スべテノファクスプリント？1.スル Z シナイ」と表 
示されます。設定を解除しないでファクスの内容をメモ 
リーに残しておくときは、 vM) を押してください。 （ Id を 
押すとメモリーに蓄積されているファクスが印刷されます。 
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《転送機能》 


Memo 
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よく 1 吏う設定に変える . 

■ 設定を変更できる項目 . 

印刷品質に合わせて設定を変える . 

■ 画質の設定を変える . 

■ 明るさの設定を変える . 

■ コントラスト（濃淡）の設定を変える 
■ カラーの設定を変える . 


コヒーす る前に . 

コピーに関するご注意 . 

■ 法律で禁止されているもの 

(絶対にコピーしないでください) 

■ 著作権のあるもの . 

■ その他注意を要するもの . 

■ 記録紙について . 

■ 原稿台ガラスについて . 

セットできる原稿 . 

原稿の読み取り範囲 . 

原稿をセツトする . 



コピーす る . 119 

1 部コピーする . 119 

複数部 コピーす る . 119 


コピーす る . 119 

1部コピーする . 119 

複数部コピーする . 119 

一時的に設定を変えてコピーする . 120 

■ 設定を変更できる項目 . 120 

画質を変えてコピーする . 120 

拡大•縮小してコピーする . 121 

記録紙の種類を変えてコピーする . 122 

記録紙サイズを変えてコピーする . 122 

明るさを変えてコピーする . 123 

例） L 判の写真を八ガキ（光沢紙）に 

コピーす る . 124 

2 in 1コピー/4 in 1コピー/ 

ポスターコピーする . 125 
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《原稿セツト》 


コピーす る前に 


原楯セツト 


コピーに 関するご注意 



■ 法律で禁止されているもの 


(絶対にコピーしないでください） 

• 紙幣、貨幣、政府発行有価証券、国債証券、 
地方証券 

• 外国で流通する紙幣、貨幣、証券類 
• 未使用の郵便切手や官製はがき 
• 政府発行の印紙、および酒税法や物品税法で 
規定されている証券類 


■ 著作権のあるもの 

•著作権の目的となっている著作物を、個人的 
に限られた範囲内で使用する以外の目的で 
コピーすることは、禁止されています。 


■ その他注意を要するもの 

•民間発行の有価証券（株券、手形、小切手）、 
定期券、回数券 

•政府発行のパスポート、公共事業や民間団体 
の免許証、身分証明書、通行券、食券などの 
切符類など 


■ 記録紙について 

• しわ、折れのある紙、湿っている紙、一度記 
録した紙の裏などは使用しないでください。 
• 記録紙の保管は、直射日光、高温、高湿を避 
けてください。 

• コピーを する場合（特に カラーの 場合） は、 
記録紙の選択が品質に大きな影響を与えま 
す。推奨紙をお使いください。 


■ 原稿台ガラスについて 

• 原稿台ガラスは常にきれいにしておいてく 
ださい。汚れているときれいにコピーするこ 
とができません。 

=>146ページ「原稿台ガラスを清掃する」 


セツトできる原稿 



原稿台ガフスしは、最大厚さ 20mm 、最大童量 2kg までの原稿 


をセツトできます。 


注意 


■ インクやのり、修正液などが乾いていない原稿は、完 
全に乾いてからセツトしてください。 


原稿の読み取り範囲 



原稿台ガラスに A4 サイズの原稿をセツトした場合の最大読 
み取り範囲は下記のよラになります。 


3 mm 3 mm 









3 mm : 



先端 


291 m 

m 


読み取り範囲 

3 mm 1 


後端 


原稿をセツトする 



原稿台ガラスの原稿ガイドに合わせて、原稿をセツトします。 


❶ 原稿台カバーを持ち上げる 

© 原稿ガイドのマークに原稿の 
中央を合わせ、原稿を裏向きにセツト 
する 

原稿ガイド 


❺ 原稿台カバーを閉じる 


@本などの厚みのある原稿のときは、上から軽く押さえてく 
ださい。 


注意 


■ 原稿台カバーは必ず閉じてください。開いたままファ 
クスを送ったりコピーをすると、画像が黒くなること 
があります。 

■ 原稿台カバーを閉じるときは、静かに閉じてください。 
また、強く押さえないでください。 
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《コピー》 


コピーする 



カラー またはモノクロで コピーし ます。 


© 原稿台ガラスはきれいにしておきましょう。汚れているときれいなコピーができません。 

原稿台ガラスのお手入れ方法について$146ページ「原稿台ガラスを清掃する」 

@モ_ドボタンの初期設定はファクスです。コピー終了後、ファクスモードに戻るまでの時間を変更したい場合は、モードタイマー 
の設定を変更します。$ 23ページ「モードタイマーを設定する」 


注意 

原稿は1枚しかセツトできません。 

コピーを途中でキャンセルする場合は、®を押してください。 


1部コピーする 


1枚の原稿をモノクロまたはカラーでコピーします。 


❶ 


が緑色に点灯していない場合は、 
を押す 


コピーモードに切り替わります。 


❾ 


原稿をセツトする 

1118ページ「原稿をセツトする」 


モノクロスタート 


_モノクロでコピーするとぎは©を 
カラーでコピーするとぎは@を 
押す 


♦ 原稿がコピーされます。 


複数部コピーする 


1〜99部までコピーする枚数を指定してコピーします。 


❶ 


❾ 

❺ 


が緑色に点灯していない場合は、 
_を押す 

♦ コピーモードに切り替わります。 

原稿をセツトする 

1118ぺージ「原稿をセツトする」 

ダイヤルボタンで部数を入力する 

部数は1〜99部まで設定できます。 


悖 IT/ 紇 J 

@入力した部数を取り消すときは、®を押します。 


モノクロスタート 


0 モノクロでコピーするときは^)を 
カラーでコピーするとぎは @ を 
押す 


♦ 原稿がコピーされます。 
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《コピー》 


一時的に設定を変えてコピーする 


拡大•縮小してコピーしたり、原稿や使用する記録紙によって最適な設定を選んだりできます。ここで設定した 
内容は、コピーが終了してから約60秒後に元に戻ります。ただし、モードタイマーが0秒または30秒に設定 
されているときは、その設定が優先されます。323ページ「モードタイマーを設定する」 


■ 設定を変更できる項目 


設定する内容 

項目名 

設定値 

参照ページ 

画質を変える 

コピー ガシツ 

コウソウ/ヒヨウジュン/コウガシツ 

12〇ページ 

拡大 • 縮小する 

カクタ'イ/シユクシヨウ 

カスタム(25-400%) / 204% ハガキ — A 4 / 200% 
/ 14296 A 5- A 4/ 115% B 5- A 4/ 113% L 
バンタテ — 八ガキ/100%トウバイ/86% A 4— B 5 
/7796 L バンヨコ — ハガキ/6996 A 4- A 5/50% 
/46% A 4 —八ガキ 

121ページ 

記録紙タイプを変える 

キ□クシタイプ 

フツウシ/インクジエツトシ/コウタクシ/〇 HP 
フイルム 

122ページ 

記録紙サイズを変える 

キ□クシサイズ 

A 4/ B 5/ A 5/ 八ガキ 

122ページ 

明るさを変える 

アカルサ 

一 □□■□□十 （5 段階） 

123ページ 

レイアウトを変える 

レイアウト コピー 

Off (1 in 1) / 2 in 1(タテナガ）/2 in 1(ヨコナ 
ガ） /4 in 1(タテナガ） /4 in 1(ヨコナガ）/ポ 
スター (3 x 3) 

125ページ 

コピー 枚数を変える 

コピー マイスウ 

1〜99 

— 


画質を変えて コピーす る 



速くコピーしたい場合、よりきれいにコピーしたい場合は、一時的に画質の設定を変えます。お買い上げ時は、「ヒヨウジユ 
ン」に設定されています。 



_が緑色に点灯していない場合は、 
を押す 

♦ コピーモードに切り替わります。 


© 原稿をセツトする 

1118ページ「原稿をセツトする」 

© 複数 9 J コピーするときは、ダイヤルポ 
タンで部数を入力する 

部数は1〜99部まで設定できます。 


〇 〇 を繰り返し押して「コピーガ 

機能/確定 

シツ J を選び、〇を押す 


❺ 


で画質を選び、〇を押す 

画質は「コウソウ/ヒヨウジュン/コウガシツ」か 
ら選びます。 


•「コウソク」： 

速くコピーしたい場合に選びます。 

•「ヒヨウジュン」： 

通常のコピーを行ラ場合に選びます。 

•「コウ ガシ ツ」： 

写真やイラストなどをよりきれいに コピーす る 
場合に選びます。 


♦ 一時的に、画質が変更されます。 


P 他の設定も変更するときは、^ 

^で設定する項目 

を選び、続けて設定します。 



❺ 


モノクロスタート 

モノクロで コピー するとぎは_を 

カラースタート 


カラー で コピー するときは^)を押す 
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♦ 画質を変更して、原稿がコピーされます。 




















《コピー》 


コピー 

O iMJ が緑色に点灯していない場合は、 

コピー 

_を押す 


〇 

〇 

〇 

❺ 


♦ コピーモードに切り替わります。 

原稿をセツトする 

1118ページ「原稿をセツトする」 

複数 9 J コピーするときは、ダイヤルポ 
タンで部数を入力する 

部数は1〜99部まで設定できます。 

〇を繰り返し押して「カクダイ/ 
シユクシヨウ」を選び、〇を押す 

で倍率を選択し、を押す 

倍率は、以下から選びます。 


設定できる倍率 

カスタム(25-400%) (* 3 ) 

204%八ガキ —A4 

200% 

142% A5-A4 

115% B5-A4 

113% L バンタテ—ハガキ（* 2 ) 

100%トウバイ 

86% A4—B5 

77% L バンヨコ — ハガキ（* 1} 

69% A4—A5 

50% 

46% A4 — 八ガキ 


( * 1} L 判ョコ向きの写真 (89mm X 
127mm) をハガキにフイツトさ 
せます。 


(*2) し判タテ向きの写真 (127mm X 
89mm) をハガキにフイツトさせ 
ます。 


(* 3 )「カスタム（25-400%)」を選んだときは、 

ダイヤルボタンで直接倍率を入力し、 〇を 
押してください。 

♦ 一時的に、コピーの倍率が変更されます。 

@用紙サイズはコピーしたい記録紙の大きさに合わ 
せて、予め設定しておいてください。1122ペー 
ジ「記録紙サイズを変えてコピーする」 

@他の設定も変更するときは、0で設定する項目 
を選び、続けて設定します。 

モノクロ スター ト 

0モノクロでコピーするとぎは^)を 
カラーでコピーするとぎは@を 
押す 

♦ 設定した倍率で、原稿がコピーされます。 


拡大•縮小してコピーする 


[拡大•縮小コピー] 


拡大、または縮小してコピーします。 


注意 


■ 原稿によっては画像が欠ける場合があります。 
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《コピー》 


記録紙の種類を変えてコピーする 



使用する記録紙に合わせて一時的に記録紙タイプを変更し 
ます。 


記録紙サイズを変えてコピーする 



サイズの異なる記録紙をセツトした場合は、記録紙に合わせ 
て一時的に記録紙サイズを変更します。 



_が緑色に点灯していない場合は、 


を押す 



_ が緑色に点灯していない場合は、 


_を押す 


♦ コピーモードに切り替わります。 


© 原稿をセツトする 

1118ページ「原稿をセツトする」 

© 複数部コピーするときは、ダイヤルボ 
タンで部数を入力する 

部数は1〜99部まで設定できます。 

〇 〇を繰り返し押して「キロクシ 
タイプ』を選び、〇を押す 


♦ コピーモードに切り替わります。 

© 原稿をセツトする 

1118ページ「原稿をセツトする」 

© 複数 9 J コピーするときは、ダイヤルボ 
タンで部数を入力する 

部数は1〜99部まで設定できます。 

〇 〇を繰り返し押して「キロクシ 
サイズ」を選び、〇を押す 


© ©で記録紙タイプを選び、〇を 
押す 

記録紙タイプは「フツウシ/インクジエツトシ/コ 
ウタクシ/〇 HP フィルム」から選びます。 

♦ 一時的に、記録紙タイプが変更されます。 


0 © で記録紙サイズを選び、〇を 
押す 

記録紙サイズは 「A4/B5/A5/ ハガキ」から選 
びます。 

♦ 一時的に記録紙サイズが変更されます。 


P 記録紙について127ページ「記録紙のセット」 

© 他の設定も変更するときは、 U で設定する項目 
を選び、続けて設定します。 


❺ 


モノクロスタート 

モノクロでコピーするときは©を 
カラーでコピーするとぎは @ を 
押す 


♦ 記録紙タイプを変更して、原稿がコピーされ 
ます。 


© 他の設定も変更するときは 、 C 

9で設定する項目 

を選び、続けて設定します。 



❺ 


モノクロ スター ト 

モノクロでコピーするとぎは^)を 
カラーでコピーするとぎは@を 
押す 


♦ 記録紙サイズを変更して、原稿がコピーされ 
ます。 
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《コピー》 


明るさを変えてコピーする 

原稿に合わせて、一時的にコピーの明るさを調整します。 

A _が緑色に点灯していない場合は、 
V 屢を押す 


♦コピーモードに切り替わります。 

原稿をセツトする 

1118ページ「原稿をセツトする」 

複数 9 J コピーするときは、ダイヤルポ 
タンで部数を入力する 

部数は1〜99部まで設定できます。 

r jm 〇を繰り返し押して r アカルサ J 
を選び、〇を押す 


❾ 

❺ 

〇 


❺ 


©で明るさを選び、！^を押す 

明るさは5段階の調整ができます。「十」方向 
(©) で明るくなり、「_」方向 （©) で暗く 

なります。 

♦ 一時的に明るさが変更されます。 


© 他の設定も変更するときは 、 C 

9で設定する項目 

を選び、続けて設定します。 



モノク□スタート 


@モノクロでコピーするとぎは_を 
カラーでコピーするとぎは@を 
押す 


♦ 明るさの設定を変更して、原稿がコピーされ 
ます。 
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《コピー》 


例） L 判の写真を八ガキ（光沢紙）にコピーする 

L 判の写真を、ハガキサイズの光沢紙にコピーする手順を例にして説明します。 


A ® が緑色に点灯していない場合は、 
v 屢を押す 


❾ 


♦ コピーモードに切り替わります。 

原稿台カバーを持ち上げ、原稿ガイド 
に合わせて、コピーしたい写真面が下 
になるようにセツトする 

原稿ガイド 



❹ 


❺ 


記録紙トレイに八ガキサイズの光沢紙 
をセットする 

131ページ「ハガキ、 L 判サイズの記録紙をセット 
する場合」 


〇を繰り返し押して「キロクシ 
タイプ」を選び、〇を押す 


A ©で「コウタクシ」を選び、〇を 
切押す 

〇 ©で「キロクシサイズ」を選び、 

機能/確定 

〇を押す 


❺ 


傲目脏疋 

1で「八ガキ J を 選び、 〇を押す 


© ©で「コピーガシツ J を選び、 

機能/確定 

〇を押す 


❿ 


で「コウガシツ J を選び、〇を 


押す 


tfk ©で「カクダイ/シユクシヨウ」を 

機能/確定 

選び、〇を押す 

ff % ©で「1 13% L バンタテ — 八ガキ J 
W を選び、機 5" を押す 


カラースタート 


0 © 


を押す 

♦ 写真がハガキ（光沢紙）にコピーされます。 
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《コピー》 


♦ 「2 in 1」または「4 in 1」を選んだ場合は、 
原稿の読み取りが開始され、以下の画面が表 
示されます。手順7に進んでください。 


ツギノゲンコウアリマスカ？ 

1■八イ2■イイエ 

♦「 Off 」 または「ポスター」を選んだ場合は、 
コピーが 開始されます。 コピーが 終わると、 
待ち受け画面に戻ります。 

❼ QD を押す 


次の原稿をセツトし、〇を押す 

コピーするすべての原稿に対して、手順7、8を繰 
り返し行います。 

© すべての原稿を謗み取ったら、_を 
押してコピーを終了する 


m 

1 

ぐ 


\x 

一 

mm 

mm 




〇 


•ポスター (3 X 3) 




»V 

OJ !1 
派 11 


〇ポスターコピーは、原稿をポスターサイズに拡大 
し、9枚の記録紙に分割してコピーします。ポス 
ターコピーをする場合は、あらがじめ記録紙トレ 
イに記録紙を9枚以上セツトしてください。 


» c < 


モノクロスタート 


モノクロでコピーするとぎは©を、 

カラースタート 

カラーでコピーするときは^)を押す 


mm 

寸 } iffi 

SR Iff 


レー 

ui 

‘八， 

A * 


• 4 in 1(ヨコナガ) 


0 [ W が緑色に点灯していない場合は、 

コピー 

_を押す 


❾ 

❺ 

〇 


♦ コピーモードに切り替わります。 

原稿をセツトする 

1118ページ「原稿をセツトする」 

複数部コピーするときは、ダイヤルボ 
タンで部数を入力する 

部数は1〜99部まで設定できます。 

※この設定は、2 in 1、4 in 1のモノクロコピーの 
み有効です。 

〇を繰り返し押して「レイアウト 
コピー」を選び、〇を押す 


❺ 


©でレイアウトを選び、 K を押す 

レイアウトは 「Off (1 in 1) / 2 in 1(タテナガ) 
/2 in 1(ヨコナガ）/4 ini (タテナガ）/4 in 
1(ヨコナガ）/ポスター（3 X 3)」から選びます。 

<原稿のセツトのしかた> 

※ A 4 サイズの原稿を使った場合のイメージです 
• 2 in 1(タテナガ） 


卜 

4 

r 


1 




2 


2 in 1(ヨコナガ） 




レ I 


• 4 in 1(タテナガ） 


2 in 1コピー/4 in 1コピー/ポスターコピーする 

2枚、または4枚の原稿を1枚の記録紙に割り付けてコピーしたり、原稿をポスターサイズに拡大してコピーしたりできます。 


注意 


» 

m 


I j 

ii 

G 

w 

m 

a 


レイアウトコピーでは、記録紙サイズを 「 A 4」 に設定してください。 
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《コピー設定》 



お買い上げ時の本機の設定を変えることができます。ここで設定した内容は、コピーが終了しても、次に設定を 
変えるまで有効です。 

■ 設定を変更できる項目 


設定する内容 

項目名 

設定値 

参照ページ 

画質を変える 

コピー ガシツ 

コウソク/ヒヨウジュン/コウガシツ 

126ページ 

明るさを変える 

アカルサ 

一 □□■□□十 （5 段階） 

126ページ 

コントラストを変える 

コントラスト 

一 □□■□□十 （5 段階） 

127ページ 

カラーの 設定を変える 

カラー チョウセイ 

レッド 

一 □□■□□十 （5 段階） 

127ページ 

グリーン 

一 □□■□□十 （5 段階） 

ブルー 

一 □□■□□十 （5 段階） 


印刷品質に合わせて設定を変える 


■ 画質の設定を変える 

画質の設定（「ヒヨウジュン」）を変更します。ここで変 
更した内容は、次に設定を変更するまで有効です。 


■ 明るさの設定を変える 

明るさの設定を変更します。ここで変更した内容は、次 
に設定を変更するまで有効です。 



機能/唯更 _ _ 

〇^3 ® を押す 


♦ 画質の設定画面が表示されます。 


❶ 


機能/確定 


〇 ® @ を押す 


♦ 明るさの設定画面が表示されます。 


コピー 

1.コピーガシツ 


コピー 
2. アカルサ 


❾ 


機能/確定 

で画質を選び、〇を押す 


画質は「コウソウ/ヒヨウジュン/コウ ガシツ」 
から選びます。 

•「コウソク」： 

速く コピーしたい 場合に選びます。 

•「ヒヨウジュン」： 

通常のコピーを行ラ場合に選びます。 

•「コウガシツ」： 

写真や イラスト などをよりきれいに コピーす る 
場合に選びます。 


Q © を押す 

♦ 設定を終了します。 


© ©で明るさを調整し、〇を押す 

明るさは5段階の調整ができます。「十」方向 （©) 
で明るくなり、「_」方向 （©) で暗くなります。 


アカルサ 


^ © を押す 

♦ 設定を終了します。 
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《コピー設定》 


コントラスト（濃淡）の設定を変える 

コントラストの設定を変更します。ここで変更した内容 
は、次に設定を変更するまで有効です。 


〇 


機能/雁足 _ _ 

〇_ ® を押す 


コントラストの設定画面が表示されます。 


コピー 

3.コントラスト 


❾ 


機能/確定 


J でコントラストを調整し、〇を 
押す 

コントラストは5段階の調整ができます。「十」方向 
(©) でコントラストが強くなり、「_」方向 （©) 
でコントラストが弱くなります。 


コントラスト 




❺ 


停止/終了 


@を押す 

♦ 設定を終了します。 


カラーの 設定を変える 

色バランスの設定を変更します。ここで変更した内容 
は、次に設定を変更するまで有効です。 


❶ 


〇 ® ® を押す 

♦ カラーの設定画面が表示されます。 


コピー 

4. カラー チヨウセイ 


❾ 

❺ 


機能/確定 


9で設定する色を選び、〇を 
押す 

色は「レッド/グリーン/ブルー」から選びます。 

でカラーバランスを調整し、 

〇を押す 


機能/確定 


各色ごとに5段階の調整ができます。「十」方向 
(©) で色味が増し、「一」方向 （ G ) で色味が 
減少します。 

例）レツドの場合 


レツド 


R :- 


〇 


停止/終了 


@を押す 

♦ 設定を終了します。 
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《コピー設定》 


Memo 


128 





写真を印刷する前に . 

使用できるメモリーカード . 

メモリーカードをセットする.…… 

■ メモリーカードのアクセス状況 

インデックスプリントを印刷する 

写真を印刷する . 

例） L 判、 2 L 判、ハガキに写真を印刷する 
例） A 4 サイズの記録紙に写真を印刷する 
DPOF データを使って写真を印刷する.… 

よく1吏う設定に変える . 

■ 設定を変更できる項目 . 

印刷品質に合わせて設定を変える . 

■ 画質の設定を変える . 

■ プリントサイズの設定を変える . 

原稿に合わせて設定を変える . 

■ 明るさの設定を変える . 

■ コントラスト（濃淡）の設定を変える... 

■ 画質強調の設定を変える . 

画像トリミングの設定を変更する . 

ふちなし印刷の設定を変更する . 


スキャナで読み取った原稿をメモリーカードに 
保存する . 142 

スキヤナで読み取った原稿をメモリーカードに 
保存する . 142 

よく使う設定に変える . 143 

■ 画質の設定をする . 143 

■ モノクロでスキヤン TO カードするときの 

ファイルタイプを設定する . 143 

■ カラーで スキヤン TO カー ドするときの 

ファイルタイプを設定する . 143 



フォトメディアキヤプチヤ 


デジカメプ |J ン 


スキヤン TO: 


30 30313132 

/I_/I_/I—/I— 


33 


567 88 889 000011 
333 33333444444 
111 11111111111 
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《デジカメプリント》 


写真を印刷する前に 


デジカメプリント 


デジタルカメラで撮影した写真が保存されているメモリーカードを、本機のカードス□ットに差し込んで写真を 
印刷します。パソコンがなくてもデジカメの写真を印刷できます。 


注意 


■ メモリーカードは正しくフォーマットされたものをお使いください。 

■ 画像データのフォーマットは 「 JPEG 」 形式をお使いください。（プログレッシブ JPEG 、 TIFF 、 その他の形式の画像 
データには対応していません。） 

■ 拡張子が 「 jpeg 」「 jpe 」 のファイルは認識しません。拡張子を 「 jpg 」 に変えてください。 

■ 日本語のファイル名が付けられたデータは、インデックスプリント （=> 132ページ「インデックスプリントを印刷す 
る」）を行うと、ファイル名が正しく表示されません。画像データのファイル名を英数字に変えてください。 

■ メモリーカード内の画像データは、4階層までしか認識されません。メモリーカードにパソコン上から画像データを書 
き込んだ場合、5階層以上のフォルダに保存しないでください。 


F ムーパブルデイスり （ E :) 


□ 第二階層 
□ a 第三階層 

Q 第四階層 

■ メモリーカード内の画像データは、フォルダとファイルを合わせて999個までしか認識されません。 

■ フォトメディアキヤプチヤとパソコンからのメモリーカードの操作は同時にできません。必ず、どちらかの作業が終 
わってから操作してください。 

■ Macintosh ® の場合、デスクトップにメモリーカードのアイコンが表示されているときは、フォトメディアキヤプチヤ 
が使用できません。デスクトップのメモリーカードアイコンをゴミ箱に移動したあと、フォトメディアキャブチヤをお 
使いください。 


使用できるメモリーカード 



本機では、下記のメモリーカードを使用できます。 


• コンパクトフラッシュ® 

( TYPE 1、 最大 2 GB ) 


• スマートメディア® 

(3.3 V 最大 128 MB ) 


• xD - ピクチャーカード TM 
TypeM (高容量対応） 


t> 



• メモリースティック® (最大 128 MB ) 
メモリースティック Pro (最大 1 GB ) 


• SD メモリーカード TM 
(最大 1 GB ) 


• マルチメディアカード TM 
(最大 128 MB ) 


※マジックゲ—卜 iM メモリ— スティック、 メモリ— ス 
ティック Duo 、 メモリー スティック Pro デュオも使 
用できます。 

※メモリースティック Duo 、メモリースティック Pro 
デュオを本機にセットするときは、アダプターが必要 
です。 


※⑻门巴〇 メモリーカード TM を 
本機にセツトするときは、ア 
ダブターが必要です。 



※マジックゲート機能（著作権保護機能）はご利用いた 
だけません。 


注意 

■ 本機に対応しているスマートメディア®は 3.3 V 専用です。 （5 V タイプは使用できません。) 
■ マイク□ドライブには対応していません。 
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注意 


• _ が点滅しているときは、電源コードを抜いたり、メモリーカードの抜き差しをしないでください。 
データやメモリーカードを壊す恐れがあります。 

• カードス□ットには、メモリーカード以外のものを差し込まないでください。内部を壊す恐れがあります。 
• コンパクトフラッシュ®はメーカーによって印刷表記が異なります。差し込む前に表裏をご確認ください。 

# 2つのメモリーカードを同時に挿入しても、最初に挿入したカードしか読み込みません。 


メモリーカードのアクセス状況 


?の表示で、メモリーカードのアクセス状況がわかります。 


点灯 




点滅 



消灯 




メモリーカードが正しく差 
し込まれています。このとき 
は、メモリーカードを取り出 
すことができます。 


読み取り、または書き込みが 
行われています。このときは 
メモリーカードにさわらな 
いでください。 


メモリーカードが差し込ま 
れていません。または、メモ 
リーカードが正しく差し込 
まれていないため、本機に認 
識されていません。 


@ メモリーカードが認識されないときは、記録した機器に戻 
して確認してください。 


メモリーカードを取り出すときは 


デジカメ 

_が点滅していないことを確認して、そのまま引き抜 
きます。 

パソコンに接続しているときは、必ず、パソコン上でメモ 

デジカメ 

リーカー ドへのアクセスを終了してから、_が点滅し 
ていないことを確認して、メモリーカードを引き抜いてく 
ださい。 


パソコンからメモリーカードにアクセスする 


本機の力ードス□ツトにセツトしたメモリーカードは、接 
続しているパソコンからもアクセスできます。 

詳しくは、 ユーザーズガイド （ HTML 版）をご覧くださ 
い。1 ユーザーズガイド （ HTML 版） 「フォ ト メディア 
キヤプチヤ」 


メモ U —カードをセツトする 


❶ 


本機のカードスロットにメモリーカードを差し込む 

メモリーカードは、正しい力ードス□ットにしっかりと差し込んでください。 



1 — xD - ピクチャーカード 1 


■ メモリースティック € 
- SD - メモリーカード™ 


1 -マルチメディアカード 1 


が点灯します。 


《デジカメプリント》 
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《デジカメプリント》 


インデックスプリントを印刷する 



メモリーカードに保存されている画像データを、一覧にして印刷（インデックスプリント）できます。写真を印刷する場合 
は、まずインデックスプリントを行い、印刷する写真の番号を確認してください。 


P DPOF 対応のデジタルカメラで、すでに印刷設定をしているときは、インデックスプリントを確認しなくても指定の写真を印刷で 
きます。1135ページ「例） L 半！!、 2L 判、八ガキに写真を印刷する」 


メモリーカードがセツトされているこ 

デジカメ 

とを確認し、®を押す 

♦ フォトメディアキャプチャメニューが表示さ 
れます。 

プリント：▲▼デセンタク 


© ©で「インデックスプリント」を選 

機能/確定 . 

ひ、〇を押す 


@デジタルカメラでつけた名称やパソコンでのファイル名が 
半角英数字8文字以内の場合は、ファイル名が認識されま 
す。ファイル名が認識されない場合は、順番に、〇〇1、 
002, 003のように番号が割り振られます。 

P パソコンでメモリーカードを編集した場合、「ごみ箱」に 
入っている画像データも印刷されます。印刷したくない場 
合は、ごみ箱を空にしてください。 

0インデックス（サムネール）で一度に印刷できるのは999 
画像までです。それ以上の画像が保存されていても無視さ 
れます。 

@インデックス（サムネール）の設定は固定 （A4、 一部のみ 
印刷など）です。 

@印刷できる画像は JPEG ファイル形式 （*.jpg ) だけです。 


くインデックスプリント> 



A ©で1列に印刷される写真の数を選 
w び、 a 5 s を押す 

写真の数は、「ハヤイ/1ギヨウ6コインサツ」 r キ 
レイ/1ギヨウ5コインサツ」から選びます。 

• 「ハヤイ/1ギヨウ6コインサツ」： 

A4 サイズの記録紙1ページ内に最大42個の画像 
を印刷します。 


□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


□ 

□ 



•「キレイ/1ギヨウ5コインサツ」： 

A4 サイズの記録紙1ページ内に最大30個の画像 
を印刷します。 


□ □□□□ 
□ □□□□ 


@一行あたり5画像の場合は、一行あたり6画像の場合よ 
り、印刷速度が遅くなりますが、品質は良くなります。 





ノク□スタート カラー スタート 

@ または®を押す 


♦ インデックスプリントが印刷されます。 


♦ インデックスプリント終了後は、手順2の画 
面に戻ります。 


N 0.1 2003 . 01. 01 

D 日 . JPG 100 KB 
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《デジカメプリント》 


写真を印刷する 


インデックスプリントで確認した番号の写真を印刷します。 


IJ 

inr •旺 
撒！^ 

a 


@ DPOF 対応のデジタルカメラをお使いの場合で、印刷する写真の番号や枚数をデジタルカメラ側で設定しているときの印刷方法に 
ついては$135ページ「例） L 半 L 2L 判、ハガキに写真を印刷する」をご覧ください。 


〇 メモリーカードがセツトされているこ 

デジカメ 

とを確認し、 ® を押す 

1131ぺージ「メモリーカードをセツトする」 

♦ フォトメディアキヤプチヤメニューが表示さ 
れます。 


プリント：▲▼デセンタク 


❾ 


で r シヤシンプリント」を選び、 
m O を押す 

♦ DPOF データがないときは、写真の番号を入 
力する画面が表示されます。 


ニユウリヨク/カクテイポタン 


• L バンタテ 

す。) 

コウタクシ（お買い上げ時の設定で 

派 S 

No . : 


• 2 L バンタテ 

二!ウタクシ 

V 


〇 


よく使う設定 （138 ページ）で印刷す 
る場合は、 @ または @ を押す 

お買い上げ時の設定を変更していない場合は、 「 L パ 
ンタテコウタクシ」の設定で印刷されます。 

♦ 指定した写真が1部ずつ印刷されます。 

記録紙の種類や印刷サイズなどを変える場合は、 
手順5へ進みます。 


»V 

OJ !1 
派 11 


» C < 


❺ 

❺ 


を押す 

B で使用する記録紙を選び、^^を 
押す 

記録紙は以下から選びます。 


mm 

寸} 

SR Iff 


4DC 

mm 


♦ DPOF データがあるときは、 「 DPOF プリン 

卜：イイエ」を選んで、〇を押します。 

※ DPOF データを使って印刷する場合 j 135ぺージ 
「例） L 判、 2L 判、八ガキに写真を印刷する」 



印刷したい写真の番号を入力し、 
〇"を押す 


例 1) 1番、3番、6番を印刷したいとき 

CE 3 ^ ^ ^ _と押します。 

V44 V44 

( は区切りを意味しています。） 

V « 

例 2) 1番〜5番を印刷したいとき 
^ _と押します0 

( ^は範囲を意味しています。） 

州 


入力できる文字数は、_などの区切り記号も含ん 
で12文字までです。 


• 八ガキタテコウタクシ 
• 八ガキタテインクジェットシ 
• ハガキタテフツウシ 

• A 4 二!ウタクシ 

• A 4 インクジェットシ 
- A 4 フツウシ 

※し判サイズは、写真プリントの「サービスプリン 
卜し」です。 

• 「 A 4 コウタクシ / A 4 インクジェットシ / A 4 フ 
ツウシ」を選んだ場合1 ©へ 

• その他の記録紙を選んだ場合へ 


❼ 


で印刷サイズを選び、で^を押す 

印刷サイズは 「10 x 8 cm /13 x 9 cm / 15 x 10 cm / 


18 x 13 cm /20 x 15 cm / ヨウシゼンタイニインサ 
ツ」から選びます。 





腑丨 
CD II 
派门 





00 Hi 

ぬ 

U 


職 
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《デジカメプリント》 


❾ 


ダイヤルポタンで印刷する部数を入力 


■ 機能/確定 J 

し、〇を押す 


モノク□スタート 

❾® 


カラースタート 

または @ を押す 


♦ 写真が印刷されます。 
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《デジカメプリント》 


例） L 判、 2 L 判、八ガキに写真を印刷する 


DPOF データのない写真を、 L 判サイズやハガキサイズの記録紙に印刷する手順を例にして説明します。 

機能/確定 

記録紙をセツトする 

129ページ「記録紙のセツトのしかた」 


❶ 


❾ 


メモリーカードがセツトされているこ 


とを確認し、を押す 

1131ページ「メモリーカードをセツトする」 

♦ フォトメディアキヤプチヤメニューが表示さ 
れます。 


プリント：▲▼デセンタク 


A ©で r シヤシンプリント」を選び、 

機能/確定 _ __ 

〇を押す 

♦ 写真の番号を入力する画面が表示されます。 


ニユウリヨク/カクテイポタン 

No . : 


A 印刷したい写真の番号を入力する 

例 1) 001番、003番、006番を印刷したいとき 
023を ■ (6^ と押します。 

( は区切りを意味しています。） 

例 2) 001番〜005番を印刷したいとき 
( Tf ) ^と押します0 

は範囲を意味しています。） 

入力できる文字数は、_などの区切り記号も含ん 
で12文字までです。 


❺ 

❺ 


機能/確定 _ __ 

〇を押す 


で使用する記録紙を選び、 g を 


押す 


記録紙のサイズに従って、 「 L バンタテコウタクシ」 
「2 L バンタテコウタクシ」「ハガキタテコウタクシ」 
のいずれかを選びます。 

© ダイヤルボタンで印刷する部数を入力 

■ 機能/確定^ - 

し、 〇 を押す 


モノクロスタート 


カラースタート 


❾ @または®を押す 


♦ 写真が印刷されます。 


» 

m 

i j 

il 

G 

W 
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a 



» 

CVJ 

派 
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» 
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《デジカメプリント》 


例） A 4 サイズの記録紙に写真を印刷する 



DPOF データのない写真を、 A 4 サイズの記録紙に印刷する手順を例にして説明します。 


❶ 

❾ 


記録紙をセツトする 

129ページ「記録紙のセツトのしかた」 

メモリーカードがセツトされているこ 

デジカメ 

とを確認し、を押す 


1131ページ「メモリーカードをセツトする」 

♦ フォトメディアキヤプチヤメニューが表示さ 
れます。 

プリント：▲▼デセンタク 



©で r シヤシンプリント」を選び、 


機能/確定- 

〇を押す 


0 K を押す 

© 0 で使用する記録紙を選び、マ^を 
押す 


記録紙の種類に従って、 「 A 4 コウタクシ」 「 A 4 イン 
クジエツトシ」 「 A 4 フツウシ」のいずれかを選びま 
す0 



© で印刷サイズを選び、"びを押す 

印刷サイズは「1〇 x 8 cm / 13 x 9 cm / 15 x 1 Ocm / 
18 x 13 cm /20 x 15 cm / ヨウシゼンタイニインサ 
ツ」から選びます。 


ヨウシゼンタイニI 
I 20X15Cm インサツ 




♦ 写真の番号を入力する画面が表示されます。 

ニユウリヨク/カクテイポタン 

No. : 



印刷したい写真の番号を入力する 

例 1) 〇 01番、 〇 03番、 〇 06番を印刷したいとき 


(33) ら函^3^ (6^ と押します。 


( 泛函は区切りを意味しています。) 

V44 


例 2) 001番〜005番を印刷したいとき 
Cr ) ® M と押します0 


((#^は範囲を意味しています。) 


0 印刷する部数を入力し、 8 びを押す 


モノクロスタート 


カラースタート 


❾ @または®を押す 


♦ 写真が印刷されます。 


入力できる文字数は、_などの区切り記号も含ん 
で12文字までです。 
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《デジカメプリント》 


DPOF データを使って写真を印刷する 


DPOF (デジタルプリントオーダーフォーマット）とは、デジタルカメラの写真のプリントに関する規定です。印刷する写真 
の選択や印刷枚数の指定をデジタルカメラ側で行えます。 DPOF を使用すると、印刷したい写真や枚数を本機側で指定する 
必要がありません。 


A メモ力ードがセツトされているこ 
とを確認し、®;を押す 

1131ページ「メモリーカードをセツトする」 

♦ フォトメディアキヤプチヤメニューが表示さ 
れます。 


A ©で r シヤシンプリント」を選び、 
"〇を押す 


♦ 確認画面が表示されます。 


A ©で 「 DPOF プリント：八イ J を選 
び^^を押す 


〇 


© で使用する記録紙を選び、で J を 
押す 

記録紙は以下から選びます。 

L バンタテコウタクシ（お買い上げ時の設定で 

す。) 

2 L バンタテコウタクシ 
八ガキタテコウタクシ 
八ガキタテインクジェットシ 
八ガキタテフツウシ 
A 4 二!ウタクシ 
A 4 インクジェットシ 
A 4 フツウシ 

※し判サイズは、写真プリントの「サービスプリン 
卜し」です。 

「 A 4 コウタクシ/ A 4 インクジェットシ / A 4 フ 
ツウシ」を選んだ場合 1© へ 

• その他の記録紙を選んだ場合へ 


❺ 


J で印刷サイズを選び、^ずを押す 

印刷サイズは ri 0 x 8 cm / 1 3 x 9 cm / 15 x 1 Ocm / 
18 x 13 cm /20 x 15 cm / ヨウシゼンタイニインサ 
ツ」から選びます。 


10x8Cm 

1 3x9Cm 

1 5xlOCm 

■ 

■ 

■ 

■ 



BSD 


モノクロスタート 


ースタート 


Q © または®を押す 


♦ 写真が印刷されます。 


プリント：▲▼デセンタク 
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《デジカメプリント》 


よく使う設定に変える 


お買い上げ時の本機の設定を変えることができます。ここで設定した内容は、写真を印刷しても、次に設定を変 
更するまで有効です。 


■ 設定を変更できる項目 


設定する内容 

項目名 

設定値 

参照ページ 

画質を変える 

プリントガシツ 

ヒヨウジュン/シヤシン 

138ぺージ 

印刷サイズを変える 

キロクシ&プリントサイズ 

L バンタテコウタクシ/ 2 L バン 
タテコウタクシ/八ガキタテ 
コウタクシ/八ガキタテインク 
ジェットシ/八ガキタテフツウ 
シ / A 4 コウタクシ / A 4 インク 
ジェットシ / A 4 フツウシ 

139ページ 

明るさを変える 

アカルサ 

一□□■□□十 （5 段階） 

140ページ 

コントラストを変える 

コントラスト 

一□□■□□十 （5 段階） 

140ページ 

画質強調の設定を変え 
る 

ガシツ 
キヨウ 
チョウ 

On 

ホワイトバランス 

一□□■□□十 （5 段階） 

140ページ 

シャープネス 

一□□■□□十 （5 段階） 

カラーチョウセイ 

一□□■□□十 （5 段階） 

Off 

画像トリミングの設定 
を変える 

ガゾゥトリミング 

On / Off 

141ぺージ 

ふちなし印刷の設定を 
変える 

フヂナシインサツ 

On/Off 

141ページ 


印刷品質に合わせて設定を変える 


■ 画質の設定を変える 

画像の設定（「シャシン」）を変更します。ここで変更し 
た内容は、次に設定を変更するまで有効です。 


❶ 


〇 ® @を押す 

♦ 画質の設定画面表示されます。 


フォトメディアキャプチャ 
1.プリントガシツ 


❾ 



機能/確定 

で画質を選び、〇を押す 


画質は「ヒヨウジュン/シヤシン」から選びます。 
•「ヒヨウジュン」： 

速く印刷する場合に選びます。 

•「シャシン」： 

写真をよりきれいに印刷する場合に選びます。 


停止/終了 

Q @を押す 
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♦ 設定を終了します。 


























《デジカメプリント》 


フリントサイズの設定を変える 

記録紙とプリントサイズの設定 （「 L バンタテコウタクシ」）を変更します。ここで変更した内容は、次に設定を変更 
するまで有効です。 


〇 


機育疋 ✓ -^ ✓ -^ 

Q を押す 

♦ キロクシ&プリントサイズの設定画面が表示 
されます。 


フォトメディアキャプチャ 
2.キ□クシ&プリントサイズ 


❾ 


〇 


〇 


でプリントサイズを選び、〇を 

押す 

記録紙は以下から選びます。 

L バンタテコウタクシ 
2 L バンタテコウタクシ 
八ガキタテコウタクシ 
八ガキタテインクジェットシ 
八ガキタテフツウシ 
A 4 二!ウタクシ 
A 4 インクジェットシ 
A 4 フツウシ 

※し判サイズは、写真プリントの「サービスプリン 
卜し」です。 

• 「 A 4 コウタクシ/ A 4 インクジェットシ/ A 4 フ 
ツウシ」を選んだ場合へ 

• その他の記録紙を選んだ場合 1© へ 


©で印刷サイズを選び、〇を押す 

印刷サイズは「1 0 x 8 cm / 1 3 x 9 cm / 1 5 x 1 Ocm / 
18 x 13 cm / 20 x 15 cm / ヨウシゼンタイニインサ 
ツ」から選びます。 


停止/終了 


@を押す 

♦ 設定を終了します。 
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《デジカメプリント》 


原稿に合わせて設定を変える 



■ 明るさの設定を変える 

明るさの設定を変更します。ここで変更した内容は、次 
に設定を変更するまで有効です。 



慨目 匕 / 脏 At 

o ® ® を押す 


♦ 明るさの設定画面が表示されます。 


フォトメディアキャプチャ 
3. アカルサ 


© ©で明るさを調整し、〇を押す 

明るさは5段階の調整ができます。「十」方向 （©) 
で明るくなり、「_」方向 （©) で暗くなります。 

^ # ©を押す 

♦ 設定を終了します。 

■ コントラスト（濃淡）の設定を変える 

コントラストの設定を変更します。ここで変更した内容 
は、次に設定を変更するまで有効です。 

0 b O ® ® を押す 

♦ コント ラス トの 設定 画面が 表示され ます。 


フォトメディアキャプチャ 
4. コントラスト 


A ©でコントラストを調整し、〇を 
押す 

コントラストは5段階の調整ができます。「十」方向 

(©) でコントラストが強くなり、「_」方向 （© ) 
でコントラストが弱くなります。 

^ を押す 

♦ 設定を終了します。 


■ 画質強調の設定を変える 

ホワイトバランス、シャープネス、カラー調整の設定を 
変更します。ここで変更した内容は、次に設定を変更す 
るまで有効です。 


@画質強調は、画素数の少ないデジタルカメラの画像データ 
に対して有効に働きます。 

メガピクセル • クラスのカメラで撮影した画像データは、 
そのまま印刷してください。 

なお、画素数の多い画像データに画質強調を行うと、処理 
に数十分以上かかる場合があります。 


0 ® を押す 

♦ 画質強調の設定画面が表示されます。 


フォトメディアキャプチャ 
5■ガシツキョウチョウ 


❾ ©で ronj を選び、〇を押す 
A ©で設定する項目を選び、"3を押す 

項目は「ホワイトバランス」「シャープネス」 
「カラーチョウセイ」から選びます。 


^「ホワイトバランス」では、画像の白色部分の色 
合いを基準に、全体の色合いを調整します。色合 
いを調整することで、より自然に近い色合いに印 
刷できます。 

P 「シャープネス」では、画像の輪郭部分のシャー 
プさを調整して、はっきりした画像に調整できま 
す。 

P 「カラー調整」では、画像のカラー全体の濃度 
(色の濃さ）を調整します。画像全体をくっきり 
させることができます。 


〇 


©でレベルを調整し、〇を押す 

選択した項目のレベルを調整します。 

「カラーチョウセイ」を選んだときは、「十」方向 
(©) で色味が増し、「一」方向 （©) で色味が 
減少します。 


0 (§) を押す 

♦ 設定を終了します。 
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《デジカメプリント》 


画像トリミングの設定を変更する 


印刷領域いっぱいに写真が印刷されるよラに、収まらない部 
分を切り取って（トリミングして）印刷します。 

お買い上げ時は、トリミングが有効 ( On ) になっているの 
で、切り取らずに印刷したい場合に rotfj に変更してくだ 
さい。 

ronj のとき 



rotfj のとき 





圓 


〇 


〇@ _を押す 

♦ トリミングの設定画面が表示されます。 


フォ ト メディア キャ プチ ャ 
6 .ガゾウ ト リミング 


❾ 


❺ 


で ronj または roffj を選び、 
〇を押す 

トリミングをする場合は 「 On 」 を、しない場合は 
「 Off 」 を選びます。 

© 7 を押す 

♦ 設定を終了します。 


ふちなし印刷の設定を変更する 


印刷領域いっぱいに写真を印刷する場合は、ふちなし印刷の 
設定を ronj にします。お買い上げ時は、ふちなし印刷が 
「 Off 」 になっているので、ふちなし印刷をしたい場合には 
ronj に変更してください。 


❶ 


〇 ^4^ を押す 

♦ ふちなし印刷の設定画面が表示されます。 


フォ ト メディア キヤ プチ ヤ 
7. フチナシインサツ 


❾ 


❺ @ 


で ronj または roffj を選び、 
〇を押す 

ふちなし印刷をする場合は 「 On 」 を、しない場合は 
roffj を選びます。 

停止/終了 


を押す 

♦ 設定を終了します。 
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《スキヤン TO カード》 


スキヤナで読み取つた原稿をメモリーカードに保存する スキヤン TO カード 


本機でスキヤンした画像を、パソコンを使用せずにメモリーカードに保存できます。 TIFF ファイル形式 
または PDF ファイル形式（氺 . pdf ) を選ぶと、複数枚の原稿を1つのファイルにまとめて保存できます。 

スキヤナで読み取つた原稿をメモリーカードに保存する 


[スキヤン TO カード] 


メモ 1 J 一力ードをセツトする 

1131ページ「メモリーカードをセツトする」 

原稿をセツトする 

=^118ページ「原稿をセツトする」 

_を押す 

♦ スキャンモードに切り替わります。 

で「スキヤン TO カード」を選 

^機能/確定 

よく使ラ設定（143ページ）で画像を保存する場合 

1 ❺へ 

画質や保存形式を変更する場合へ 


、 機能/確定 


ツギノゲンコウヲセツトシテ 

) で画質を選び、〇を押す 


カクテイヲオシテクダサイ 


画質は以下から選びます。 
カラー 150 dpi 
カラー 300 dpi 
カラー 600 dpi 
モノクロ 200 X 100 dpi 
モノクロ 200 dpi 


で保存するファイル形式を選び、 
〇を押す 


機能/確定 


ファイル形式は、以下から選びます。 
-手順5で、カラーを選んだ場合 
rJPEG / PDF 」 

• 手順5で、モノクロを選んだ場合 
「 TIFF / PDF 」 


ダイヤルボタンで保存するファイルの 
名前を入力し、〇を押す 


ファイル名は6文字以内で入力します。 

ファイル名は、スキャンした日付で自動的に付けら 
れています。 

例）2005年8月21日の場合は、「050821 XX 」と 
いう名前が付けられます。（「 XX 」は通し番号です。） 


注意 


ファイル名にカタカナを使うことはできません。ファイ 
ル名はアルファベットまたは数字で付けてください。 


❾ 


モノクロスタート 


© または®を押す 


♦ 原稿の読み取りが開始されます。読み取りが 
終わると、以下の画面が表示されます。 


❾ 


読み取る原稿が1枚の場合1 © へ 
読み取る原稿が複数枚の場合1 ® / 

©を押す 

♦ 以下の画面が表示されます。 


❿ 


❿ 


原稿台ガラスに次の原稿をセツトし 

機能/確定 

メモリーカードに保存する原稿の枚数だけ、手順9、 
10を繰り返します。 

すべての原稿をスキヤンした5、 

_を押す 

♦ スキヤンを終了します。 


@本機をスキャナとして使う操作については、 ユーザー ズガイ 
ド （HTML 版）をご覧ください。1 ユーザー ズガイド 
(HTML 版）「スキャナ」 

@パソコンで PDF ファイルを閲覧するには、 Adobe® 

Acrobat® Reader® または Adobe® Acrobat® が必要です。 


ツギノゲンコウアリマスカ？ 
1■八イ2■イイエ 


/ K 注意 


• ® が点滅しているときは、メモリーカードの 
抜き差しをしないでください。データやメモリー 
カードを壊す恐れがあります。 


❶❾❺❹ 


❺ 


❺ 


❼ 


142 























《スキヤン TO カード》 


よく使う設定に変える 


スキャン T 〇カードをする際の画質やファイルタイプの設定を変更します。ここで設定した内容は、次に設定を変更するま 
で有効です。 


画質の設定をする 

スキャンするときの画質を変更します。お買い上げ時 
は、「カラー150 dpi 」 に設定されています。 


❶ 


機能/確定 


〇 ® ® を押す 


♦ 画質の設定画面が表示されます。 


スキヤン TO カード 
1.スキヤンガシツ 


❾ 


❺ @ 


B で画質を選び、〇を押す 

画質は以下から選びます。 

カラー 150 dpi 
カラー 300 dpi 
カラー 600 dpi 
モノクロ 200 X 1 〇〇 dpi 
モノクロ 200 dpi 

停止/終了 


を押す 

♦ 設定を終了します。 


モノクロでスキャン TO カードするときの 

ファイルタイプを設定する 

スキャン TO 力ードをして保存されるファイル形式を 
設定します。お買い上げ時は 「 TIFF 」 に設定されていま 
す0 


❶ 


〇 ® ® @を押す 

♦ ファイルタイプの設定画面が表示されます。 


スキヤン TO カード 
2.モノクロファイルタイプ 


❾ 


3で保存するファイル形式を選び、 

機能/確定 

ファイル形式は 「 TIFF / PDF 」 から選びます。 


停止/終了 


❺© 


を押す 

♦ 設定を終了します。 


カラーで スキ ャン TO カード するとき のファ 
イルタイプを設定する 

スキャン TO 力ードをして保存されるファイル形式を 
設定します。お買い上げ時は 「 PDF 」 に設定されていま 
す0 


❶ 


機能/確定 


〇 [ 4 £) (8^) を押す 

♦ ファイルタイプの設定画面が表示されます。 


スキヤン TO カード 
3.カラーファイルタイプ 


❾ 


❺ 0 


で保存するファイル形式を選び、 
〇を押す 

ファイル形式は 「 JPEG / PDF 」 がら選びます。 

停止/終了 


を押す 

♦ 設定を終了します。 
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《スキヤン TO カード》 


Memo 


144 





，紙がつまったときは . 

記録部につまった記録紙を取り除く 
記録紙挿入□につまった記録紙を取り除く 

受話器を取り外してお使いになるときは 

インクが'なくなったときは . 

インクカートリッジを交換する . 

インク残量を確認する . 

印刷が汚いときは . 

定期メンテナンスについて . 

プリントヘッドをクリーニングする. 

印刷品質をチェックする . 

印刷位置のズレをチェックする . 


機首 g や操作のしかたを知りたいときは . 159 

機能案内リストを印刷する . 159 

エラーメッセージ . 160 

■ 親機のエラーメッセージ . 160 

■ 子機のエラーメッセージ . 162 

故障かな？と思、ったときは . 163 

特別な回線に合わせて設定する . 172 

回線状況に応じて設定する . 172 

安心通信モードに設定する . 172 

ダイヤルトーン検出の設定をする . 173 

初期状態に戻す . 174 

個人情報を消去する . 174 

機能設定を元に戻す . 175 

本機を強制リセットする 

(修理を依頼される前に） . 175 

通話が'うまくいかないときは . 176 

通話や子機の使用に影響をおよぼす可能性のある 
環境 . 176 

イ亭電になったときは . 178 

本機を輔5送するときは . 179 


廃棄 



こんなときは 


日常のお手入れ 


本機が'55れたら . 146 

親機の外側を清掃する . 146 

原稿台ガラスを清掃する . 146 

キャビネット内部を清掃する . 147 

子機を清掃する . 147 

給紙口 ーラーを清掃する . 147 


困ったとぎは 


子機のバッテリーを交換するときは . 157 

消耗品を注文したいときは . 158 

ご注文シートを印刷する . 158 

設定内容を知りたいときは . 159 

設定内容リストを印刷する . 159 


本機を廃棄するときは . 180 
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《日常のお手入れ》 


本機が汚れたら 


日常のお手入れ 


本機が汚れたときは、必要に応じて以下のようにお手入れを行ってください。 


親機の外側を清掃する 



本機は乾いた布で軽く拭いてください。 


注意 


■ ベンジンや シンナー などの有機溶剤や、 アルコールを 
使用しないでください。本機の操作パネルの文字が消 
えることがあります。 



❾ 読み取り部を拭< 



読み取り部 


原稿台ガラスを清掃する 



原稿台ガラスが汚れていると、ファクス送信時やコピー時の 
画質が悪くなります。きれいな画質を保つために、こまめに 
原稿台を清掃してくださし、。 


注意 


■ ベンジンやシンナーなどの有機溶剤を使用しないでく 
ださい。 


〇 原稿台カバーを開け、原稿台ガラスと、 
原稿台カバーのプラスチック面を拭く 

水を含ませて硬く絞った柔らかい布で拭きます。 



P 無水エタノール、 0A クリーナー、メガネクリーナー、力 
セツト用へッドクリーナー、 CD 用レンズクリーナーなど 
も使用できます。 
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《日常のお手入れ》 


キャビネット内部を清掃する 


記録紙の裏面が汚れる場合は、水を含ませて固く絞った布で 
プラテンを軽く拭きます。 

インクがプラテンの周囲に飛び散っている場合は、乾いた柔 
らかい布で拭いてください。 


エンコータ'フイルム 
には触れないでくだ 
さい 



プラテンを 
軽く拭く 


用紙送り補助□ーラーには 
触れないでください。 


/ j \ 注意 


• 用紙送り補助ローラー、エンコーダフィルムには 
触れないでください。 

• 内部を清掃するときは、必ず清掃前に電源コード 
をコンセントから抜いてください。 


子機を清掃する 


充電端子は定期的に綿棒などで清掃してください。子機の充 
電端子が汚れていると、充電できなかったり、勝手に使用中 
の状態になったりすることがあります。充電端子の汚れは、 
必ず拭き取ってください。 

充電端子 



給紙 ローラーを 清掃する 

給紙□ーラーが汚れていると、給紙しにくくなります。 

電源コードをコンセントか5外す 



❾ 


本機背面の紙づまり解除カバーを取り 
外す 

両手で左右のつまみをつまんだまま（①）、手前に引 
いて（②）取り外します。 



❺ 


アルコールを 含ませた綿棒で給紙 ロー 
ラーを 拭く 



❺ 


電源コードをコンセントに差し込む 
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《日常のお手入れ》 



たとぎは 


記録紙がつまると、ブザーが鳴って液晶ディスプレイに下記のメッセージが表示されます。 


• 「キロクシガツマツテイマス/ウシロノカバーヲアケテツマッタカミラトリノゾイテクタ'サイ」 


記録部につまつた記録紙を取り除く 



記録部に記録紙がつまつたときは、以下の手順で記録紙を取り除きます。 


注意 

■ プリントへッドの下に紙がつまったときは、電源を切ってからプリントへッドを動かし、記録紙を取り除いてください。 


〇 本体背面の紙づまり解除カバーを取り 
外す 

両手で左右のつまみをつまんだまま（①）、手前に引 
いて（②）取り外します。 



〇 本体カバーを開けて、内部に記録紙が 
残つていないか確認する 

本体カバーはしっかりと固定される位置まで上げて 
(①）、残っている記録紙があれば取り除いてくださ 

い（②)〇 


紙が破れないよう、静かに抜き取ります。 



© 記録部入口につまつた記録紙を手前に 
抜き取る 

紙が破れないよう、静かに抜き取ります。 



紙づまり解除カバーを取りつける 


© 本体 カバーを 閉める 

固定をとるために少し本体カバーを持ち上げ（①）、 
本体カバーサポートをゆっくり押しながら（②）、本 
体カ バーを 閉めます （③) 。 



■ 本体カバーを閉めるときは、手をはさまないように注 
意して、最後まで本体カバーを持って閉めてください。 
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記録紙挿入口につまつた記録紙を取り除く 

記録紙挿入□に記録紙がつまったときは、以下の手順で記録紙を取り除きます。 

記録紙トレイをはずす 


❶ 



❾ 


記録紙挿入口に残つている記録紙を 
ゆっくり弓 I き抜く 



A 本体カバーを開けて、内部に記録紙が 
残つていないか確認する 

本体カバーはしっかりと固定される位置まで上げて 
(①）、残っている記録紙があれば取り除いてくださ 

い（②)。 

紙が破れないよう、静かに抜き取ります。 



❹ 


本体カバーを閉める 

固定をとるために少し本体カバーを持ち上げ（①）、 
本体カバーサポートをゆっくり押しながら（②）、本 
体カバーを閉めます（③)。 



《日常のお手入れ》 
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《日常のお手入れ》 


受話器を取り外してお使いになるときは 


受話器をお使いにならない場合は、以下の手順で受話器台を取り外すことができます。 


❶ 受話器コードを外す 


© つまみを手前に引き、受話器台を矢印 
の方向に外す 


H 受話器台外しロカバーをつける 





■受話器台を再度取り付ける場合_ 

外した受話器台を取り付ける場合は、本機と受話器台の ▲ 
印を合わせて矢印の方向に引いて取り付けます。 

受話器台外し□カバーを手で外すのが難しい場合は、コイ 
ンなどを差し込んで外してください。 
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《日常のお手入れ》 


インクがな<なつたときは 


本機は、インクカートリッジの残量が少なくなると自動的に下記のメッセージを表示し、インクカートリッジの 
交換時期をお知らせします。インクの残りが少なくなると、文字のカスレなどが発生しやすくなります。 
インクの残りが少なくなったときはできるだけ早くインクカートリッジを交換することをおすすめします。 

• インクの残りが少なくなったとき（ブラックが少なくなったとき）：「インク ノコリスコシブラック」 

• インクがなくなったとき：「インクギレブラック/インクヲコウカンシテクタ'サイ」 


注意 


■ どれか1つのインクがなくなった場合でも、「インクギレ〇〇/インクヲコウカンシテクダサイ」と表示されたと 
きは、インクカートリッジを交換するまで印刷できません。以下の手順でインクカートリッジを交換してください。 


©必要なときに、インク残量を確認することもできます。1153ページ「インク残量を確認する」 

@お近くの販売店で交換用のインクカートリツジが手に入らないときは、「ご注文シート」などでご注文ください。$158ページ 
「消耗品を注文したいときは」 


インクカートリツジを交換する 



インクが少なくなったインクカートリツジを、新しいインクカートリツジに交換します。 


注意 

■ インクカートリッジの交換を示すメッセージが出ていないときは、インクカートリッジを交換しないでください。本機 
がインク残量を正しく把握できなくなります。 

■ 開封したインクカートリッジは、6ヶ月以内に使い切ってください。 

■ インクカートリッジにインクを補充しないでください。プリントヘッドに障害を与える可能性があります。 

また、この場合は保証の対象外となります。 

■ インクカートリッジを分解しないで下さい。インク漏れの原因になります。 
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〇 本体カバーを横か5開き、しっかりと 
固定される位置まで上げる 


© フックを引いて、インクが少な<なつ 
たインクカートリッジを抜き取る 


















































《日常のお手入れ》 



インクカートリツジを準備する 

新品のインクカートリッジを開封し、キャップを取 
ります。 



P インクカートリッジの開封時にキャップが外れることがあ 
りますが、品質に影響はありませんので、そのまま取り付 
けてください。 


注意 


■ インクカートリツジのインク開□部には手を触れない 
でください。インク開□部はインクで濡れています。 
衣類につくとシミになりますのでご注意ください。 



〇 新しいインクカートリツジをインク挿 
入口に差し込む 


本体側のフックがインクカートリッジの上面にかか 
るまで、まっすぐに押し込みます。 



〇 本体カバーを閉じる 

固定をとるために少し本体カバーを持ち上げ（①）、 
本体カバーサポートをゆっくり押しながら（②）、本 
体カバーを閉めます（③)。 


注意 

■ 本体カバーを閉めるときは、手をはさまないように注 
意して、最後まで本体カバーを持って閉めてください。 



♦ 「インク ノ コリスコ シ」のメッセージが表示 
されているときにインクを交換したときは、 
本体カバーを閉じると、ディスプレイに確認 
メッセージが表示されます。 

例）「ブラック」を交換したとき 


インクヲコウカンシマシタカ 
ブラック1.八イ2■イイエ 


© インクカートリツジを交換したことを 
確認し、奶を押す 


♦ 待ち受け画面に戻ります。 


注意 


■ 新品のインクカートリッジに交換したときは、必ず、 

dD を押してください。 CiD を押さなかった場合、本 
機のインクドットカウンターがリセットされず、イン 
クの残量を正しく把握できなくなります。 


P 「インクヲコウカンシテクタ'サイ」のメッセージが表示さ 
れているときにインクを交換した場合は、自動的にインク 
ドットカウンターがリセットされます。 


■インクカートリツジを捨てるときは 


使用済みのインクカートリツジは、インクが飛び散らない 
ように注意し、地域の規則に従って廃棄してください。（イ 
ンクカートリツジに貼られているラベルは、剥がす必要は 
ありません。） 
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インク残量を確認する 


本機では、以下の手順でインク残量を確認できます。 


〇を押す 


インク 


❶ 


© ©で「インクザンリヨウ」を選 

機能/確定 

び、〇を押す 


❺ 


インク残量の確認画面が表示されます。 


で確認したい色を選ぶ 

「ブラック/シアン/イエ□一/マゼンタ」のインク 
残量を確認できます。 


選んだインクの残量が表示されます。 
例）ブラックのとき 


インクザンリヨウ 
巳 k - 


〇 


停止/終了 


PI @を押す 

♦ 確認を終了します。 


@パソコンからも本機のインク残量を確認できます。詳しく 
は、ユーザーズガイド （HTML 版）をご覧ください。 

$ユーザーズガイド （HTML 版）「プリンタ」一「印刷状 
況やインク残量を確認する（ステータスモニタ）」 

1 ユーザー ズガイド （HTML 版）「パソコン活用」一「便 
利な使い方 (Control Center2)」 


《日常のお手入れ》 


uiG §^ 
»L 派 


I 

»aj 派 


ド Qhn 

»co 派 


I 

»寸脈 


3 i 細 {17SE 
MLO 派 


—yn 
» 9派 


各 \Kh 务并 
NYm ス丄 l^h 

0r0 
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《日常のお手入れ》 


印刷が汚いときは 


横縞が目立つときなど、印刷画質が良くないときは、プリントヘッドのクリーニングや、印刷ズレを補正する必 
要があります。 


P 印刷したものに横縞が目立つときは、ヘッドクリーニングが効果的です。 


定期メンテナンスについて 



本機は、プリントへッドのノズルの目詰まりを防ぐために、 
自動的にプリントへッドをクリーニングします。印刷を開始 
するときなどに行われます。 


© 0 でクリーニングする色を選び、 

機能/確定 

〇を押す 


色は、「ブラック」「カラー」「ゼンシヨク」から選択 
します。 


プリントへツドをクリーニングする 



プリントヘッドをクリーニングします。1回のへッドクリー 
ニンクで問題が解決しない場合、何度かクリーニングを行ラ 
ことで、解決できる場合があります。へッドクリーニングを 
5回行っても問題が解決しない場合は、お客様相談窓口（コー 
ルセンター）「0570-031523」へご連絡ください。 


♦ プリントヘッドのクリーニングが開始されます。 


@「ブラック」または「カラー」を選んだときは、クリーニン 
グに約30秒かがります。「ゼンショウ」を選んだときは、 
約1分かがります。 



0へッドクリーニングはある程度のインクを消耗します。 


〇 〇を押す 

インク 

© ©で「ヘッド 

機能/確定 

び、 〇 を押す 


クリーニング」を選 


♦ ヘッドクリーニングの設定画面が表示されま 
す0 
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印刷品質をチェックする 


プリントへッドをクリーニングしても印刷品質が改善されない場合は、印刷テストを行い、再度クリーニングを行います。 


〇を押す 

インク 


❶ 

© ©で「テストプリント」を選び、 

機能/確定 

〇を押す 

© ©で「インサツヒンシツ j を選び、 

機能/確定 

〇を押す 


モノクロスタート 


カラースタート 


〇 @または®を押す 


❺ 


♦ 「印刷品質チェックシート」が印刷されます。 
印刷後は、「インサツヒンシツ OK ? 1•ハ 
イ2•イイエ」と表示されます。 

きれいに印刷されているときは 
® を、きれいに印刷されていない 
ときは®を押す 

1色でも「悪い例」のような状態があるときは、 
@を押します。 


<良い例> 


<悪い例> 


@を押した場合は、印刷品質チヱックが 
終了します。 

_を押した場合は、「ブラック OK ? 1•ハ 
イ2•イイエ」と表示されます。 


❺ 


❼ 


黒色がきれいに印刷されているときは 
® を、きれいに印刷されていない 
ときは®を押す 

♦ 「カラー OK ? 1•ハイ 2. イイエ」と表示され 
ます。 

カラーがきれいに印刷されているとき 
は CE ) を、きれいに印刷されていな 
いときは泛為を押す 

♦ 「クリーニングカイシ？1•ハイ2•イイエ」と 
表示されます。 


❺ 


©を押す 


♦ プリントヘッドがクリーニングされます。 

♦ クリーニングが終わると、「テストプリント/ 
スタートボタンヲオス」と表示されます。 


❾ 


モノクロスタート 


カラースタート 


❿ 


@または@を押す 

♦ もう一度、「印刷品質チェックシート」が印刷 
されます。 

♦ 印刷後は、「インサツヒンシツ OK ?1. ハイ 
2•イイエ」と表示されます。きれいに印刷さ 

れていたら、を押して、印刷品質チェッ 
クを終了します。きれいに印刷されていない 
場合は、手順4に戻ります。 

@ 7 を押す 

♦ 印刷品質のテストを終了します。 


注意 


上記の操作を行っても正しく印刷されない場合は、イ 
ンクカートリッジが正しくセツトされているか確認し 
てください。 


《日常のお手入れ》 


uiG §^ 
»L 派 


I 

»aj 派 


ド Qhn 

»co 派 


I 

»寸脈 


3 i 細 {17SE 
MLO 派 


—yn 
» 9脈 


各 \Kh 务并 
NYm ス丄 h 

0r0 
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《日常のお手入れ》 


印刷位置のズレをチェックする 



印刷位置がずれている場合に、印刷位置が正しいかを確認し、必要に応じて修正します。 



〇を押す 


インク 


❶ 

© ©で r テストプリント」を選び、 

機能/確定 

〇を押す 


© ©で「インサツイチ」を選び、 

機能/確定 

〇を押す 



カラースタート 

または®を押す 


♦ 「印刷位置チェックシート」が印刷されます。 
印刷後は、「インサツイチ OK ? 1•ハイ2•イ 
イエ」と表示されます。 


© 600 dpi について、 「 No . OJ と最も似 
ている印字7 V ° ターンの番号を入力する 

♦「1200 DPI ノホセイ No . ヲエランデクダサ 
イ5」と表示されます。 

A 1200 dpi について、 「 No . OJ と最も 
■£" 似ている印字パターンの番号を入力す 
る 


^ © を押す 

♦ 印刷位置のテストを終了します。 


® 600 dpU 1200 dpi とも rNo.OJ 
と最も似ている印字パターンが 
「 No .5 J のときは®を、 「 No .5 J 
以外のときは®を押す 

rNo.OJ と最も似ているのが「N0.5」であれば正常 
です。 



.5 圓圓 11_ ^ ■■■■■ 

♦ を押した場合は、印刷位置チェックが 

終了します。 

♦ 固を押した場合は、 「600 DPI ノホセイ 
No •ヲエランデクダサイ5」と表示されるの 
で、手順6に進みます。 
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《困ったとぎは》 


子機のバッテリーを交換するときは 



子機を充電しても使える時間が短くなってきたら、バッテリーを交換してください。使用のしかたにもよります 
が、交換時期の目安は約1年です。交換バッテリー（型名： BCL - BT ) は、本機または子機をお買い上げの販売 
店でお買い求めください。 


注意 


バッテリーを交換したら必ず15時間以上充電してください。 
バッテリーを覆っている ビニール カバーをはがさないでください。 


❶ 


バッテリーカバーを 開ける 

バッテリーカバーのくぼみ部を押しながら、矢印の 
方向へずらします。バッテリーカバーの後端部を持 
ち上げ、バッテリーカバーを外します。 



❾ 


バッテリーを取り出し、コネクタを上 
へ引き抜く 


バッテリー 



バッテリーコードの 
根元を持って上へ 
引き抜く 


バッテリーコード 


コネクタ 


❺ 


新しいバッテリーのコネクタを差し込 
む 


コネクタは下図の向きに差し込みます。向きを間違 
えないように注意してください。 

ビニールカバー 

バッテ I ノ（※はがさないでください！） 

>へ4■蠢 



コネクタ 


奥まで完全に差し込む 


❹ 


バッテリーを子機に入れる 



❺ 


バッテリーカバーを 閉める 

バッテリーコードをはさまないように注意してくだ 
さい。 


スライドさせる 



バッテリー 
カバー 


※バッテリーコードをはさまない 
ように注意する。 


注意 


■ バッテリーには充電式ニカド電池を使用しています。 
不要になったニカド電池は、貴重な資源を守るために 
廃棄しないで、充電式電池のリサイクル協力店または 
弊社回収拠点にお持ちください。 

• ビニールカバーは はがさないでリサイクル箱へ 
-分解しないでリサイクル箱へ 
• コード先端をテープなどで絶縁して、リサイクル 
箱へ 

■ 使用済み電池の届け出先は201ページをご覧ください。 



Ni-Cd 


uiG §^ 
»L 派 


I 

»aj 派 


ド Qhn 

»co 派 


i 
»寸脈 


3 i 細 {17SE 
MLO 派 


—yn 
» 9脈 


各 \Kh 务并 
NYm ス丄 h 

0r0 
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《困ったとぎは》 


消耗品を注文したいときは 


• 消耗品は、お近くの家電量販店でも取り扱いがございますが、当社にてインターネット、電話、ファク 
スしよるこ注文も承っております。 

-ファクスにてご注文される場合は、ご注文シートにご記入の上、お申し込みください。 

-配送料は、お買い上げ金額の合計が5,000円以上の場合は全国無料です。 

• 5,000円未満の場合は、500円の配送料をいただきます。（代引き手数料は全国一律無料） 

• 納期については土•日•祝日、長期休暇をはさむ場合はその日数が下記に加算されます。 

-配送地域は日本国内に限らせていただきます。 

く代引き〉 • • • ご注文後2〜3営業日後の商品発送 

※配送先が離島の場合は代引きによるお支払いは利用できません。 

くお振込(銀行•郵便）〉.. • ご入金確認後2〜3営業日後の商品発送 

※代金は先払いとなります。（銀行/郵便局備え付けの振込用紙などからお振り込みください。） 

※振込手数料はお客様負担となります。 

くクレジットカード〉 • • • カード番号確認後2〜3営業日後の商品発送 

※力ード名義人様のみのお申し込みとし、力ード登録の住所のみへの配送とさせていただきます。 


• ご注文先 

ブラザー販売（株）情報機器事業部ダイレクトクラブ 
ホームぺーシ： http://direct.brother.co.jp 

住所 

〒 467-8577 名古屋市瑞穂区苗代町 15-1 

TEL 

0120-118-825 (土 •日•祝日、長期休暇を除く 9 :〇〇〜12 ： 0013：〇〇〜17 : 0 0) 

FAX 

052-825-031 1 

振込元 

□座名義：ブラザー販売株式会社 

銀行 

三井住友銀行上前津（カミマエツ'')支店普通6428357 

郵便 

振り込み番号00860 -1-27600 


@消耗品について1202ページ「関連製品のご案内」 


ご注文シートを印刷する 



@巻末のご注文シートをコピーしてお使いいただくこともできます。 



機能/確定 . -、 / - 、 

〇 V 5 m ) V 7 pqrs ^ を押す 


モノクロスタート 

Q @ 


カラースタート 

または®を押す 


♦ ご注文シートの印刷を設定する画面が表示さ 
れます。 

ゴチュウモンシート 
スター トポタンヲオス 


♦ ご注文シートが印刷されます。 


• 消耗品はお近くの家電量販店でも取リ扱いがございますが、当社にてインタ-ネット、電話、フ7クスによるご注文も承っておリます。 
■ ファクスにてご注文される場合はご注文シートにご記入の上、お申し込みください。 

■ 配送料は、お買い上げ金額の合計が5.000円以上の場合は全国無料です。 

5.000円未満の場合は500円の S 送料をいただきます。（代引き手数料は全国一律無料） 

■ 納期については土■日■祝日、長期休暇をはさむ場合はその日数が下記に加算されます。 

■ 配送地域は日本国内に限らせていただきます。 

<代引き〉 ■■- • ご注文後2〜3営業日後の商品発送 

$配送先が離島の場合は代引きによるお支払いは利用できません。 

& (銀行.郵便）〉 ■•- ご入金確 K 後2 ~ 3営業日後の商品発送 

«代金は先払いとなります。（銀行/郵便局備え付けの振込用紙などからお振込下さい。） 

«振込手数料はお客様負担となリます。 

〈クレジットカード〉 •■ _• カード番号確 B 後2〜3営業日後の_品発送 

«カード名義人様のみのお申し込みとし、カード登録の住所のみへの配送とさせていただきます。 

【ご注文先】 ブラザー販売（株）情報機器事業部ダイレクトクラブ 

インタ-ネット： http://www. brother, co. jp/direct/ 


JK 配 

< お振込 （t 


FAX 


I ■祝日、長期休暇を除く 9 時〜 17 時） 


振込先口座名義：ブラザー販売株式会社 

三井住友銀行上前津(カミマエジ)支店普通6428357 
振り込み番号 C 


I- 00860 -1-27600 


お客様ご住所〒 

お名前 TEL 

お支払い方法 銀行前振込 • 郵便前振込 • 代引き_力ード 

力ード種類 ① VISA ② JCB ③ UC ④ DINERS ⑤ CF ©Master ⑦ JACCS 

力ード NO 

カード名義人名 _ 有効期限 年 月 
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設定内容を知りたいときは 


現在設定されている内容を印刷します。設定内容を確認するときなどにお使いいただくと便利です。 

設定内容リストを印刷する 


❶ 〇_ _を押す 

♦ 設定内容リストの印刷を設定する画面が表示 
されます。 

セツテイナイヨウリスト 
スター トポタンヲオス 


モノクロ スター ト 

Q @ 


カラースタート 

または®を押す 


♦ 設定内容リストが印刷されます。 


機能や操作のしかたを知りたいときは 


機能の解説を印刷します。操作方法を忘れてしまったときなどにお使いいただくと便利です。 


機能案内リストを印刷する 


^ 〇 ® ® を押す 

♦ 機能案内リストの印刷を設定する画面が表示 
されます。 

キノウアンナイ 
スタートポタンヲオス 


モノクロ スター ト 

Q @ 


カラースタート 

または®を押す 


♦ 機能案内リストが印刷されます。 





































《困ったとぎは》 


エラーメッセージ 


本機や電話回線に異常があるときは、下記のようなエラーメッセージと処置方法が液晶ディスプレイに表示され 
ます。ディスプレイに表示された処置方法や、下記の処置を行ってもエラーが解決しないときは、「お客様相談 
窓口（ブラザーコールセンター） 0570-031 523 J へご連絡ください。 

■ 親機のエラーメッセージ 


エラーメッセージ 

原因 

対処 

インクノ]リス]シ （ フ、'ラック、シアン、 
イエロ-、マ r ンタ) 

インクの残りが少なくなっている。 

このとき、カラーファクスの受信は中止さ 
れるため、カラーファクスが送られてきて 
も、モノクロで受信されます。また、一部 
のファクシミリからは、送信が中止される 
ことがあります。この場合は、モノクロで 
送信してもらうようにしてください。 

カラーファクスを受信したいときは、新しいインクカートリッジ 
に交換してください。^151ページ「インクカートリッジを交換 
する」 

「ご注文シート」を使って購入することもできます。$158ペー 
ジ「消耗品を注文したいときは」 

なお、モノクロでのファクス受信やカラーコピーに影響はありま 
せん。「インクギレ」になるまで、利用できます。 

インクキ'、レ（アラック、シアン、イエロ-、 

マセ、'ンタ） 

インクヲコウカンシテクタ、、サイ 

インク切れ。 

1色でもインクがなくなると、印刷できな 
くなります。このとき、ファクスメッセー 
ジはメモリーに記憶されます。また、力 
ラーファクスの受信は中止しています。 

液晶ディスプレイに表示されている色のインクカートリッジを交 
換してください。1151ページ「インクカートリッジを交換する」 

インサツテ''キマセン 
ショキカテ、'キマセン 
スキャンテ、'キマセン 
ケ」- ニ ンゲテ''キマセン 
ヘッドドウサテ''キマセン 

機械内部で記録紙の破片や異物がつまっ 
ているなどの機械的な異常が発生した。 

本体カバーを開けて、つまった記録紙の破片や異物を取り除いて、 
本体カバーを閉めてください。問題が解決されない場合は、電源 
コードをいったん抜いて、接続し直してください。それでも問題 
が解決されない場合は、本機のメモリーに残っているファクス 
メッセージを別のファクシミリかお使いのパソコンに転送した 
後、お客様相談窓口（プラザーコールセンター）へご連絡ください。 

別のファクシミリに転送する場合 

( 1 ) O を押す 

「ジュシンデータハアリマセン」と表示されたときは、メモ 
リーにファクスメッセージが残っていません。 

「ダイヤルシテクタ''サイ」と表示されたときは、メモリーにファ 
クスメッセージが残っています。手順 （2) に進んでください。 

モノクロスタート 

(2) 転送先のファクス番号を入力し、©を押す 

(注意）発信元登録がされていないと転送ができません。 

(注意）転送先のファクシミリがカラーファクス受信できない場 
合は、カラーファクスの転送はできません。 

本機と接続しているパソコンにファクスメッセージを転送する場合 

(1) 〇 を押す 

(2) ©で 「 PC ファクスジュシン」を選び、〇を押す 

メモリーにファクスメッセージがあるときは、「ファクスヲ 
PC ニテンソウ？」と表示されます。 

(3) @を押す 

(4) @を押す 

(注意）カラーファクスは、パソコンに転送できません。 

通信管理レボートを別のファクシミリに転送する場合 

(1) 〇 ^ 9 ^) を押す一 〜 k 

(2) 転送先のファクス番号を入力し、®を押す 

カイセンセッテイシテクタ''サイ 

電話機コードを接続していない（接続する 
のが遅かった）。 

ADS L の1 P フォンに接続している。 
PBX に接続している。 

マンシヨンアタ'プタ回線に接続している。 

電話回線を接続し直してください。1かんたん設置ガイド 
電話回線に接続しないで使用する場合は、手動で回線種別を設定 
してください。$25ページ「回線種別を設定する」 

力-トリッシ''力'' アリマセン 

ホンタイカ/ r - ヲアケテインクカ-トリッシ''ヲ 

トリツケテクタ''サイ 

インクカートリッジが装着されていませ 

インクカートリッジを装着してください。$151ページ「インク 
力ートリッジを交換する」 

力八''-力''アイテイマス 

ホンタイカハ、ヲトシ''テクタ''サイ 

本体カバーが完全に閉まっていない。 

本体カバーを再度閉め直してください。 
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《困ったとぎは》 


エラーメッセージ 

原因 

対処 

キロクシカ'' ツマツテイマス 

ウシ〇ノカ ハ、、 -ヲアケテツマッタカミラ 

トリノアイテクタ''サイ 

記録紙が記録部につまっている。 

つまった記録紙を取り除き、記録紙を正しくセットし直してくだ 
さい。 j 148ページ「紙がつまったときは」 

扣ケンサイス'' 7チカ''イ 

A 4 サイスソ扣クシヲセットシテスタ-トホ''タンヲ 
漏、、サイ 

記録紙トレイに A 4 サイズ以外の記録紙が 
セットされている。 

A 4 サイズの記録紙をセットして@または@を押してください。 

キロクシヲオクレマセン 

扣ケンヲイレナオシテスタ-トホ''タンヲオシテクタ''サイ 

記録紙がないが、正しくセットされていな 
い。 

記録紙を補給するか、正しくセットして、 &) または@を 
押してください。 

ゲ J -ニンゲチュウ 

プリントへッドのクリーニング中。 

そのまましばらくお待ちください。$154ページ「プリントへッ 
ドをクリーニングする」 

シツオンカ、、タカスキ''マス 
シクオンヲサケ''テクタ''サイ 

室温が高くなっている。 

室温を下げてお使いください。 

シツオンカ'' ヒクスキ''マス 
シツオンヲアケ''テクダサイ 

室温が低くなっている。 

室温を上げてお使いください。 

セツタ、、ンサレマシタ 

通信中に相手機から回線が切断された。 

相手先に電話をし、原因を解除してもらい、再度送信してくださ 
い0 

セッテイテ''キマセンテ''シタ 

自動で回線種別が設定できながった。 

手動で回線種別を設定してください。125ページ「回線種別を設 
定する」 

、ソウシンエラ- 

回線状態が悪い。 

少し時間が経ってがら、もう一度送信してください。 

相手先がポーリング送信待機状態になっ 
ていないときに、ポーリング受信の操作を 
行った。 

相手先に確認して、もう一度操作してください。 

インターネット電話や IP フォンなど 、 IP 
網を使用している。（相手側を含む） 

インターネット電話や IP フォンなど、 IP 網の状況によりファクス 
送信/受信ができないことがありますので、 IP 網を使わずに送信 
/受信してください。 

不明な点は、ご契約の IP 網サービス会社へお問い合わせください。 

テ''-タカ、、ノコツテイマス 

パソコンから本機に印刷するデータを 
送っている途中でケープルが抜けた。 
バソコン側がノヽングアップした。 

を押してください。 

(印刷を中止し、印刷中の記録紙を排出します。） 

バソコン側が印刷を一時停止したままになっている。 

バソコン側で印刷を再開してください。 

テンソウテ'、キマセン 
テ''-タフル/ツウシンエラ- 

電波障害、子機の電話帳がフルなどの理由に 
より、子機への電話帳転送ができなかった。 

子機の電話帳に空きがあることを確認し、もラー度、操作をやり 
直してください。 

テ''ンワキコ-ドヲ 
セツアクシテクタ、'サイ 

電話機コードが接続されていない。 

電話機コードを接続してください。1がんたん設置ガイド 

八ナシチ1ウ/オウトウナシ 

相手先が話し中か、応答がなかった。 

少し時間を置いて、もう一度かけ直してください。 

相手がファクスでない場合は応答しないので、再ダイヤルを繰り 
返したあと、 「 A ナシチュウ/オウトウナシ」になります。 

ファイルカ、、アリマセン 

メモリーカード内に印刷可能なファイル 
が存在しない。 

メモリーカードに保存されているファイル形式を確認してくださ 
い0 

フ。リンタシヨウチュウ 

本機のプリンタが、動作中。 

印刷が終了してがら再度操作してください。 

メモリ-力-ドエラ- 
イレナオシテクタ''サイ 

メモリーカードがフォーマットされていない。 
メモリーカードが壊れている。 

メモリーカードを抜き、正しいメモリーカードを差し込んでくだ 
さい。 

メモリーカードが力ードス□ットに正し 
く差し込まれていない。 

メモリ _ 力ードを抜いて、差し込み直してください。 

メモリ-力'' イツ八°イデス 

本機のメモリーがいっぱいで、メモリー 
力 _ ド内のファイルが読み取れない。 

本機のメモリーをクリアするが114ページ「ファクスメッ 
セージをメモリーから消去する」）、メモリーカード内の画像デー 
夕のサイズを小さくしてください。 

メモリ-力'' イツ八°イデス 

空きメモリーが不足している。 

( コピー中に表示される） 

コピーを中止するには@を押してください。 

メモリ-力'' イツ八°イデス 
スタ-トホ''タンテ、' ソウシン 
テイシホ'''タンテ'' トリケシ 

空きメモリーが不足している。 

空きメモリーが不足しています。ファクスメッセージや留守録デー 

カラ-スタ-卜 

夕を消去してください。®または@を押すと、すでに読 
み込んだ原稿を送信します。 （§) を押すと送信を中止します。 

メモリ-力'' イツ八°イテ''ス 
テイシヲオシテクダ、サイ 

空きメモリーが不足している。 

メモリーに記録されている音声メッセージやファクスメッセージ 
を消去してください。$114ページ「ファクスメッセージをメモ 
リーから消去する」 
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《困ったとぎは》 


■ 子機のエラーメッセージ 


エラーメッセージ 

原因 

対処 

オヤキショウチュウ 

親機が使用中。 

使い終わるのを待ってください。 

《ツウワケンカ'' イ》 

オヤキニ 

チかグイテクタ''サイ 

通話中のコードレス子機の使用圏内（親 
機が6、障害物のない直線距離で約 

1〇〇 m 以内）を越えた。 

約15秒以内に使用圏内に戻ってください。 

オヤキラカクニン 
シテクタ''サイ 

他の子機を使用している。 

親機がコピー中、またはファクス中。 

電波状態が悪い、親機の電源が入ってい 
ない0 

親機の状態を確認してください。 

《デンチノコリナシ》 

シ''ュウテ''ン 
シテクタ''サイ 

バッテリーがなくなった。 

充電器に置いて充電してください。通話中にこのメッセージが出 

たときは、約10秒以内に@)を押して充電器に置き、親機 
の受話器を取って通話を続けてください。 

力''イセンホ、'タンヲ 
オシテクタ'、サイ 

子機または充電器の充電端子が汚れて 
いる可能性がある。（ただし、充電器が 
ら子機をとり、何も操作しないまま約6〇 
秒経過したときも表示されます。） 

子機および充電器の充電端子は定期的に搨除してください。 
1147ページ「子機を清搨する」 

充電器に子機を戻す、または@を押すと表示が消えます。 

コキカ、、 

パス'' レテイマス 

テンソウテ、'キマセン 
オヤキケンスウフル 
マタハテンソウエラ- 

電波障害、親機の電話帳に登録できる件 
数を超えているなどの理由により、その 
他の操作ができなかった。 

親機の電話帳に空きがあることを確認し、もラー度操作をし直し 
てください。 

テ''ンワチョウカ'' 

イツ八°イテ''ス！ 

登録できる件数を超えている。 

不要な電話番号を消去してください。 

テ''ンワチョウニ 
トウ□クカ'' アリマセン 

電話帳に登録がない。 

電話帳を登録してください。 

=»100ページ「子機の電話帳に登録する」 

テンソウヲ 
チュウシシマス 

親機に電話帳を転送しているとき、 
@を押した。 

もう一度操作をやり直してください。 

八ツシン 1 ルキナシ 

発信履歴に電話番号がない。 

そのまま、お使いください。 
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《困ったとぎは》 


と思ったときは 


修理を依頼される前に下記の項目および弊社サポートページ、ブラザーソリューションセンター 
( http :// solutions . brother . co . jp ) の Q & A をチェックしてください。それでも異常があるときは、「お客様相談窓 
□ 0570-031 523 J へご連絡ください。 


項目 

こんなときは 

ここをチェック 

対処のしかた 

電話 

受話器から「ツー」といラ音が 
聞こえているが、ダイヤルでき 
ない。 

回線種別が正しく設定されてい 
ますか。 

「ダイヤル回線 10 PPSJ の場合は、手動で回 
線種別を設定してください。 

125ページ「回線種別を設定する」 

電話をかけられない場合がある。 

インターネット電話や IP フォン 
など、 IP 網を使用していません 
が。 

本機を IP 網で使用する場合は、手動で回線種別 
を設定してください。 

125ページ「回線種別を設定する」 

電話帳機能を利用して、電話を 
がけていませんか。 

「0000」発信を行って、一般の加入電話 (NTT 
など）を選んでかけている場合は、番号の後に 

発信履歴 

〇 (親機）または^ (子機）を押して、ポー 

再 H 

ズ（約3秒間の待ち時間）を入れてください。 

手動で「0000」発信によって一 
般の加入電話 （ NTT など）を選 
んでかけていませんが。 

「〇〇◦◦」や選択番号をダイヤルした後、少し待っ 
てからダイヤルしてください。 

スピーカーからの相手の声が圄 
き取りにくい。 

スピーカー音量の設定が小さく 
ないですが。 

スピーカー音量を大きくしてください。 

$ 38ぺージ「スピーカー音量を設定する」 

電話の着信音が小さし"'。 

着信音量の設定が小さくないで 
すか。 

着信音量を大きくしてください。 

プ>36ページ「着信音量を設定する」 

受話器が6の相手の声が圊き取 
りに < い。 

受話音量の設定が小さくないで 
すが。 

受話音量を大きくしてください。 

^39ページ「受話音量を設定する」 

相手に声が圄こえないと言われ 

受話器の送話 口 （マイク）をふ 
さいでいませんか。 

送話 口 （マイク）をふさがないでください。 

子機でスピーカーホン通話がう 
まくできない。 

まわりの音がラるさくないです 
が。 

を押して子機を持って話してください。 

電話がかかってきても応答しな 
い/着信音が鳴らない。 

呼出回数が0回になっていませ 
んか。 

□乎出回数を確認してください。 

134ページ「呼出回数を設定する」 

構内交換機 （ PBX ) に接続してい 
るのに、ナンバー • ディスプレイ 
の設定が 「〇门」 になっていませ 
んが。 

ナンバー•ディスプレイの設定を 「 Off 」 にして 
ください。 

^ 61ページ「ナンパー • ディスプレイサービ 
スを設定する」 

電源 off 設定が r ヨビダシヲシ 
ナイ」の状態で、本機の電源が 
Off になっていませんが。 

電源 Off 設定を「ヨビダシヲスル」にしてく 
ださい。 

^24ページ「電源〇 ff 時の動作を設定する」 

受話器が6「ツー」といラ音が 
聞こえない。 

〇 (親機）を押して、スピー 

カーから「ツー」という音が聞 
こえていますか。 

「ツー」という音が圄こえている場合は、受話器 
コードが親機にしっかり接続されているか確認 
してください。 

「ツー」という音が聞こえていない場合は、電源 
コードと電話機コードがそれぞれしっがり接続 
されているが確認してください。 

電話機コードが正しく接続され 
ていますが。 

電源コードと電話機コードがそれぞれしっかり 
接続されているか確認してください。 

電源 Off 設定が「ヨビダシヲ 
シナイ」の状態で、本機の電源 
が Off になっていませんか。 

電源 Off 設定を「ヨビダシヲスル」にしてく 
ださい。 

^24ページ「電源 Off 時の動作を設定する」 
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《困ったとぎは》 


項目 

こんなときは 

ここをチェック 

対処のしかた 

嵌三 : P 

电己5 

声が途切れる。 

インターネット電話や IP フォン 
など、 IP 網を使用していません 
か。 

(「〇50」で始まる電話番号の相手 
にかけた場合も含む） 

インターネット電話や IP フォンなど、 IP 網の状 
況により声が途切れることがありますので 、 IP 
網を使わずに通話してください。 

不明な点は、ご契約の IP 網サービス会社へお問 
い合わせください。 


通話が切れる。 

声やまわりの音に反応して、「親 
切受信」がはたらき、ファクス 
の受信を始めることがありま 
す。 

頻繁におこるときは、「親切受信」を 「 Off 」 に 

己又^ E ! してく し、〇 

$88ページ「電話に出ると自動的に受ける」 
※このときは、ファクスは手動で受信します。 
^>86ページ「電話に出てから受ける」 



インターネット電話や IP フォン 
など、 IP 網を使用していません 
が 

(「◦50」で始まる電話番号の相手 
にかけた場合も含む） 

インターネット電話や IP フォンなど、 IP 網の状 
況により通話が切れることがありますので 、 IP 
網を使わずに通話してください。 

不明な点は、ご契約の IP 網サービス会社へお問 
い合わせください。 



ナンバ_ • ディスプレイサービ 
スを契約しているのに、ナン 
バー • ディスプレイの設定が 
roffj になっていませんが。 

ナンバー • ディスプレイの設定を ronj にして 
ください 。 j 61ページ「ナンバー • ディスプ 
レイサービスを設定する」 


通話中に雑音が入る。 

音質調整の設定を変更してみてください。 

=»172ページ「回線状況に応じて設定する」 

キャッチホン 

雑音が入ったり、キャッチホン 
が受けられない。 

ブランチ接続（並列接続）して 
いませんか。 

正しく接続し直してください。 

ラかんたん設置ガイド 

ナンバー • 
ディスプレイ 

電話番号が表示されない。 

ブランチ接続（並列接続）して 
いませんか。 

正しく接続し直してください。 

ラかんたん設置ガイド 



IP 電話機能の付いた ADSL モデ 
ムと接続していませんが。 

ADSL モデムを外し、本機の電話機コードを直 
接モジュラージャックに接続してください。 


電話番号は表示されるが、着信 
音がメロディにならない。 

着信鳴り分けが「ペル」に設定 
されていませんか。 

着信鳴り分けの設定を確認してください。 

$62ページ「相手によって着信音を変える」 

キャッチホン- 
7 ■イスプレ 1 

キャッチホンが入ったとき、雑 
音が入り、電話番号が表示され 
ない0 

キヤッチホン • ディスプレイの 
設定が 「 Off 」 に設定されていま 
せんが。 

キャッチホン•ディスプレイの設定を「〇 aJ に 
してください 。 j 69ページ「キャッチホン • 
ディスプレイサービスを利用する」 

ISDN 

自分の声や相手の声が大き<聞 
こえて話しにくい。 

ISDN 回線のターミナルアダプタ 
に接続していませんが 

ターミナルアダプタに受話音量の設定がある場 
合は、受話音量「小」に設定してください。ま 
た、本機の受話音量を小さくしてください。 

139ページ「受話音量を設定する」 


電話がかけられない。 

回線種別が「プッシュカイセン」 

に設定されていますか。 

回線種別を「プッシュカイセン」に設定してく 
ださい。125ページ「回線種別を設定する」 



本機が接続されているアナログ 
ポート（ターミナルアダプタや 
ダイヤルアップルータの接続 
口）を「使用しない」に設定し 
ていませんか。 

「使用する」に設定してください。 


電話ががかってきても本機の着 
信音が鳴らない。 

電話機コードが正しく接続され 
ていますが。 

電話機コードがしっかり接続されているか確認し 
てください。 



電源が入つていますか。 

電源コードを接続してください。 



本機に電話をかけると「あなた 
と通信できる機器が接続されて 
いません」とメッセージが流れ 
ませんか。 

ターミナルアダプタが正しく設定されていませ 
ん。ターミナルアダプタの設定を確認してくだ 
さい。また、ターミナルアダプタの電源が入っ 
ているのを確認してください。 



ターミナルアダプタの設定を確 
認してください。 

何も接続していない空きアナ□ク'ポートは「使 
用しない」に設定してください。 



契約回線番号および i •ナンバー 
情報は正しく入力されているが 
確認してください。 

それでもうまくいかないときは、お使いになっ 
ているターミナルアダプタのメーカーまたはご 
利用の電話会社にお問い合わせください。 


本機が接続されているアナログ 
ポートに1〜2回おきにしか着 
信しない。 

「着信優先」または「応答平均化」 

を使用する設定の場合、1〜2回 
おきにしが着信できません。 

ターミナルアダプタやダイヤルアップルータの 
設定で「着信優先」または「応答平均化」を解 
除してください。 
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《困ったとぎは》 


項目 

こんなときは 

ここをチェック 

対処のしかた 

ISDN 

本機に電話をかけると、「あなた 
と通信できる機器は接続されて 
いないか、故障しています」と 
いラメッセージが流れてつなが 
らない。 

本機を接続しているアナログ 
ポートの設定内容を確認してく 
ださい。 

本機を接続しているアナログポートの接続機器 
は「電話」または「ファクス付電話」にしてく 
ださい。（初期値のままで使用可能です。） 



契約回線番号のアナログポートに本機を接続し 
ている場合は、以下のように設定してください。 

-サプアドレスなし着信：「着信する」 

• HLC 設定： 「 HLC 設定しない」 

• 識別着信：「識別着信しない」 




i -ナンバーやダイヤルインのアナログポートに 
本機を接続している場合は、以下のように設定 
してください。 

• サプアドレスなし着信：「着信する」 

• HLC 設定： 「 HLC 設定しない」 

-識別着信：「識別着信しない」 



相手側のターミナルアダプタの 
設定を確認してください。 

相手も ISDN 回線の場合、相手側のターミナル 
アダプタの設定が誤っていることもあります。 
この場合、アナログ回線に接続したファクスと 
送 • 受信できれば本機を接続しているターミナ 
ルアダプタの設定は正しいことになります。 



ターミナルアダプタの自己診断 
モードで ISDN 回線の状況を確認 
してください。 

異常があった場合はご利用の電話会社へご連絡 
ください。 


契約回線番号に電話がかがって 
きたのに、レナンバーやダイヤ 
ルインのアナログポートに接続 
した機器の呼出べルも鳴る。 

i -ナンバーやダイヤルインのア 
ナログポートの設定を確認して 
ください。 

グローバル着信は「しない」に設定してくださ 
い0 


特定の相手とファクス通信でき 
ない0 

特別回線対応の設定を 「 ISDN 」 に 
してください。$172ページ「特 
別な回線に合わせて設定する」 

それでもうまくいがないときは、お客様相談窓 
〇〇57〇-〇31523へご連絡ください。 


ファクス送受信ができない。 

(電話も使えない） 

ターミナルアダプタの自己診断 
モードで ISDN 回線の状況を確認 
してください。 

異常があった場合はご利用の電話会社へご連絡 
ください。 

回線に異常がなければ、お客様相談窓口 0570- 
〇31523へご連絡ください。 

ADSL 

ファクス通信でエラー発生が多 
<なった。 

他の機器とブランチ接続（並列 
接続）していませんが。 

ブランチ接続（並列接続）をしないでください。 
ラインセパレーターを使用すると改善する場合 
があります。ラインセパレーターは、パソコン 
ショップなどでご購入ください。 

子機 

動作しない/着信音が鳴らな 
い0 

バッテリーのコネクタが正しく 
接続されていますか。 

コネクタを正しく接続してください。1157ペー 
ジ「子機のバッテリーを交換するときは」 



バッテリーの残量がなくなって 
いませんか。 

バッテリーを充電してください。$157ページ 
「子機のバッテリーを交換するときは」 



回線種別が正しく設定されてい 
ますか。 

回線種別を正しく設定してください。 

$25ページ「回線種別を設定する」 



着信音量が 「 Off 」 になっていま 
せんか。 

着信音量を 「 Off 」 以外に設定してください。 
136ページ「着信音量を設定する」 



親機から離れすぎていません 
が。 

着信音が鳴る範囲まで、（子機を）親機に近づけ 
てください。 



近くに雑音の原因となる電気製 
品がありませんか。 

電気製品などから離してください。 

親機、子機、電気製品の電源を別々のコンセン 
卜に接続してみてください。$176ページ「通 
話がうまくいかないときは」 



親機で機能の設定や変更、登録 
をしていませんか。 

設定が終わるのを待ってください。 



親機や他の子機を使用していま 
せんか。 

使い終わるのを待ってください。 



親機のアンテナと子機用 AC ア 
ダプタのコードが近くにありま 
せんか。 

親機のアンテナから子機用 AC アダプタのコー 
ドを遠ざけてください。（アンテナに巻き付けた 
り、引っかけたりしないでください。） 
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《困ったとぎは》 


項目 

こんなときは 

ここをチェック 

対処のしかた 

子機 

声が途切れる。 

インターネット電話や IP フォン 
など、 IP 網を使用していません 
か。 

(「〇50」で始まる電話番号の相手 
にかけた場合も含む） 

インターネット電話や ip フォンなど、 ip 網の状 
況により声が途切れることがありますので ip 網 
を使わずに通話してください。 

不明な点は、ご契約の ip 網サービス会社へお問 
い合わせください。 


通話が切れる。 

声やまわりの音に反応して、「親 
切受信」がはたらき、ファクス 
の受信を始めることがありま 
す。 

頻繁におこるときは、「親切受信」を 「 OFF 」 に 

己又^ E! してく し、〇 

$88ページ「電話に出ると自動的に受ける」 
※このときは、ファクスは手動で受信します。 
^>86ページ「電話に出てから受ける」 



インターネット電話や IP フォン 
など、 IP 網を使用していません 

(「◦50」で始まる電話番号の相手 
にかけた場合も含む） 

インターネット電話や IP フォンなど、 IP 網の状 
況により声が途切れることがありますので IP 網 
を使わずに通話してください。 

不明な点は、ご契約の IP 網サービス会社へお問 
い合わせください。 



ナンバ_ • ディスプレイサービ 
スを契約しているのに、ナン 
バー • ディスプレイの設定が 
roffj になっていませんが。 

親機で、ナンパー•ディスプレイの設定を ronj 
にしてください。161ページ「ナンバー•ディ 
スプレイサービスを設定する」 


雑音が入りやすい。 

近くに電気製品や障害物はあり 
ませんが。 

設置環境を確認してください。 

H 76 ページ「通話がうまくいかないときは」 




親機のアンテナをのばし、向きを前後/右側に 
変えてみてください。 




親機の置き場所や向きを変凡てみてくださし''。 




親機のアンテナから子機用 AC アダプタのコー 
ドを遠ざけてください。（アンテナに巻き付けた 
り、引っかけたりしないでください。） 




親機、子機、電気製品の電源を別々のコンセン 
卜に接続してみてください。 



放送局、高圧線などが近くにあ 
りませんか。 

親機の置き場所や向きを変えてみてください。 



自動車、オートバイ、飛行機が 
近くを通っていませんが。 

雑音が消えるまでしばらくお待ちください。ま 
たは、一時的に親機をご使用ください。 



蛍光灯のスイッチを「入」「切」 
していませんか。 




ご近所、同じマンション内で別 
のコードレス電話機を使用して 
いませんか。 




移動しながら子機を使用してい 
ませんが。 

使用場所により電波が弱い場所があります。雑 
音が少ない場所で使用してください。 



親機を使っても同様に雑音が入 
りますか。 

音質調整の設定を変更してみてください。 

=»172ページ「回線状況に応じて設定する」 


通話中、キャッチホンが入ると 
雑音がする。 

キャッチホン•ディスプレイ 
サービスをご利用ですか。 

キャッチホン • ディスプレイサービスをご利用 
の場合、データ通信の信号音（「ピポッ、ザー」） 

が聞こえ、通話が一時途切れます。異常ではあ 
りませんので、そのままお使いください。 


相手の声が聞こえにくい。 

受話□をふさいでいませんか。 

受話口をふさがないでください。 


相手から圄こえないと言われ 

送話口（マイク）をふさいでい 
ませんか。 

受話口、送話口（マイク）をふさがないでくだ 
さい。 


子機の着信音が遅れて鳴る。 

故障ではありません。（電波を使 
用しているため、電話がかがっ 
てくると最初に親機の着信音が 
鳴り、少し遅れて子機の着信音 
が鳴ります。） 

そのままお使いください。 
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《困ったとぎは》 


項目 

こんなときは 

ここをチェック 

対処のしかた 

子機 

充電器に置いても r シ、、ュウテ、、ンチュウ」 

と表示されない。 

充電器の子機用 AC アダプタは 
確実に差し込まれていますか。 

AC アダプタの電源プラグが奥まで完全に差し 
込まれているかを確認してください。 

バッテリーのコネクタが正しく 
接続されていますか。 

コネクタを正しく接続してください。1157 
ページ「子機のバッテリーを交換するときは」 

充電器に正しく置がれています 
が。 

液晶ディスプレイが正面に見える方向に、子機 
を置いてください。 

充電端子が汚れていませんか。 

充電端子をきれいに拭いてください。 

^147ページ「子機を清掃する」 

バッテリーを交換しましたが。 

新しいバッテリーは充電されていません。子機 
を充電器に置いて約1分後に「グュウテ'、ンチュウ」と 
表示された場合は、そのままバッテリーの充電 
をしてください。初めて充電するときは15時 
間以上行ってください。 

子機が温かい。 

充電中や充電直後はパッテリー 
が温かくなります。故障ではあ 
りません。 

そのままお使いください。 

充電器が6とったり、@を押 
すと、「ピーピーピー」と鳴り、 

線)が消灯する。 

親機や他の子機を使用していま 
せんか。 

使い終わるのを待ってください。 

親機がら離れすぎていませんか。 

親機の近くに（通話圏内）に戻ってください。 

電波が干渉しやすい場所で使用 
していませんか。 

通話できる位置まで移動してください。 

充電してもバッテリー警告音 
(ピッ…ピッ…ピッ…）が鳴り、 
ァィスプレイに 

「<<テ''ンチノ]リナシ>> シ''ュウ f ンシテクタ、'サイ」 

と表示される。 

充電器の子機用 AC アダプタは 
確実に差し込まれていますか。 

AC アダプタの電源プラグが奥まで完全に差し 
込まれているかを確認してください。1157 
ページ「子機のバッテリーを交換するときは」 

バッテリーのコネクタが正しく 
接続されていますか。 

コネクタを正しく接続してください。1157 
ページ「子機のバッテリーを交換するときは」 

バッテリーが消耗しています。 

バッテリーを交換してください。1157ページ 
「子機のバッテリーを交換するときは」 

警告音（ピピッピピッ）が鳴り、 
ディスプレイに 

「コキカ'')\ス''レテイマス」と表示される。 

充電端子が汚れていませんか。 

充電端子をきれいに拭いてください。 

^147ページ「子機を清掃する」 

充電器から子機を取り、ダイヤル操 
作なしで60秒経過していませんか。 

子機を充電器に戻してください。 

通話開始後、約1分たつと警告 
音（ピピッピピッ）が鳴り、液 
晶ディスプレイに 
「コキカ'' ハ r レティマス」と表示される。 

親機から子機へ電話を取り次ぐと 
き、®を押さずに受話器を戻し 

ていませんか。 

親機から子機へ電話を取り次ぐときは、©を 

保留/子機 

押してがら取り次いでください。 

155ぺージ「親機から子機へ電話を取り次ぐ」 

通話中に警告音（ピッピッピッ） 
が鳴る。 

子機で通話中に電波の届かない 
所に出ていませんか。 

親機の近く（通話圏内）に戻ってください。 

通話中に警告音（ピッ…ピッ… 
ピッ…）が鳴る。 

バッテリーが少なくなっていま 
せんが。 

通話を終了して子機を充電器に戻してください。 

通話を保留にして子機を充電器に戻し、親機で 
通話を続けてください。 

留守番機能 

外出先からの操作ができない。 

1-ーン信号（ピッポッパッ）が 
出せない電話機からかけていま 
せんか。 

トーン信号の出せる電話機がらかけ直してくだ 
さい。 

メッセージが録音の途中で切れ 
ている。 

録音中に8秒以上無音が続きま 
せんでしたが。 

メッセージを入れるときは続けて話すよう、相 
手に伝えてください。 

メッセージが録音できない。 

空きメモリーが不足していませ 
んか。 

音声メッセージを消去してください。メモリー 
受信したファクスがあるときは、メモリー内の 
不要なファクスを消去してください。 

ファクス 

/コピー 

スタートボタンを押しても送信 
/受信しない。 

モノクロスタート カラ—スタ—卜 

® または@を押す 
前に、受話器を戻していませんか。 

モノクロスタート カラ—スタ—卜 

© または（く M を押してから受話器を戻 
してください。177ページ「話をしてがら送る」 

回線種別の設定は正しいですか。 

回線種別を正しく設定してください。 

^25ページ「回線種別を設定する」 
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《困ったとぎは》 


項目 

こんなときは 

ここをチェック 

対処のしかた 

ファクス 

/コピー 

スタートボタンを押しても送信 
/受信しない。 

ターミナルアダプタは正しく設定 
されていますか。 ( ISDN 回線の場合） 

ターミナルアダプタの設定を確認してくださ 
い0 


ファクス送信/受信ができな 
い0 

インターネット電話や IP フォン 
など、 IP 網を使用していません 
か。 

(「〇50」で始まる電話番号の相手 
にかけた場合も含む） 

インターネット電話や IP フォンなど、 IP 網の 
状況によりファクス送信/受信ができないこ 
とがあります。 IP 網を使わずに送信/受信して 
ください。 

不明な点は、ご契約の IP 網サービス会社へお問 
い合わせください。 




安心通信モードを設定してください。このとき、 
「ヒヨウジュン」 — r アンシン」の順にお試しくだ 
さい。1172ページ「安心通信モードに設定する」 



ファクスを送信/受信できる相 
手とできない相手がいますか。 

安心通信モードを設定してください。このとき、 
「ヒヨウジュン」4「アンシン」の順にお試しくだ 
さい。1172ページ「安心通信モードに設定する」 



音質調整の設定を変更してみてください。72ページ「回線状況に応じて設定する」 


ファクスを受信できない。 

転送電話（ボイスワープ）の契 
約をしていませんか。 

転送電話（ボイスワープ）の設定をしていると、 
電話とファクスはすべて転送先へ送られます。 
詳しくは NTT にお問い合わせください。 


カラーファクス受信ができな 
い0 

下記の機能を設定しているとき 
は、カラーファクスの受信がで 
きません。 

• 安心通信モード 
• メモリ _ 受信/ファクス車: E 送 

カラーで受信したいときは、これらの設定を解 
除してください。 

• 安心通信モード：「ヒヨウジュン」にする 
^172ページ「安心通信モードに設定する」 

• メモリー受信/ファクス転送： 「 Off 」 にする 
(113 〜114ページ） 



インクが残り少なくなると力 
ラーファクスの受信ができませ 
ん〇 

カラーファクスを受信したいときは、新しいイ 
ンクカートリッジに交換してください。^151 
ページ「インクカートリッジを交換する」 


ファクスを送信できない場合が 

電話帳機能を利用してファクス 
を送っていますか。 

「〇〇00」発信を行って、一般の加入電話 (NTT 
など）を選んでかけている場合は、番号の後に 



自動送信機能を利用しています 
が。 

iL ( 親機）を押して、ポーズ（約 3 秒間の待 
ち時間）を入れてください。 



手動で「0000」発信によって一 
般の加入電話 （ NTT など）を選 
んでかけていませんか。 

「〇〇◦◦」や選択番号をダイヤルした後、少し待っ 
てがらダイヤルしてください。 


ファクスを複数枚送信できな 
い0 

リアルタイム送信を〇 n にしてい 
ませんが。 

リアルタイム送信を Off にしてください。 

^81ページ「原稿をすぐに送る」 



を押してファクスを送信し 

ていませんが。 

を押さずに送信してください。 


送信後、相手から画像が乱れて 
いると連絡があった。 

きれいにコピーがとれますか。 

コピーに異常があるときは読み取り部の清掃をして 
ください。1146ページ「原稿台ガラスを清掃する」 



相手先に異常がありませんが。 

相手先に確認してください。または、別のファ 
クスが6相手先に送信してください。 



画質モードは適切ですか。 

画質を調整してください。 

^126ページ「画質の設定を変える」 



キャッチホンが途中で入ってい 
ませんか。 

キャッチホンが途中で入ると、画像が乱れるこ 
とがあります。159ページ「キャッチホンサー 
ビスを利用する」 

「キャッチホン II 」のご利用をお勧めします。 



ブランチ接続（並列接続）され 
た別の電話機の受話器を上げて 
いませんか。 

ブランチ接続（並列接続）はしないようにして 
ください。ラかんたん設置ガイド 


送信後、受信側から受信した 
ファクスに縦の線が入っている 
という連絡があった。 

本機の読み取り部分、または受 
信側ファクシミリのプリンタの 
へッドが汚れていませんが。 

読み取り部の清掃を行って、きれいにコピーが取 
れることを確認してから送信してください。 (146 
ページ）それでも現象が変わらない場合は、相手 
のファクスの状態を調べてもらってください。 
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《困ったとぎは》 


項目 

こんなときは 

ここをチェック 

対処のしかた 

ファクス 

/コピー 

受信/コピーしても、記録紙が 
出てこない。 

記録紙は正しくセットされてい 
ますが。 

記録紙、本体カバーを正しくセットしてくださ 
し、$29ページ「記録紙のセットのしかた」 



記録紙がなくなっていませんか。 




本体カパーまたはインク挿入□力 
パーは確実に閉まっていますか。 




記録紙がつまっていませんか。 

つまった記録紙を取り除いてください。 

=»148ページ「紙がつまったときは」 



インクの残量は十分ですか。 

インク残量を確認してください。 

=»153ページ「インク残量を確認する」 


受信しても、記録紙が白紙のま 
ま出てくる。 

相手が原稿を裏返しに送信して 
いませんか。 

相手に確認し、もう一度送信し直してもらって 
ください。 



コピーは正しくとれますか。 

コピーが正しくとれるが確認してください。 

$119ページ「コピーする」 


きれいに受信できない。 

電話回線の接続が悪いときに起 
こります。 

相手にもう一度、送信し直してもらってくださ 
い。 



相手側の原稿に異常がありませ 
んか（ラすい、かすれなど)。 

相手に確認し、もう一度送信し直してもらって 
ください。 


きれいにコピーできない 

読み取り部が汚れていません 
が。 

読み取り部を清搨してください。 

=»146ページ「原稿台ガラスを清掃する」 


2枚に分かれて印刷される。 

送信側の原稿が A 4 より長くあり 
ませんが。 

自動縮小の設定を ronj にしてください。 

$88ぺージ「自動的に縮小して受ける」 


自動受信できない。 

着信回数が多すぎませんか。 

在宅モードのときは着信回数を6回以下に、留 
守モードのときは着信回数を2回以下に設定し 
てください。 （$34 ページ「呼出回数を設定す 

モノクロスタート カラ—スタ—卜 

る」）または <^>) または@を押して手 
動で受信してください。 


構内交換機 ( PBX ) に内線接続 
したときに、ファクス受信でき 
ない0 

内線または外線から、ファクス 
受信するときのペルの鳴りかた 
を確認します。 

特別回線対応の設定を 「 PBX 」 にしてください。 

172ページ「特別な回線に合わせて設定す 
る」）それでも受信できないときは、「お客様相 
談窓 □ 0570-031523」にご連絡ください。 

プリント 
(印刷） 

記録紙が重なって送り込まれ 

記録紙がくっついていません 
が。 

記録紙をほぐして入れ直してください。 

$29ページ「記録紙のセットのしかた」 



記録紙がトレイの後端に乗り上 
げていませんか。 

記録紙を押し込みすぎないでください。 



種類の違ラ記録紙を混ぜてセッ 
卜していませんか。 

同じ種類の記録紙のみセットしてください。 


本機が印刷をしない。 

本機の電源が入っていますが。 

電源を入れてください。 



インクカートリッジは正しく取 
り付けられていますか。 

インクカートリッジを正しく取りつけてくださ 
し、1151ページ「インクカートリッジを交換 
する」 



USB ケープルが正しく接続され 
ていますが。 

USB ケープルを正しく接続してください。 

ラかんたん設置ガイド 


印刷された画像に規則的に横縞 
(バンディング）が現れる。 

厚紙などに印刷していません 
が。 

プリンタドライバの「基本設定」タブの「印刷 
品質」の[設定]をクリックして表示される画 
面で、「標準（きれい）印刷」を〇 N にしてみて 
ください。それでも改善されない場合は、「用紙 
種類」を「乾きにくい紙」に設定してください。 
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《困ったとぎは》 


項目 

こんなときは 

ここをチェック 

対処のしかた 

プリント 
(印刷) 

印刷速度が極端に遅い。 

「画質強調」が設定されていませ 
んか。 

プリンタドライバの「基本設定」タブの「印刷品 
質」の[設定]をクリックして表示される画面 
で、「画質強調」を OFF にしてみてください。 
または、「画質強調」の[詳細設定]をクリック 
して表示される画面で、「自動イメージ処理」を 
OFF にしてみてください。 


「画質強調」が有効に機能しな 
い 0 

印刷するデータはフルカラーで 
すか。 

フルカラー以外では「画質強調」は機能しませ 
ん。この機能をご利用になるには少なくとも24 
ビットカラー以上をご使用ください 。 Windows 
の[スタート]メニューが6 ([設定]—)[コ 
ント□ールパネル]一[画面]一[設定]を選 
び、画面の色を24ビット以上に設定してくだ 
さい。 


文字が黒く化けたり、水平方向 
に線が入ったり、文字の上下が 
欠けて印刷されてしまう。 

コピーは問題なくできますか。 

コピーをして問題がなければ、ケープルの接続 
に問題があります。接続ケープルを確認してく 
ださい。それでも解決できないときは、お客様 
相談窓口 0570-031523 にご連絡ください。 


印刷した画像が明るすぎる、ま 
たは暗すぎる。 

ドライバがインストールされて 
いますか。 

ドライバをインストールしてください。インス 
トール方法については、かんたん設置ガイドを 
ご覧ください。 



記録紙の設定が違っていません 
が。 

お使いいただいている記録紙に合わせて、記録 
紙タイプを設定してください。 



温度が高すぎる、または低すぎ 
ませんか。 

本機の使用環境温度内でご利用ください。 


インクがにじむ。 

記録紙の設定が違っていません 
が。 

お使いいただいている記録紙に合わせて、記録 
紙タイプを設定してください。 


印刷面に白い筋が入る。 

プリントへッドが汚れていませ 
んか。 

へッドクリーニングを行ってください。$154 
ページ「プリントヘッドをクリーニングする」 


カラーで受信したはずのファク 
スがモノク□でしか印刷されな 
い。 

カラーインクカートリッジが空 
かほとんど空になっていません 
が。 

カラー用の力ートリッジを交換してください。 


印刷ページの端や中央がかす 
む 0 

本機が平らで、水平な場所に置 
かれているか確認してくださ 
い 0 

問題が改善されない場合は、へッドクリーニン 
グを数回します。もう一度印刷し直しても、印 
刷の質が良くならない場合は、インクカート 
リッジを交換してください。 

インクカートリッジを交換してもまだ印刷の質 
に問題がある場合、お客様相談窓口 0570- 
031523にご連絡ください。 


印刷の質が悪い。 

プリントへッドが汚れていませ 
んが。 

へッドクリーニングを数回します。 

それでも改善されない場合は、インクカート 
リッジを新しい物と交換してください。 
j 151ページ「インクカートリッジを交換する」 


[ 2 ページ」プリントがラまくプ 
リントできない。 

アプリケーシヨンソフトの用紙 
設定とプリンタドライバの設定 
を確認してください。 

アプリケーションで「2ページ」を設定してい 
る場合は、プリンタドライバの「2ページ」の 
設定を解除してください。 


マイクロソフト「エクセル」ま 
たは「パワーポイント」をご使 
用中にオブジェクトに設定した 
ハッチパターンがうまくプリン 
卜できない。 

プリンタドライバの[拡張機能] 
タブで[イメージタイプ]の設 
定を確認してください。 

「イメージタイプ」の設定を「写真」にしてくだ 
さい。 

スキヤナ 

スキャン中に TWAIN エラーが表 
示される。 

プラザー TWAIN ドライバが選択 
されていますか。 

アプリケーションで[ファイル]- [ TWAIN 対 
応機器の選択]の選択をして、ブラザー TWAIN 
ドライバを選択し、「選択」をクリックしてくだ 
さい。 


スキャンした画像のまわりに余 
白がある。 

Windows ® XP をお使いの場合、 
スキャンをした画像に余白が入 
る場合があります。 

余白がついた場合は、スキャンした画像を画像 
処理ソフトで開いて、必要な部分を切り出して 
ください。 
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《困ったとぎは》 


項目 

こんなときは 

ここをチェック 

対処のしかた 

ソフト 

( Windows ®) 

「本ブラザー製品接続エラー」か 
「本プラザー製品はビジー状態 
です。」といラエラーメッセージ 
が表示される。 

本機の電源は入っていますか。 

電源を入れてください。 

USB ケープルをパソコンに直接 
接続していますか。 

USB ケープルは他の周辺機器 （ Zip ドライプ、 
外付 CD - ROM 、 スイッチボックスなど）を経由 
して接続しないでください。 


アドビ • イラストレーターを使 
用時にラまく印刷できない。 

印刷解像度が高すぎませんか。 

印刷解像度を低く設定してみてください。 


BRUSB ： 

USBXXX : 

への書き込みエラーが表示され 

インク切れを確認してくださ 
い0 

液晶ディスプレイに表示されている色のインク 
カートリッジを交換してください。 


メモリーカードがリムーバブル 
ディスクとして正常に動作しな 
い0 

ドライバがインストールされて 
いますが。 

ドライバをインストールしてください。インス 

1-ール方法については、かんたん設置ガイドを 
ご覧ください。 



メモリーカードが停止状態に 
なっていませんか。 

メモリーカードを取り出し、再度挿入してくだ 
さい。 

メモリーカードの取り出し操作を行っている場 
合、メモリーカードを取り出さないと次の操作 
に移ることができません。 



アプリケーションからメモリー 
カード内のファイルを開いてい 
たり、エクスプローラでメモ 
リーカード内のフォルダを表示 
していませんか。 

パソコン上で「取り出し」操作を行おうとした 
ときにエラーメッセージが現れたら、それは現 
在カードにアクセス中を意味します。しばらく 
待ってからやり直してください。（メモリーカー 
ドを使用中のアプリケーシヨンやエクスプ□一 
ラをすべて閉じないと、「取り出し」操作はでき 
ません。） 



一度、パソコンと本機の電源を 
切り、再度入れてみてください。 

上記の操作でも問題が解決しない場合は、いっ 
たんパソコンと本機の電源を切って電源コード 
を抜いてください。電源コードを入れなおし、 
電源を入れてください。 

ソフト 

( Macintosh ®) 

Brother Ink がセレクタに表示さ 
れない。 

プリンタの電源が入っています 
が。 

プリンタの電源を入れてください。 



USB ケープルが正しく接続され 
ていますか。 

USB ケープルを正しく接続してください。 

ラかんたん設置ガイド 



プリンタドライバが正しくイン 
ス1-ールされていますか。 

プリンタドライバを正しくインストールしてく 
ださい。 


使用しているアプリケーションか 

6印刷できない。 

供給されている Macintosh ® の 
プリンタドライバがシステム 
フォルダに正しくインス1ル 
されていますか、また、セレク 
夕で選択されていますか。 

供給されている Macintosh ® のプリンタドライ 
パをシステムフォルタ'に正しくインス1ルし 
て、セレクタで選択してください。 

その他 

電源が入らない。 

電源ブラグは確実に差し込まれ 
ていますか。 

電源プラグを確実に差し込んでください。雷で 
電源が入らなくなったときは、有償修理になり 
ます。 


操作をしていないのに、本機が 
動き出す。 

本機は、定期的にプリントへッ 
ドのクリーニンク'を行います。 

そのまましばらくお待ちください。 


①出力された記録紙の下端が汚 
れる。 

©出力された記録紙が揃わな 
い0 

記録紙ストッパーを閉じたまま 
にしていませんが。 

記録紙ストッパーは常時開いた状態で使いま 
す。記録紙ストッパーを開いてください。 

129ページ「記録紙のセットのしかた」 
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《困ったとぎは》 


特別な回線に合わせて設定する 


安心通信モードに設定する 


[特別回線対応] 

■ 

■ 

[安心通信モード] 


ファクスがうまく送信•受信できないときは、使用している 
電話回線の種類に合わせて以下の設定を行ってください。お 
買い上げ時は「イッパン」に設定されています。 

機能/確定 

◦ _ M を押す 


♦ 特別回線対応の設定画面が表示されます。 



シヨキセツテイ 

5. トクべツカイセンタイオウ 


❾ 



機能/確定 

で回線種別を選び、〇を押す 


回線種別は、お使いの環境に合わせて、「イツパン」、 
「 ISDN 」、 rPBXJ から選びます。 


停止/終了 

Q © を押す 


♦ 設定を終了します。 


© rPBxj に設定すると、自動的にナンバー • ディスプレイの 
設定が 「 Off 」 になります。ナンバー • ディスプレイの設定 
を ronj にするときは、特別回線対応の設定を「イツパ 
ン」にしてください。 


回線状況に応じて設定する 


[音質調整] 


ご利用の回線状況によって、通話中に雑音が入ることがあり 
ます。親機での通話で雑音が入る場合やファクスの通信エ 
ラーがよく発生する場合、本機の設定を変えることにより、 
通信状態が改善することがあります。以下の手順をお試しく 
ださい。 


機能/確定 

〇 Co ^ 泛發を押す 



♦ 音質調整の設定画面が表示されます。 


シヨキセツテイ 
7.オンシツチョウセイ 


通信エラーが発生しやすい相手や回線でファクスをより碓 
実に送信•受信したい場合は、「安心通信モード」の設定を 
変えます。お買い上げ時は「ヒヨウジュン」に設定されてい 
るので、「アンシン」に設定してお試しください。 


機能/確定 

〇 C 2^ ® を押す 



♦ 安心通信モードの設定画面が表示されます。 


ファクス 

0.アンシンツウシンモード 


❾ 


©で設定を選び/5、押す 

「アンシン」に設定してお試しください。 


注意 


■ 「アンシン」に設定すると、カラーファクスの受信がで 
きません。（相手のファクシミリによっては、モノクロ 
に変換して受信します。） 


^ © を押す 

♦ 設定を終了します。 


@ファクスの送信•受信にがかる時間は、「ヒヨウジュン」— 
「アンシン」の順に、長くなります。 

@ ip フォンで通信エラーが発生する場合は、電話番号の前に 
rooooj (ゼロを 4 つ）付けておかけください。このとき、 
通信料は NTT などの一般の加入電話からの請求になります。 

@ファクスの通信エラーは、本機の設定以外に、以下のよう 
な要素から起こります。このため、本機の設定だけでは、 
通信エラーを解消できないことがあります。 

• 通信回線の品質 
. 信号レベル 
-通信相手機の影響 

-屋内線の配線や接続している機器の影響 


❾ 


© で現在の設定とは異なるレベルを 
を選び、〇を押す 


^ © を押す 

♦ 設定を終了します。 


172 























《困ったとぎは》 


ダイヤルトーン検出の設定をする 


夕'イヤルトーン検出の設定を「ケンチスル」にすると、ファ 
クス通信時により早く確実にダイヤルできます。 

接続環境によっては、「ケンチスル」にすると送信が 
できない場合があります。その場合は「ケンチシナ 
イ」に設定してください。 


〇 機能/確定 f —、 f — N . 

〇 ® を押す 


♦ ダイヤルトーン検出の設定画面が表示されま 
す0 


シヨキセツテイ 
4.ダイヤル I -ーンセツテイ 


❾ ©で「ケンチスル」または「ケン 
チシナイ」を選び、を押す 

停止/終了 

0 @を押す 


♦ 設定を終了します。 
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《困ったとぎは》 


初期状態に戻す 


登録した内容をお買い上げ時の状態に戻したり、電話帳に登録した内容をすべて消去することができます。 


注意 


■ メモリーに受信したファクスデータも消去されます。未読のファクスがないかをご確認の上、操作してください。 
$114ページ「メモリー受信したファクスを印刷する」 

■ 子機に登録された個人データ（電話帳、発信履歴、着信履歴）は消去されません。個別に消去してください。（=>101 
ページ「電話帳の内容をすべて削除する丄=>48ページ「発信履歴をすべて削除する」、=>68ページ「子機の着信履 
歴をすべて削除する」） 

■ 初期状態に戻してしまうと、設定•電話帳などの内容は元に戻せません。初期状態に戻す前に、電話帳に登録されてい 
る電話番号は印刷して保存しておいてください。=>99ページ「電話帳リストを印刷する」 


個人情報を消去する 



次の内容を一度にすベて消去することができます。 

• お客様の名前 • 電話番号（126ページ「名前とファクス番号を設定する」） 

• 電話帳の内容（つ96ページ「親機の電話帳に登録する」） 

• グループダイヤルの内容（198ぺージ「親機の電話帳にグループダイヤルを登録する」） 

• 発信履歴（再ダイヤル機能）の内容 

• ファクス転送先の内容と転送設定解除 （11 13ページ「ファクス転送を設定する」） 

• 暗証番号（つ110ページ「暗証番号を設定する」） 

• メモリーの内容（受信データと音声メッセージも消去されます。） 

• PC - FAX 受信データの未送信分（パソコンに転送したファクスのデータは消去されません。) 
• タイマー送信する相手先の内容（179ページ「時間を指定して送る」） 

• 一括に送信する相手先の内容（185ページ「複数の相手先に同じ原稿を送る」） 

• 着信履歴の内容（165ページ「親機の着信履歴を利用する」） 

• 通信管理レポートの内容（191ページ「通信管理レポートを印刷する」） 



機能/確定 


〇 ® ® を押す 


♦ 個人情報を消去する設定画面が表示されま 
す0 


シヨキセツテイ 
8.コジンジョウホウクリア 


^ ® を押す 

♦ 確認メッセージが表示されます。 


❺ もう一度®を押す 

♦ r ウケツケマシタ」と表示されたあと、 r オマ 
チクダサイ」と表示されます。 


ウゲツケマシタ 


個人情報が消去されたあと、待ち受け画面に 
戻ります。 


1.ケッティ2.キャンセル 
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《困ったとぎは》 


機能設定を元に戻す 


本機の以下の設定を一度にお買い上げ時の状態に戻すこと 
ができます。ただし、個人情報は消去されません。 

-回線種別の設定 

(125ページ「回線種別を設定する」） 

• 現在の日付と時刻 

(125ページ「日付と時刻を設定する」） 


❶ 


機能/確定 r - N f - tn * « 

Q 〔〇 を押す 


♦ 機能の設定を元に戻す設定画面が表示されま 
す0 


シヨキセツテイ 
9.キノウセツテイリセツ 


❾ 


©を押す 

♦ 確認メッセージが表示されます。 


I .ケッティ2.キャンセル 


❺ 


® を押す 

♦ r ウケツケマシタ」と表示されたあと、 r オマ 
チクダサイ」と表示されます。 


ウゲツケマシタ 


設定した機能が消去されたあと、回線種別設 
定画面が表示されます。 


本機を強制リセットする 
(修理を依頼される前に） 


本機に次のような不具合が発生したときは、外部からの大き 
なノイズによつて誤作動しているおそれがあります。 

ディスプレイが正しく表示できない 
ボタンが操作できない 
電話帳リストなどが正しく印刷できない 
コピーなど、印刷できない状態が頻繁に起きる 
その他、正しく動作できない 

このようなときは、 電源コードを抜いて電源を OFF にし、数 
秒後にもう一度差し込んでみてください。 これだけでも、改 

善される場合があります。 

(ただし、着信履歴、通信管理レポート、送信メモリー文書、 
受信メモリー文書は消去されます。） 



強制リセットをしても、不具合が改善されないときは「お客 
様相談窓口（ブラザーコールセンター）： 0570-031523」へ 
ご連絡ください。 
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《困ったとぎは》 


通 ns がうま < いかないときは 


通話や子機の使用に影響をおよぼす可能性のある環境 



親機や子機の近くに微弱な電波を発する電気製品がある場合や、自宅周辺に強力な電波を発する設備（ラジオ放送局、アマ 
チユア無線など）がある場合、またお使いのパソコンやハードディスクによっては、通話や子機の使用に影響を受けること 
があります。通話状況が良くないときは、以下の環境をご確認ください。 
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《困ったとぎは》 
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《困ったとぎは》 


停電になつたときは 


本機は AC 電源を必要としているため、停電時は親機も子機も使用できなくなります。停電時に備えて、あらが 
じめ停電用電話機 （ AC 電源を必要としない電話機）を保管することをおすすめします。停電用電話機を親機の 
停電用電話機接続端子に接続すると、停電時に停電用電話機で電話をかけたり受けることができます。 

停電したときは以下のようにデータが削除されます。 


消去されないデータ 

電話帳（親機、子機）、各種登録•設定内容、着信履歴（子機）、発信履歴（子機） 

停電が数時間以上続くと消去されるデー 
夕 

着信履歴（親機）、通信管理レポート、受信メモリー文書、録音されたメッセージ、 

送1己メモリー文鲁 



注意 

■ 停電時以外は停電用電話機を接続しないでください。誤動作により正常に使用できないことがあります。 
■ 日付と時刻は再度設定し直してください。=>25ページ「日付と時刻を設定する」 

■ 停電によって消去されたデータを復活させることはできません。 

■ 通話中に停電になったときは、親機、子機ともに電話は切れます。 

■ 留守モード時、メッセージを録音中に停電になったときは、録音中の内容は保存されません。 


■ ナンバー•デイスプレイサービスをご利用いただいているときは 


停電中に電話がかってくると、停電用電話機のみ、着信音が短く 5〜6回鳴ります。その後、通常の着信音に変わります 
ので、音が変わった6停電用電話機の受話器をとって電話を受けてください。最初の短い着信音のときに受話器をとると、 
通話できません。 
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《困ったとぎは》 


本機を輸送するとぎは 


引っ越しなどで本機を輸送するときは、以下の点に注意してください。 


• インクカートリッジをすべて抜き取り、保護部材を取り 
付けてください。 

保護部材は、本機をお買い上げの際に入っていた物をご 
使用ください。 

• 保護部材がない場合は、インクカートリッジを入れたま 
ま輸送してください。 

保護部材またはインクカートリッジを取り付けずに本機 
を輸送すると、本機に障害を与える可能性があります。 

• USB ケーブルは本機から外してください。 
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《廃棄》 


本機を廃棄するときは 


廃棄 


本機には充電式ニッケル水素電池が組み込まれています。本機を廃棄するときは、本機に組み込まれている電池 
を取り外してください。また、取り外した電池は、貴重な資源を守るために廃棄しないで、充電式電池リサイク 
ル協力店または弊社回収拠点にお持ちください。 

• 被覆ははがさないでリサイクル箱へ 
• 分解しないでリサイクル箱へ 

-コード先端をテープなどで絶縁して、リサイクル箱へ 
※使用済みの電池の届け出先 
1201ページ「使用済み電池の届け出：」 

本機のバッテリーは以下の手順で取り外します。 



Ni-MH 


/?\注意 


• バックアップ用のバッテリーは、本機を廃棄するとき以外は外さないでください。 
本機が使用できなくなります。 


<用意するもの> 

• マイナスドライバー（小） 

• はさみ 

記録紙トレイをはずす 

記録紙トレイは、少し上方に持ち上げるようにして 
引き出してください。 



底面を持ち上げて、本機を立てる 


注意 


■ 本機が倒れないよう、安定した場所で作業してください。 
■ インクが漏れる場合がありますので、次の点に注意し 
て作業してください。 

•汚れてもよいビニールシートなどを敷いて作業して 
ください。 

•作業後は本機を立てた状態から戻してください。（立 
てた状態で放置しないでください。） 

•インクカートリッジを外して作業してください。 




© バッテリーの入つている溝にマイナスド 
ライバーを差し込み、矢印①方向に倒 
してバッテリーカバーのツメを折り、矢 
印②方向にバッテリーカバーを開ける 



〇 バッテリーカバーをさらに大きく開 
き、中からバッテリーを引き出す 


© 引き出したバッテリーのコードの部分を 
はさみで切って、バッテリーを取り外す 
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親機での文字の入れかた 


発信元登録、電話帳の登録では、ダイヤルボタンを使って文字を入力します。親機で入力できる文字は、カタカ 
ナ、アルファベット、数字、記号です。 


親機で入力できる文字 



ボタンを押す回数に応じて、入力できる文字が変わります。 


ボタン 

入力できる文字 


アイウエオァイゥエォ 1 

(2^\ 

カキクケコ A B C 2 

涵 

サシスセソ DE F 3 

(4^ 

タチツテトッ GH 1 4 

涵 

ナニヌネノ J K L 5 

(6^\ 

八ヒフへホ MN 〇 6 


マミムメモ PQRS 7 

(8^ 

ャユョャュョ TU V 8 

(9^\ 

ラリルレロ WX YZ 9 

( 01 ) 

ワラン'' °_〇 


(スペース）！ "#$96&' 0 * +，_./€ 

記号り 

:;< =>?@ [ ] A _ 


文字の入れかた（変更のしかた) 



電話番号や文字は以下の操作で入力します。 


したいこと 

操作のしかた 

文字を入れる 

Co A 〜 C 9 v £\ 、 〇^句 、 記 4を 

V44 VM 

押す 

電話番号に「ポーズ」 
を入れる 

※ポーズ（約3秒の待 
ち時間） 

H &财 

※入力したポーズは電話帳やダイヤ 
ル入力時は「一」（八イフン）で表 
示されます。 

文字を削除する 

© を押して削除したい文字まで 

(カーソル）を移動し^を 
押す 

※選択している文字を削除しま 
す 0 

(選択位置より右に文字がない 
ときは、1つ手前の文字を削除 
します。） 

停止/終了 

©を押すと、国(カーソル）以降 
の文字をすべて削除します。 


文字を変更する 

©を押して国(カーソル）を戻 

し、文字を入力する（上書きされ 
ます） 

スペース（空白）を 
入れる 

©を押して国(力ーソル）を右 
に移動させる 

(文字のときは (1 回押）で 

もスペースを入れることができま 
す） 

記号を入力する 

入力したい記号ボタン （ @ま 

v « 

たはを押して記号を選ぶ 

同じボタンで続けて 
文字を入力する 

㊀ を押して、■(力ーソル）を1 
文字分移動させて入力する 

入力した内容を確定 
させる 

機能/確定 


入力例 



発信元登録や電話帳登録で「スズキケイコ」と入力すると 
きは下記のよラに操作します。 


操作のしかた 

ディスプレイ表示 

_を3回押す 

■ 

©を1回押す 

ス_ 

を3回押す 

ス國 

を4回押す 

スス ■ 

@を2回押す 

スス、、 ■ 

©を2回押す 
(または0唼を1回押す） 

スス''キ 

_を4回押す 

スス、、キ躧 

を2回押す 

スス''キケ. 

<5^3を5回押す 

スス、、キヶィ ■ 
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子機での文字の入れかた 


電話帳の登録では、ダイヤルボタンを使って文字を入力します。子機で入力できる文字は、カタカナ、アルファ 
ベット、数字、記号です。 


子機で入力できる文字 



子機では下記の文字や記号を入力できます。 


ボタン 

カタカナ 

英•数字 

Q ) 

アイウエオァイゥエォ 

1 

㉝ 

カキクケコ 

abcA 巳 C 2 

㉟ 

サシスセソ 

defDE F 3 

㉞ 

タチツテトッ 

ghiGH 1 4 

⑮ 

ナニヌネノ 

jkIJ K L 5 


八ヒフへホ 

mnoM N 06 

翁 

マミムメモ 

pqrs P Q R S 7 


ヤユョャュョ 

tuvTU V 8 


ラリルレロ 

wxyzWX YZ 9 

⑳ 

ワラン'' °、。一 

〇 

移 

(スペース）！ "#$96&' 0氺 十， 

(@ 

」@;く =〉？□八 


文字の入れかた（変更のしかた) 



電話番号や文字は以下の操作で入力します。 


したいこと 

操作のしかた 

カタカナと英数字を 
切り換える 

g を押す 

※押すたびにカナ（半角カタカナ）、英 
数（アルファベット•数字）が切り 
替わります。 

文字を入れる 

を押す 

電話番号に「ポーズ」 
を入れる 

※ポーズ（約3秒の待 
ち時間） 

を押す 

文字を削除する 

〇)を押して削除したい文字ま 
で_ (力ーソル）を移動し、 

内線/クリア 

(^ i ) を押す 


文字を変更する 

(〇)を押して変更したい文字ま 

で（カーソル）を移動し、文字 
を削除して入力し直す 

文字や電話番号の間 
を開ける 

(スペースを入れる） 

〇)を2回押す 

(文字のときはを步 (4 回押）でも 
スペースを入れることができま 
す） 

記号を入力する 

入力したい記号ボタン （0) また 
は(@)を押して記号を選ぶ 

同じボタンで続けて 
文字を入力する 

〇を押して、_ (力ーソル）を 

1文字分移動させて入力する 

入力した内容を確定 
させる 

機能/確定 


入力例 



電話帳に「スズキケイコ」と入力するときは下記のように 
操作します。 


操作のしかた 

ディスプレイ表示 

を押して、「カナ」を表 
示させる 

囹 

@を3回押す 


〇)を1回押す 

ス_ 

を3回押す 

ス Z 

を4回押す 

ススニ 

を2回押す 

スス、、主 

〇)を2回押す 
(または を4回押す） 

スス''キ_ 

( Jg ) を4回押す 

スス''キ么 

を2回押す 

スス''キケ£ 

( g ) を5回押す 

スス''キケイ] 
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機能一覧 


設定項目 

機能説明 

設定内容 

(太字：初期設定値） 

操作 

参照 

ページ 

1.ヨビダシカイ 
スウ 

「在宅モード」「留守モード」ごと 
に、着信してがら本機が応答するま 
でに鳴る呼出回数を設定します。 

ザイタク 
モード 

〇〇から15/ムセ 
イゲン 

(初期設定は〇 8) 

〇阔 dD ® 

34ページ 

ルスモード 

〇〇から07/トー 
ルセーバー 
(初期設定は 02) 

Z サイヨビダ 
シセツテイ 

在宅モード時に電話ががかってき 
た場合の対応を設定します。 

On 

(デンワ 
ヨビダシ） 

アイテニベル/ 
アイテニメッ 
セージ 

75 s 逾 ( J 3 適 

35ページ 

Off (ファクスセンヨウ） 

3.シンセツジユ 
シン 

自動受信する前に本機と接続して 
いる電話を取った場合でも、自動的 
にファクスを受信する機能を設定 
します。 

On/Off 

逾奶画 

88ページ 

4.ジドウシユク 
ショウ 

A4 サイズより長い原稿が送られ 
てきたとき、自動的に縮小するかし 
ないかを設定します。 

On / Off 

O* (2D CP) (4^ 

88ページ 

5.ポーリング 
ジユシン 

ポーリング通信でファクスを受信 
するときに設定します。 

ヒョウジユン/キミツ/タイ 
マー 

*3* 固⑰ ㉟ 

8的ージ 


本機で設定できる機能や設定は次のようになります。ディスプレイに表示されるメッセージにしたがって、登録 
や設定を行います。 

親機 

■ から操作する機能 
<基本的な設定> 


<ファクス機能> 



機能 

設定項目 

機能説明 

設定内容 

(太字：初期設定値） 

操作 

参照ページ 

V 

IK 

ふ 

A 

长 

卄 

1.モードタイマー 

ファクスモードに戻る時間を設 
定します。 「Off」 を選ぶと最後 
に使ったモードを保持します。 

〇ビョウ/ 30ビョウ/ 

1フン/2 フン/ 5フン 
/Off 

*0 QZ ) ( E ) 

23ページ 

2. キロクシタイプ 

記録紙トレイにセットした記 
録紙に合わせて、設定します。 

フツウシ/インク 
ジエツトシ/コウタク 
シ /0HP フイルム 


31ページ 

m 

A 

1.チヤクシン 
オンリョウ 

着信音の音量を設定します。 

Off /ショウ/チュウ/ 
ダイ 


36ページ 

Z ボタンカクニン 
オンリョウ 

操作ノヽ°ネルのボタンを押した 
ときの音量を設定します。 

Off /ショウ/チュウ/ 
ダイ 


37ページ 

3.スピーカー 
オンリョウ 

オンフック時の音量を設定し 
ます。 

Off /ショウ/チュウ/ 
ダイ 

( E ) 画 ㉟ 

38ページ 

4. ジュヮ 
オンリョウ 

受話器を持って通話するとき 
の音量を設定します。 

ショウ/チュウ/ダイ 

*5* ⑪画® 

39ページ 

4.デンゲン〇 ff セツテイ 

電源を OFF にしたときの動作 
を設定します。 

ヨ ビダシヲスル/ヨビ 

夕'シヲシナイ 

〇" (E) ^ 

24ページ 

5.ガメンノ コントラ 

スト 

画面のコントラストを設定し 
ます。 

ウスク/コク 


44ページ 


vIK>-^Ax.t 


懸 


ド Qhr.z 
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設定項目 

機能説明 

設定内容 

(太字：初期設定値） 

操作 

参照 

ページ 

V 

IK 

> 

A 

-D 

> 

cvi 

1. ゲンコウ 
ノゥド 

原稿に合わせて濃度を一時的に設 
定し汞 ¥。 

ジドウ/ウクス/コク 


78 ぺージ 

z ファクス 
ガシツ 

送信時の画質を設定します。 

ここで設定した内容は次に変更す 
るまで有効です。 

ヒョウジユン/ファイン/スー 
パーファイン/シヤシン 

*5* 固固 ㉞ 

78 ページ 

3. タイマー 
ソウシン 

タイマー送信を行ラときの送信時 
刻を設定します。 

シテイジコク=〇〇:〇〇 

*5* 固固涵 

79 ページ 

4. トリマトメ 
ソウシン 

タイマー送信で同じ相手に同じ時 
刻に送信する原稿がある場合、まと 
めて送信するように設定します。 

On / Off 


8〇ページ 

5 .リアルタイム 
ソウシン 

メモリーを使わずに、原稿を読み取 
りながら送信するときに設定しま 
す。 

〇 n / Off /コンカイノミ 


81 ページ 

6.ポーリング 
ソウシン 

ポーリング通信でファクスを送信 
するときに設定します。 

ヒョウジユン/キミツ 

機5定固固涵 

82 ページ 

7 .カイガイソウ 
シンモード 

海外にファクスを送るときに設定 
します。 

On / Off 


84 ページ 

む 

び 

f ) 丄 

1.デンワチョウ/ 
タンシュク 

2 桁の短縮番号に、相手先番号と名 
前を登録します。 


で逾㉞ (E) 

96 ページ 

2 .デンワチョウ/ 
グループ 

複数の相手先を「グループ」として 
登録します。 


ぢ逾 画 ㊣ 

98 ページ 

3 .コキニテン 
ソゥ 

親機に登録した電話番号を子機に 
転送します。 



102 ページ 

十 Y 
が 

1. ソウシン 
レホート 

ファクス送信後に、送信結果を印刷 
するための設定をします。 

On / On 十イメージ/ Off / 

Off +イメージ 

*5* 適® (3Z3 

92 ページ 

2. ツウシンカン 
リカンカク 

通信管理レポートの出力間隔を設 
定し汞 T 。 

レポートシユツリョクシナイ/ 
50ケンゴト/ 6ジカンゴト/ 

12 ジカンゴト/ 2 4 ジカンゴト 
/ 2 カゴト/ 7 カゴト 

*5* 固®固 

91 ぺージ 

m -D 
〇、 
长卄 

LC ) 

1 .テンソウ/メモ 
リージュシン 

ファクスを転送したり、メモリ ー 受 
信の設定を行います。 

Off /ファクステンソウ/ルス 
□クテンソウ/メモリージユ 
シン/ PC ファクスジユシン 


112 〜 115 
ページ 

2 .アンショウ 
パンゴウ 

外出先がら本機を操作するための 
暗証番号を設定します。 

アンショウバンゴウ： - 

氺 


110 ページ 

3 .ファクスシュ 
ッリョク 

メモリーに蓄積されたファクスを 
印刷します。 


ぢ固回函 

m ぺージ 

6.ツウシンマチカク 

ニン 

タイマー送信などの設定を確認し 
たり解除したりできます。 


*〇*固涵 

93 ページ 

7 .チヤクシンリ L 4 

着信履歴がら電話帳に登録できま 
す。 


〇*固涵 

65 ページ 

iKy 

□セ 

od 

1 .チヤクシンオン 

着信音を選びます。 

ベル1〜 4 /メロディ 1 〜 3 〇 

*5* ㉞ ® 

4 ◦ページ 

2 .ホリュウ 
メロァィ 

保留音を選びます。 

メロディ 1 〜 3 〇（ハナノヮル 

ッ） 

機5定固涵固 

41 ページ 

0 

fK 

$ > 
K 中 

5 

1 .オウトウ 
メッセージ 

留守応答メッセージ、在宅応答メッ 
セージの録音/再生/削除をしま 
す。 

ルスオウトウ 1 /ルスオウト 
ウ 2/ ザイタクオウトウ 

㉞ _ CE) 

107 ページ 

2. □クオン 
ジカン 

1 件の音声メッセージの最長録音 
時間を設定します。 

30/60/ 120/ 180 ビョウ 

ぢ固 ㊣ 固 

106 ページ 

3 .ルス□ク 
モニター 

留守録メモリーに録音中の相手の声 
が、スピーカーがら聞こえる/聞こえ 
ないの設定をします。 

On / Off 


107 ページ 

〇.アンシンツウシン 
モード 

安心通信モードに設定します。 

ヒョウジユン/アンシン 

*5" ㉝ 晒 

172 ぺージ 
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首 

機 K 公 rN.CVJ 


IJ iG 旺 s^ rj 
»L 派 


I 

»aj 派 


ド Qhn 

»co 派 


i 
»寸脈 


3 i 細 {17SE 
MLO 派 


—yn 

» 9 脈 


各 \Kh 务并 
NYm ス丄 l^h 

0r0 


腑 8 派 



185 




























































設定項目 

機能説明 

設定内容 

(太字：初期設定値） 

操作 

参照ページ 

1.プリントガシツ 

プリント時の画質を設定し 
ます。 

ヒョウジユン/ シャシン 

*5* 间 dD 

138ページ 

2.キロクシ&プリント 
サイズ 

記録紙の種類とプリントす 
るサイズを設定します。 

L バンタテ コ ウタクシ/ 2 L 

バンタテコウタクシ/ハガ 
キタテコウタクシ/八ガキ 
タテインクジエツトシ/八 
ガキタテフツウシ/ A 4 コ 
ウタクシ/ A 4 インク 
ジエツトシ / A 4 フツウシ 


139ページ 

3.アカルサ 

プリントの明るさを調整し 
ます。 


■^涵画 

14〇ページ 

4. コントラスト 

プリントのコントラスト（色 
の濃度）を調整します。 

一 


140ぺージ 

5.ガシツキョウチョウ 

<ホワイトバランス> 

画像の白色部分の色合いを 
調整します。 

On : 

1. ホワイトバランス 

2. シャープネス 

一 

3. カラーチョウセイ 

Off : 

TT 過趣 

14〇ページ 

<シャープネス> 

画像の輪郭部分のシャープ 
さを調整します。 

14〇ページ 

<カラーチョウセイ> 

画像のカラー全体の濃度を 
調整します。 

140ぺージ 

6.ガゾウトリミンク' 

プリント領域に収まらない 
画像を自動的に切り取って 
プリントするがしないがを 
設定します。 

On / Off 

〇"過涵 

141ぺージ 

7.フチナシインサツ 

ふちなし印刷をするがしな 
いかを設定します。 

On / Off 

で涵趣 

141ぺージ 

入1 

卄 P 
べ〇 

od 卜 

1. スキヤン 
ガシツ 

スキャン T 〇力ード時の画 
質を設定します。 

モノクロ 200 x 100 dpi /モ 
ノクロ 2〇〇 dpi /カラー 
150 dpi / カラー 3◦〇 dpi / 
カラー 600 dpi 

m O ( 41 )( 8 ^ ( E ) 

143ページ 

2. モノクロ 
フアイルタ 
ィプ 

モノクロでスキャンすると 
きのファイル形式を設定し 
ます。 

TIFF /PDF 

〇涵网阔 

143ページ 

3.カラー 
フアイルタ 
ィプ 

カラーでスキャンするとき 
のファイル形式を設定しま 
す。 

PDF / JPEG 

〇涵⑩涵 

143ページ 


< コピー 機能 > 


<フォトメディアキャプチャ機能> 


機能 

設定項目 

機能説明 

設定内容 

(太字：初期設定値） 

操作 

参照ページ 

1 

°u 

n 

1.コピーガシツ 

コピー画質を設定します。 

コウソク/ ヒヨウジユン/ 

コウガシツ 

機能/確定 

126ページ 

2 .アカルサ 

明るさを調整します。 


㉟ 適 

126ページ 

3.コン ト ラス ト 

コントラスト（色の濃度）を 
調整します。 


K ㉞ 画 

127ページ 

V 
キ J 

m 

VK 

1 

ih 

-R 

1 .レッド 

色のバランスを調整します。 

R : + 

画涵⑦ 

127ぺージ 

Z グリーン 


機5定涵 ® ㉞ 

127ページ 

3. プルー 

B : + 

*5" 涵涵画 

127ページ 


能 

機 を VK4^ 廿 NY 1 KXH-^r \ •寸 
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< レポート印刷> 


機能 

設定項目 

機能説明 

設定内容 

(太字：初期設定値） 

操作 

参照ページ 


1 .ソウシンレポート 

ファクスの送信結果を印刷し 
ます。 


機能/確定 

92 ページ 


Z キノウアンナイ 

本機の機能一覧を印刷します。 


機能/確定 

〇 

V 5 忘、 V 2 a ^ 

159 ぺージ 

=h 

A 

V 

3 .デンワチョウ 

リスト 

短縮ダイヤルやグループダイ 
ヤルに登録されている内容を 
印刷します。 


画 

99 ページ 

丄 

1 

0 长 
上 

LO 

4. ツウシンカンリ 
レ ホー ト 

送信 • 受信した最新の 2 〇〇通 
分の結果を印刷します。 


〇* (51)® 

91 ぺージ 

5. セツテイナイヨウ 
リスト 

各種機能に登録•設定されてい 
る内容を印刷します。 


*5* ⑮ ㉞ 

159 ぺージ 


6 .チヤクシンリレキ 
リスト 

着信履歴を印刷します。 


機能/確定 

〇 

V 5 泣、二、 

65 ページ 


7. ゴチュウモン 
シート 

インクカートリツジなどの消耗 
品をファクスで注文するときの 
ご注文シートを印刷します。 


機能/確定 

〇 V 5 M C 7 po ^\ 

158 ページ 


<初期設定> 


機能 

設定項目 

機能説明 

設定内容 

(太字：初期設定値） 

操作 

参照 

ページ 

V 

IK 

ふ 

卄 

m 

〇 

1. トケイセット 

液晶ディスプレイに表示され 
る現在の日付 • 時刻と、ファ 
クスに記される日付 • 時刻を 
設定します。 


〇* 

25 ページ 

2 .ハツシンモトトウ 
□ク 

ファクスに印刷される発信元 
の名前、ファクス番号を設定 
します。 

ファクス/ナマエ 

で婭逾 

26 ページ 

3 .カイセンシユぺツ 
セツテイ 

お使いの電話回線に合わせて 
回線種別を設定します。 

プッシュカイセン/ダイヤル 

1 0 PPS /ダイヤル 20 PPS / ジド 

ウセッテイ 

'omm 

25 ページ 

4 .ダイヤルトーン 

セツテイ 

ダイヤルトーンの検出をする 
かしないがを設定します。 

ケンチスル/ケンチシナイ 

*3* 画過 

173 ぺージ 

5. トクぺツカイセン 
タイオウ 

特別な電話回線に合わせて回 
線種別を設定します。 

ィッパン/ ISDN/PBX 

⑩ 

172 ぺージ 
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設定項目 

機能説明 

設定内容 

(太字：初期設定値） 

操作 

参照 

ページ 

V 

上 

1 n 

く K 
A Y 
~K IK 

CD 

1 .ナンパー 
デイスプレイ 

ご利用の電話会社のナン 
バー • ディスプレイサービス 
を使用する/しないを設定し 
ます。 

On / Off 


61 ぺージ 

Z チャクシンナ 
リワケセッ 
テイ 

電話帳に登録した電話番号ご 
とに、着信先や着信音を設定 
します。 

チヤクシンサ 
キ：スべテ/才 
ヤキ/コキ 1 〜 
4 /ファクス/ 
メイワクシテイ 

チヤクシンオ 
ン：ペル 1 〜 4 
/メ□ディ 1 〜 
30 

15定⑩ ㉞ 適 

62 ページ 

3. ヒツウチ 
チャクシン 
キヨヒ 

電話番号非通知の相手先から 
の着信を拒否します。 

On / Off 

〇⑩涵涵 

63 ページ 

4. コウシュウデ 
ンワキヨヒ 

公衆電話がらの着信を拒否し 
ます。 

On / Off 


64 ページ 

5 .チャクシン 

キヨヒモニ 
ター 

着信拒否メッセージを再生す 
ると き、 スピーカーから聞こえ 
る/聞こえないを設定します。 

On / Off 

機 5 s ⑩涵⑩ 

64 ページ 

6 .キャッチデイ 
スプレイ 

ご利用の電話会社のキャッチホ 
ン • ディスプレイサービスを使 
用する/しないを設定します。 

On / Off 

〇 Co ^ C 6^\ C 6^\ 

69 ページ 

7 .オンシツ 
チョウセイ 

親機での通話中やファクス通 
信時の回線状況に応じて調整 
します。 

レベル 1/ レベル 2... 

〇* ㊃ 涵 

172 ぺージ 

8. コジンジョウホウ 
クリア 

電話帳や着信履歴、メモリー 
などをすべて消去します。 


*5* ⑩ ® 

174 ぺージ 

9 .キノウセッテイリ 
セット 

本機の設定を、お買い上げ時 
の状態に戻します。 


*5* ⑩画 

175 ぺージ 


■ 〇から操作する機能 

を押して、 © で項目を選びます。 


設定項目 

機能説明 

設定内容 

(太字：初期設定値） 

参照ページ 

コピーガシツ 

印刷品質に合わせて設定します。 

コウソウ/ヒヨ ウジュン/コウガシツ 

120ページ 

カクダイ/シユクシヨウ 

コピーしたいサイズに合わせて設定 
します。 

カスタム (25 - 40096) 

20496 ハガキ — A 4 

20096 

14296 A 5 - A 4 

11596 B 5 - A 4 

11396 L バンタテ—ハガキ 

10096トウ バイ 

8696 A 4 - B 5 

7796 L バンヨコ — ハガキ 

6996 A 4 - A 5 

5096 

4696 A 4 —ハガキ 

121ページ 

キ□クシタイプ 

記録紙トレイにセツトした記録紙に合 
わせて設定します。 

フツウシ/インクジェットシ/コウタ 
クシ/〇 HP フィルム 

122ページ 

キ□クシサイズ 

記録紙トレイにセツトした記録紙に合 
わせて設定します。 

A4/B5/A5/ 八ガキ 

122ページ 

アカルサ 

原稿に合わせて設定します。 

一 

123 ページ 

レイアウトコピー 

原稿をレイアウトしてコピーすると 
さ設定します。 

Off (1 ini) /2 in 1 (タテナガ） /2 
in 1 (ヨコナガ）/ 4 in 1 (タテナガ） 
/4 in 1 (ヨコナガ）/ポスター (3 X 3) 

125 ページ 

コピーマイスウ 

2 部以上コピーするときに設定します。 

1〜99 



能 
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メモリーカードをセツトした状態で ® から操作する機能 


設定項目 

機能説明 

設定内容 

(太字：初期設定値） 

参照ページ 

インデックスプリント 

インデックスプリントを印刷します。 

ハヤイ/ 1 ギヨウ 6 コインサツ、 

キレイ/1ギヨウ5コインサツ 

132ページ 

シヤシンプリント 

印刷したい写真を、 No. で指定して印刷 
します。 

N0: 

133ページ 


アソス幽自 

〇から操作する機能 


設定項目 

機能説明 

設定内容 

(太字：初期設定値） 

参照ページ 

ファクスガシツ 

原稿に合わせて設定します。 

ヒヨウジ ユン/ファイン/ 

スーパー ファイン/シヤシン 

77ページ 


£から操作する機能 

を押して、 A で項目を選びます。 


設定項目 

機能説明 

設定内容 

(太字：初期設定値） 

参照ページ 

テストプリント 

印刷テストを行います。 

インサツヒンシツ/インサツイチ 

155ページ 

ヘッドクリーニング 

へッドクリーニングを行います。 

ブラック/カラ ー/ゼンシヨク 

154ページ 

インクザンリョウ 

インク残量を確認します。 

Bk + 

氺 ^を押すと、 「Bk」 が C/Y/M に変 
わります。 

153ページ 
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子機 

■ から操作する機能 


設定項目 

機能説明 

設定内容 

(太字：初期設定値） 

操作 

参照ページ 

デンワチョウトウ□ク 

子機の電話帳に相手の名前と電話番号を登録 
します。 

— 

機能/確定 

1 〇〇 ページ 

デンワチョウヘンコウ 

電話帳に登録した内容を変更 • 削除します。 

— 

機能/確定 

1 〇〇 ぺージ 

デンワチョウテンソウ 

子機に登録した電話番号を、親機へ転送でき 
ます。 

— 

機能/確定 

102 ページ 

チヤクシンオンセンタク 

着信音を選択します。 

※曲名は親機から読み込んだメロディです。 

ベル/メロディ 1 〜 3/ 

曲名（ホ） 

機能/確定 

40 ページ 

チヤクシンナリワケ 

電話帳に登録した電話番号ごとに、着信音を 
設定します。 

— 

機能/確定 

CZD HJ 

62 ページ 

メロディヨミコミ 

親機に登録されているメロディを子機に読み 
込み汞す。 

— 

機能/確定 

cz ^ 

42 ページ 

八ツシンリレキクリア 

発信履歴の内容をすべて消去します。 

— 

機能/確定 

C 3) 

48 ページ 

チヤクシンリレキクリア 

着信履歴の内容をすべて消去します。 

— 

機能/確定 

W ) 

68 ページ 

ガメンノコントラスト 

ディスプレイの明るさを設定します。 

1 〜 7 段階 （4) 

機能/確定 

〇 

44 ページ 

ボタンカクニンオン 

ボタンを押したときの音を鳴らす/鳴らさな 
いを設定します。 

0 N /0 FF 

機能/確定 

37 ページ 

トケイセツテイ 

現在の曜日と時刻を登録します。 

— 

機能/確定 

CZD %^J 

26 ページ 

アラームセツテイ 

モーニングアラームの鳴りかたと時刻を設定 
します。 

OFF /アラーム 1 /アラー 
ム 2/ アラーム 3 

機能/確定 

43 ページ 


(*) 


設定内容 

曲名 

メロディ 1 

イフウドウドウ（威風堂々） 

メロディ 2 

シキヨリ[ハル](四季より「春」） 

メロディ 3 

ハナノワルツ（クルミ割り人形より「花のワルツ」) 

曲名 

親機から読み込んだメロディがあるときは、曲名が表示されます。 
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仕様 


r 


形式 

ITU-T Group 3 ( G 3) 

圧縮方式 

MH / MR / MMR/JPEG 

電送時間 M 

約 6 秒 

通信速度 

14400/1200 0/96〇0/720 0/4800/ 
2400bps 

(自動フォールバッグ付き） 

原稿サイズ 

最大幅21 6 mm x 長さ 297mm 

記録紙サイズ 

A4 (幅 210mm x 長さ 297mm) 

最大有効読取幅 T 

208mm 

最大有効記録幅 

205mm 

記録方式 

インクジェット式 

読取方式 

CIS 方式 

八ーフ1-ーン 

256階調 

走査線密度 

主走査： 8ドット /mm 
副走査（モノクロ時） 

• 標準： 3.85 本/_ 

• ファイン/写真： 7.7 本/ mm 
• S. ファイン： 15.4 本/ mm 
副走査（カラー時） 

• 標準： 7.7 本 /mm 
• ファイン： 7.7 本/ mm 
※「写真」 「S. ファイン」なし 

総録音可能時間 M 

1回の最大録音時間3分X 99件 

適用回線 

一般電1舌回線、2線式専用回線、ファ 
クシミリ通信網 （16Hz のみ対応） 

メモリー記憶枚数 

約40 ◦枚 



*1 : A4 サイズ700字程度の原稿を標準的画質 （8 ドットX 3.85 本/ 
mm) で高速モード （14400bps) で送ったときの速さです。これは 
画像情報のみの電送時間で通信の制御時間は含まれておりません。 
なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線状態により異 
なります。 

*2 : B4 記録が可能な相手機種の場合の最大有効読取幅です。 

*3 : A4 サイズ700字程度の原稿を標準的画質 （8 ドット X 3.85 本/ 
mm) で読み取った場合の枚数です。実際の読み取り枚数は原稿の濃 
度や画質により異なります。 

*4 :録音可能時間やメモリー記憶枚数は、メモリーの使用状況によって 
変わることがあります。（例えば、ファクスメッセージがメモリーに 
記憶されているときは録音可能時間が短くなります。） 


電話&ファクス 


外形寸法 


I 

fltCVJ 派 


ド Qhn 

» co 派 


I 

»寸脈 


3 i 細 {17SE 
MLO 派 


—yn 
» 9派 


各 \Kh 务并 
NYm ス丄 h 

0r0 


腑8派 



IJiG 旺 i^rj 
» L 溅 


fcs 

機 

親 


191 





































































































■プリンタ&スキャナ 


対応パソコン 

PC/AT 互換機 

Apple 社製 Macintosh® の USB ポート搭 
載機 

対応 0 S 

Windows® 98/98SE/Me 

Windows® 2000Professional/XP 

Mac OS 9.1 〜 9.2 

Mac OSX 10.2.4 以降 

インターフ エース 

USB インターフェース対応 

プリント方式 

インクジェット式 

プリント解像度 

1200 X 6000 dpi 

プリント速度 

カラー15枚/分モノクロ 20枚/分 
(ドラフトモード、普通紙、当社基準 

A4 原稿給紙時間除く） 

スキャナ解像度 

AR 学角: S 像^= 

600 (主走査） dpi x 2400 (副走査） dpi 


■フオトメディアキヤプチヤ 


対応メディア 

•スマートメディア® (3.3V) 

※ ID 付きスマートメディアの ID 機能には 
対応していません。 

•メモリースティック® 

※メモリースティック PRO、 マジック 
ゲ—卜 TM メモリースティック、メモ 
リースティック Duo、 メモリース 
ティック Pro デュオも使用できます。 
※メモリースティック Duo、 メモリース 
ティック Pro デュオを本機にセットす 
るときは、アダプターが必要です。 
※マジックゲート機能（著作権保護機能） 

はご利用いただけません。 

•コンパクトフラッシュ® (TYPED 
※マイク□ドライブ、 TYPE2 には対応し 
ていません。 

※無線 LAN カードなどのデバイス系の 
力ードには対応していません。 

• SD メモリーカード TM 

※ miniSD メモリーカード TM を本機に 
セットするときは、アダプターが必要で 
す。 

• xD- ピクチャーカード TM 
※TypeM (高容量対応）シリーズに対応 

しています。 

•マルチメディアカード TM 

メディアファイル 
フォーマット 

DPOF 形式、 EXIF 形式、 DCF 形式 

対応画ファイル 
フォーマット 

•デジカメプリント 

JPEG 形式 

※拡張子が 「.jpg」 のファイルに限ります。 

※プログレッシブ JPEG には対応してい 
ません。 

※ファイルとフォルタ'をあわせて999個 
までの対応です。 

※4階層以上のフォルダには対応してい 
ません。 

•スキャン T 〇カード 
カラー： JPEG 形式、 PDF 形式 
モノクロ： TIFF 形式、 PDF 形式 


■コピー 


コピースピード 

モノクロ： 

17ページ/分 

(A4 サイズ/普通紙/高速モード） 
カラー： 

11ページ/分 

(A4 サイズ/普通紙/高速モード） 

※給紙時間を除きます。 

拡大縮小 

25〜400 (96) 

プリント解像度 

普通紙 • インクジェット紙 • 光沢紙： 

最大600 (主走査）XI200 (副走査） dpi 
〇 HP フィルム：最大1200 X1200 dpi 


■ 電源その他 


使用環境 

温度：1〇〜35 °C 、湿度： 2〇〜8096 

電源 

AC100V + 10V 50 / 60Hz 

消費電力 

動作時：平均 20W 以下 
待機時：平均 8W 以下 

稼働音 

動作時： 42.5 〜 51 dBA 

※お使いの機能により数値は変わります。 

メモリ容量 

16MB 

本体重量 

約 6.0kg 

(インクカートリツジ/付属品を除く） 


※外観•仕様などは、改良のため予告なく変更することがありま 
す。あらかじめご了承ください。 


子機 



■コードレス子機 


使用可能距離 

見通し距離約 100m 

充電完了時間 

約15時間 

使用可能時間 
(充電完了後） 

待機状態：約110時間、 

連続通話：約6時間 

使用環境 

温度： 5〜35 °C 、湿度： 45〜8096 

電源 

BCL-BT (専用ニッケルカドミニウム蓄電 

池） 

消費電力 


外形寸法 

42.8 (横幅） X 37.1 (奥行き） X 182.1 
(高さ） mm 

質量 

約 150 g (子機用バッテリー含む） 


■充電器 


使用環境 

温度： 5〜35 °C 、湿度： 45〜8096 

電源 

AC 1 〇〇±1〇 V 50/6〇 Hz 

消費電力 

約 2 W (AC アダプタ含む） 

外形寸法 

66.2 (横幅） X 89.4 (奥行き） X 74.8 (高 
さ） mm 

質量 

約 75g 
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使用環境 


本機とパソコンを接続してお使いいただくには、以下のパソコン環境が必要になります。 


Windows ® の場合 



本機とパソコン (Windows®) を接続する場合、以下の動作 
環境が必要となります。 


OS / CPU /メモリ 

Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional 
Intel Pentium® I プロセッサ 3 〇〇 MHz (Intel Pentium® 互換 
CPU 含む）以上/ 64MB (推奨 128MB) 以上 
Windows® XP/ 

Intel Pentium® I プロセッサ 3 〇〇 MHz (Intel Pentium® 互換 
CPU 含む）以上/ 128MB (推奨 256MB) 以上 
Windows® XP Professional x64 Edition 
AMD Opteron™ プロセッサ 
AMD Athlon™ 64 プロセッサ 
Intel® EM64T に対応した Intel® Xeon™ 

Intel® EM64T に対応した Intel® Pentium4 
256MB (推奨 512MB) 以上 

ディスク容量 


300MB 以上の空き容量 


CD - ROM ドライブ 


2倍速以上必須 


Web ブラウザ 

Microsoft Internet Explorer 5以上が必要です。 

※ Microsoft Internet Explorer6 以上を推奨します。 

インターフエース 


• USB 2.0 フルスピード 
※ USB ケープルは、市販品をご利用ください。 

※ USB ケーブルは長さが 2.0m 以下のものをお使いください。 
※ USB2. ◦ハイスピード対応のパソコンでもご使用いただけま 
すが、 12M ビット/秒のフルスピードモードでの接続になり 
ます。 

※ USB1.1 対応のパソコンとも接続できます。 


@ メモリの容量に余裕があると、動作が安定します。 

@ Windows® 2000 Professional/XP を使用している場合は、 
「アドミニストレータ (Administrator) 権限」でログオンす 
る必要があります。 

@ Windows® XP Professional x64 Edition をお使いの場合 
は、プラザーソリューションセンター 
(http://solutions.brother.co.jp) がらドライバをダウン 
口ードしてください。 


Macintosh ® の場合 



本機と Macintosh® を接続する場合、以下の動作環境が必要 
となります。 


0 S 


MacOS 9.1 〜92 
MacOS X 10.2.4 UPS 


ディスク容量 


28〇 MB 以上の空き容量 


CD - ROM ドライブ 


2倍速以上必須 


インターフエース 


• USB 2.0 フルスピード 
※ USB ケーブルは、市販品をご利用ください。 

※ USB ケープルは長さが 2.0m 以下のものをお使いください。 
※ USB2.0 ハイスピード対応の Macintosh® でもご使用いただ 
けますが、 12M ビット/秒のフルスピードモードでの接続に 
なります。 

※ USB1.1 対応の Macintosh® とも接続できます。 


@ メモリの容量に余裕があると、動作が安定します。 

@ Mac 0SX への対応状況は、弊社ホームページにて最新情 
報を公開しております。以下のアドレスを参照してくださ 
い0 

http://solutions.brother.co.jp 


注意 


■ Mac OS 10.2をお使いの場合は 、 Mac OS 10.2.4 以 
降へのアップクレードが必要となります。 
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用語解説 


=あ= 

• アース 端子 

アース（接地）を行ラ場合に使用します。使用環境によっ 
ては、アースを行ラと通信性能や耐ノイズ性能が改善し 
ま3 〇 

• アプリケーションソフトウェア 

ワープ□や表計算など、ユーザーが直接操作するソフト 
ウェアです。 

• インクジヱット 

専用のインクをプリントへッドのノズルから記録紙に吹 
き付けて印刷する方式です。 

#インターフェース 

パソコンと周辺装置のように、機能や条件の違うものの 
間で、データをやりとりするための八ードウェアまたは 
ソフトウェアです。 

•ウィザード 

Windows® などで、設定作業を半自動化してくれる機能 
です。 

• オプション機能 

標準仕様に対し、お客様の希望に応じて変更できる機能 
です。 

=か= 

• 回線種別 

電話に使われているダイヤリングの方法です。発生した 
パルスを数えて検出するダイヤル式と、周波数を検出し 
て判別するプッシュ式があります。 

• 画質強調 

解像度や明るさを自動的に調整して、より鮮やかに印刷 
する機能です。 

• 機密ポーリンク' 

受信側と送信側が同じパスワードを使用することによっ 
て、パスワードを知っている人だけがファクスを受け取 
れる機能です。 

• 原稿台ガラス 

コピーやファクスのときに原稿を置くところです。ここ 
から原稿を読み取ります。 

=さ= 

• 親切受信 

ファクスを着信したときに間違えて電話を取ってしまっ 
たときでも自動的に本機がファクス受信を行う機能で 
す。 

• スブリッタ 

ADSL 環境で必要な機器の1つです。音声信号とデータ 
信号を分けたり重ねたりします。 


=た= 

• ターミナルアダプタ 

ISDN 回線で必要な機器の1つです。パソコンや電話機を 
ISDN 回線に接続するために必要な信号の変換を行いま 
す 。 

#タスク バー 

Windows の画面上にあるプログラムの起動やフォルタ'の 
表示のためのボタンを配置してある場所のことです。 

• デバイス 

ハードディスクやプリンタのような、パソコンで使用さ 
れるハードウェアのことです。 

• デュアルアクセス 

1つの機能の動作中に別の機能を並行して処理できるこ 
とです。 

• 同報送信 

同じ原稿を複数の送信先に対して一度に送る機能です。 

• 取りまとめ送信 

メモリーに貯え6れているタイマー送信用のデータを、 
同一の相手ごとにまとめて送る機能です。 

=な= 

• ナンバー • ディスプレイ ( ND ) 

電話がかかってきたときに相手の電話番号を液晶ディス 
プレイに表示する電話会社のサービスです。このサービ 
スを利用するには、電話会社との契約が必要です。(有料） 

=は= 

• ファクス転送 

受信したファクスメッセージを、指定したファクシミリ 
に転送する機能です。 

• プリンタドライバ 

パソコンから印刷をするために必要なソフトウェアで 
す 。 

• ポーリング通信 

受信側のファクス操作で送信側のファクスにセットして 
ある原稿を自動的に送信させる機能です。 

#ポスターコピー 

1枚の原稿を9分割して拡大し、それぞれを9枚の記録 
紙に コピーし ます。 

=ま= 

• メモリー送信 

ファクス原稿を初めに読み取り、それをメモリーに貯え 
てから送信する機能です。 

• メモリー受信 

受信したファクスを印刷するとともに本機のメモリーに 
記憶する機能です。 

• メモリー代行受信 

記録紙がセットされていないときなどに、受信したデー 
夕をいったんメモリーに保存する機能です。記録紙を 
セツトすると印刷されます。 
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=b = 

• リアルタイム送信 

メモリーに貯えず、原稿を読み取りながら送信する機能 
です。 

• リモートセットアップ 

本機に対する機能設定をパソコン上で簡単に行うことが 
できる機能です。 

• リモコンアクセス 

外出先から本機をリモートコント□ールして操作を行う 
機能です。 

• 留守録転送 

音声メッセージがメモリーに蓄えられると、外出先の電 
話に知らせる機能です。 

• □クオン（□グイン） 

パソコンやシステムへアクセスするときに行う操作で 
す 。 

=数字： 

• 2 in 1 

2枚の原稿を縮小し、1枚の記録紙にコピーする機能です。 

• 4 in 1 

4枚の原稿を縮小し、1枚の記録紙にコピーする機能です。 

= A to Z = 

• ADF (自動原稿送り装置） 

複数枚の原稿を連続して読み取ることのできる装置で 
す。 MFC -620 CLN に搭載されています。 

• ADSL 

通常の電話回線（アナログ回線）で、従来使っていなかった 
帯域を利用してデータを高速に伝送する通信サービスです。 

• CMYK 

Cyan 、 Magenta 、 Yellow、BlacK の 4 文字を示してい 
ます。光の三原色、赤、青、緑 ( RGB ) による、加法混 
色に対し、補色の三原色、緑青（シアン）、赤紫（マゼン 
夕）、黄を用いた減法混色のことを指します。印刷には 
CMY に加え黒インクを併用します。 

• CSV 形式 

Comma Separated Value の略。 レコード 中の各フイー 
ルドを、 コンマ （，）を区切りとして列挙したデータ形式 
です 。 Microsoft Excel などの表計算ソフトウェアでは、 
CSV 形式でのデータ出力、データ入力機能が用意されて 
います。 

• DPI 

Dot Per Inch の略で、 1 インチ (2.54 cm ) 幅に印刷できる 
ドット数を表す単位で、解像度を示します。 

• ECM 通信 

Error Correction Mode の略。通信中雑音などにより送信 
データが影響を受けても、自動的に影響を受けた部分だ 
け送り直し、画像の乱れのない通信を行います。 

• EM 64 T 

Intel Extended Memory 64 Technology の略 0 IA -32 アー 
キテクチャを拡張したもので、より大容量のメモリにア 
クセスできるようになります。ソフトウェアも EM 64 T に 
最適化する必要があります。 

• IP フォン 

インターネットで使用されている IP (インターネット- 
プロトコル）技術を利用した電話のことです。 


• ISDN 

デジタル回線による通信サービスです。1回線でバソコ 
ンと電話など一度に2回線分使うことができます。 

• OCR 機能 

Optical Character Recognition (光学的文字認識）の略 
で、スキャナで画像データとして読み込んだ文字を、文 
字認識技術によって編集可能なテキストデータに変換す 
る機能です。 

• 0 S 

Operating System (オペレーティングシステム）の略で、 
パソコンの基本ソフトウェア群です。 

• PBX (構内交換機） 

企業の構内などで利用する交換機です。内線電話同士の 
接続や、一般回線への接続などを行います。 

• PC 

Personal Computer (パーソナルコンピュータ）の略で、 
個人仕様の一般的なコンピュータです。 

• PC/AT 互換機 

IBM 社が開発したパーソナルコンピュータ （ IBM . PC / A 丁） 
の互換パソコンに付いた名称です。日本では DOS / V パ 
ソコンとも言われます。 

• PC-FAX 

パソコンのアプリケーションで作成したファイルをファ 
クスとして送信する機能です。あらかじめ、 PC - FAX の 
電話帳に相手先を登録しておくことでファクスの宛先を 
簡単に指定することができます。また、送付書を添付し 
て送信することもできます。 

• PC-FAX 受信 

受信したファクスを本機と接続しているパソコン上で確 
認する機能です。 

• TWAIN 

丁 echnology Without Any InterestedName の略で、ス 
キャナなどパソコンに画像を取り込む装置と 
PrestolPageManager などのソフトウェアを連携させる 
ための規格です。 

• USB ケーブル 

Universal Serial Bus (ユニバーサル シリアル バス) の 略。 
ハブを介して最大127台までの機器をツリー状に接続で 
きるケーブルです。機器の接続を自動的に認識するプラグ 
アンドプレイ機能や、パソコンの電源を入れたままコネク 
夕の接続ができるホットプラグ機能を持っています。 

• VcardsCvcf 形式） 

電子メールで個人情報をやり取りするための規格。電子 
メールの添付ファイルの機能を拡張して、氏名、電話番 
号、住所、会社名などをやり取りできます。この規格に 
対応するアプリケーション間では、受信時に情報が自動 
的に更新されます。 

• WIA 

Windows Imaging Acquisition の略で、スキャナなどパ 
ソコンに画像を取り込む装置と PrestolPageManager な 
どのソフトウェアを連携させるための規格です 。 TWAIN 
の機能を置き換えるもので、 Windows ® Me / XP で標準サ 
ポートされています。 
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数字 

2 in 1コピー . 125 

4 in 1コピー . 125 

A 

ADF (自動原稿送り装置） . 18 

ADF (自動原稿送り装置）からコピー . 119 

C 

CPU . 193 

D 

DPOF . 137 

M 

Macintosh . 193 

O 

〇 HP フイルム . 27 

〇 S . 193 

P 

PC-FAX 送信 . 15 

PC-FAX 受信 . 115 

U 

USB ケーブル接続端子 . 19 

W 

Windows . 193 

X 

xD - ピクチャーカード . 130 

あ 

ァース立而子 . 18 

アフターサービス . 204 

暗証番号 . 110 

安心通信モード . 172 

アンテナ . 18 


い 


インクカートリッジを交換 . 151 

インク残邊チェック . 153 

インクジェット紙 . 27 

インク揷入口 . 19 

EP 屈!！テスト . 155 

印刷範囲 . 28 

インデックスカード . 27 

インデックスプリント . 132 

X 

液晶ディスプレイ . 20 

液晶ディスプレイのコントラスト . 44 

エラーメッセージ . 160 

お 

応答メッセージ . 106 

お客様相談窓口（コールセンター） . 204 

お手入れ . 146 

音声メッセージ . 109 

オンフック . 46 

龍 . 36 

か 

力ードス□ット . 18 

海外送信 . 84 

外出先からの操作 . 111 

娜余 . 93 

拡大 • 縮小コピー . 121 

紙づまり . 148 

カラーコ h _ — . 119 

簡易子機間通話 . 52 

ぎ 

機能案内リスト . 159 

機能一覧 . 184 

機能設定を元に戻す . 175 

機密ポーリング受信 . 89 

機密ポーリング送信 . 83 

キャッチホンサービス . 59 

キャッチホン • ディスプレイサービス . 69 

甫己金录糸氏 . 27 

記録紙タイプ . 31 

記録紙トレイ . 18 

記録紙のセット . 27 

< 

グループダイヤル . 98 
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原稿 . 

原稿ガイド . 

原稿台カバー . 

原稿台ガフス . 

原稿の読み取り範囲 


公衆電話拒否 . 64 

光观 . 27 

子ネ幾 . 21 

子機間通話 . 52 

子機ライトを設定する . 44 

故 _ . 163 

ご注文シート . 158, 203 

コピーに関するご注意 . 118 

コントラスト . 44 

コンパクトフラッシュ . 130 

さ 

再ダイヤル（親機) . 46 

再ダイヤル（子機) . 49 

再呼出の設定 . 35 

し 

自動受信 . 86 

自里力縮小交信 . 8〇 

受信設定 . 32 

手動受侣 .8 b 

手動送信 . 77 

受話音量 . 39 

受話 S . 18 

受話器コード . 18 

仕様 . 191 

使用環境 . 193 

消耗品 . 158 

初期状態に戻す . 174 

親切受信 . 88 

す 

推麵 . 27 

スキャナ . 14 

スキャン T 〇カード . 142 

スタートボタン . 20 

ス L —力一音里 . 

スピーカーホン通話 . 49 

スマートメディア . 130 

せ 

mm . 146 

設定内容リスト . 159 

専臟 . 27 


操作ハネル . 

送信待ちファクス 
送后レホート . 


た 

タイマー送信 . 

タイマーポーリング受信 . 

ダイレクトクラブ . 

短縮ダイヤル . 


ち 

着儲 . 

着拮音星 . 

着信拒否モニター . 

着信鳴り分け . 

着信履歴（親機） . 

着信履歴（子機） . 

注 S ：. 


つ 

通信管理レポート . 


て 

定期メンテナンス . 

停胃 . 

デジカメプリント . 

電源ボタン . 

電話巾長 . 

電話帳検索（親機) . 

電話帳検索（子機) . 

電話帳に登録（親機) . 

電話帳に登録（子機) . 

電話帳リスト . 

電話帳を転送 . 


と 

同報送信 . 

I -ールセーバー . 

特別回線対応 . 

取り次ぎ . 

とりまとめ送信 . 

トリミング . 


な 

内線通話 . 

内線备ラ . 

ナビケーシヨンキー . 

ナンパー • ディスプレイサービス 
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はがき . 27 

発信履歴 . 48 

バッテリー . 157 


リアルタイム送信 . 81 

リムーバブルディスク . 13 

リモートセットアップ . 103 

リモコンアクセス . 111 

リモコンアクセスカード . 199 

リモコンコード . 111 


ひ 


非通知着信拒否 . 63 

ふ 

ファクス転送 . 113 

圭摘 . 27 

ブザー 音量 . 37 

ふちなし印刷 . 14 

普通紙 . 27 

プッシュホンサービス . 58 

プリンタ . 14 

プリントヘッド . 154 


る 


留守応答メッセージ . 108 

留守番機能 . 106 

留守録転送 . 112 

留守歪录 1 E 二^?— . 1 0 b 

れ 

レイアウトコピー . 125 

ろ 

祿日 . 58 

祿 日:時 fej . 106 


へッドをクリーニング . 154 

ほ 

イ旁 S . 8 

ポーリング受信 . 89 

ポーリング送信 . 82 

ポスターコピー . 125 

ポストカード . 27 

ボタン確認音量 . 37 

關 . 54 

保留音 . 41 

本体カバー . 19 

め 

迷惑電話 . 63 

メモ 1 」 . 193 

メモリーカード . 130 

メモリー受信 . 114 

メモリー代行受信 . 87 

メロディー覧 . 41 

メンテナンス . 154 


h 


= E-K . 23 

モードタイマー . 23 

文字の入れ方 . 182 

よ 

用語解説 . 194 

呼出回数 . 34 
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モコンアクセスカー 



外出先から本機を操作する場合(=>111ページ「外出先から本機を操作する」）、下記の「リモコンアクセスカー 
ド」を切り取ってお持ちいただくと便利です。 


<キリトリ線 >- 


モコンアクセス 


暗証番号 


000 * 


あなたの暗証番号を 
記入してください。 


リモコンアクセスの使用方法 

1. プッシュボタン回線方式の電話機を使って、電話をかけ 
ます。 

2. 応答メッセージが再生されたら、 CX3 、 ® を押しま 
す0 

3. 暗証番号を入力します。 

4. リモコンコードを入力します。 

5. 「90」を入力して、リモコンアクセスを終了します。 

リモコンコードは、裏面の一覧表を参照してください。 

注意：間違った操作を行ったときには、もう1度やり直してください C 


<キリトリ線 >.. 


モコンアクセス 


暗証番号 


000 * 


あなたの暗証番号を 
記入してください。 


リモコンアクセスの使用方法 

1. プッシュボタン回線方式の電話機を使って、電話をかけ 
ます。 

2. 応答メッセージが再生されたら、 CD 、@を押しま 
す0 

3. 暗証番号を入力します。 

4. リモコンコードを入力します。 

5. 「90」を入力して、リモコンアクセスを終了します。 

リモコンコードは、裏面の一覧表を参照してください。 

注意：間違った操作を行ったときには、もう1度やり直してください C 


<キリトリ線 >.. 


モコンアクセス 


暗証番号 


000 * 


あなたの暗証番号を 
記入してください。 


リモコンアクセスの使用方法 

1. プッシュボタン回線方式の電話機を使って、電話をかけ 
ます。 

2. 応答メッセージが再生されたら、 CO 、を押しま 
す0 

3. 暗証番号を入力します。 

4. リモコンコードを入力します。 

5. 「90」を入力して、リモコンアクセスを終了します。 

リモコンコードは、裏面の一覧表を参照してください。 

注意：間違った操作を行ったときには、もう1度やり直してください C 
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< キリトリ線 >■ 


リモコンコード 

操作内容 

ボタン操作 

音声のメッセージを再生 

91(:※ 3) 

戻し（再生中から戻し） 

911 (91+1) 

送り（再生中から送り） 

912 (91+2) 

音声メッセ ジを消去（※"〇 

93 

メモリー受信を OFF にする（※巳） 

951 

ファックス転送の設定 

952 (:※ 4) 

ファクス転送番号の登録 • 変更 

954+転送番号入力+## 

メモリー受信を ON にする 

956 


操作内容 

ボタン操作 

ファクスの取り出し 

ファクスの取り出し 

962+ダイヤル入力+## 

受信状況の 
チェック （^2) 

ファクス 

971 

音声メツセ ジ 

972 

受信モードの 

変更 

留守 

981 

在宅 

982 

終了 


90 


※し r ピピピッ」という音が聞こえたら、すべてのメッセージがまだ再生されていな 
いか、消去するメッセージがないため消去ができないことを示しています。 

※之：「ピ ー 」という音が聞こえたら、メッセージを受信しています。 

r ピピピッ」という音が聞こえたら、メッセージを受信していません。 

※ヨ：中止するときは®を入力してください。 

※斗：転送番号が登録されていないときは、転送機能を on にすることはできません。 
※ら：留守録転送やファクス転送の設定も解除されます。 


<キリトリ線 >■ 


リモコンコード 


操作内容 

ボタン操作 

音声のメッセージを再生 

91(:※ 3) 

戻し（再生中から戻し） 

911 (91+1) 

送り（再生中から送り） 

912 (91+2) 

音声メッセージを消去（※"〇 

93 

メモ U - 受信を OFF にする（:※ 5) 

951 

ファックス転送の設定 

952 (:※ 4) 

ファクス転送番号の登録 • 変更 

954+転送番号入力+## 

メモリー受信を ON にする 

956 


操作内容 

ボタン操作 

ファクスの取り出し 

ファクスの取り出し 

962+ダイヤル入力+## 

受信状況の 
チェック （^2) 

ファクス 

971 

音声メツセージ 

972 

受信モードの 

変更 

留守 

981 

在宅 

982 

終了 


90 


※1:「ピピピッ」という音が聞こえた6、すべてのメッセージがまだ再生されていな 
いか、消去するメッセージがないため消去ができないことを示しています。 

※之：「ピー」とい〇音が聞こえたら、メッセージを受信しています。 

「ピピピッ」という音が聞こえたら、メッセージを受信していません。 

※已：中止するときはを入力してください。 

※斗：転送番号が登録されていないときは、転送機能を ON にすることはできません。 
※ら：留守録転送やファクス転送の設定も解除されます。 


くキリトリ線> 


リモコンコード 


操作内容 

ボタン操作 

音声のメッセージを再生 

91(:※ 3) 

戻し（再生中から戻し） 

911 (91+1) 

送り（再生中から送り） 

912 (91+2) 

音声メッセージを消去（※"〇 

93 

メモ U — 受信を OFF にする（※巳） 

951 

ファックス転送の設定 

952 (:※ 4) 

ファクス転送番号の登録 • 変更 

954+転送番号入力+## 

メモリー受信を ON にする 

956 


操作内容 

ボタン操作 

ファクスの取り出し 

ファクスの取り出し 

962+ダイヤル入力+## 

受信状況の 
チェック （※2) 

ファクス 

971 

音声メツセージ 

972 

受信モードの 

変更 

留守 

981 

在宅 

982 

終了 


90 


※1:「ピピピッ」という音が聞こえた6、すべてのメッセージがまだ再生されていな 
いか、消去するメッセージがないため消去ができないことを示しています。 

※之：「ピー」という音が聞こえた6、メッセージを受信しています。 

「ピピピッ」といラ音が聞こえたら、メッセージを受信していません。 

※ ㊀ ：中止するときはを入力してください。 

※斗：転送番号が登録されていないときは、転送機能を ON にすることはできません。 
※ら：留守録転送やファクス転送の設定も解除されます。 
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特許，規制 


国際エネルギースタープログラム 


この制度は、地球規模の問題である省エネルギー対策に積極 
的に取り組むために、エネルギー消費の少ない効率的な製品 
を開発 • 普及させることを目的としています。 

当社は国際エネルギースタープログラムの参力□事業者とし 
て、本製品が国際エネルギースターブ□グラムの対象製品に 
関する基準を満たしていると判断します。 



VCCI 規格 


この装置は、情報装置等電波障害自主規制協議会 （VCCI) の 
基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭 
環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジ 
才やテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害 
を引き起こすことがあります。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 


商標について 


本文中では、〇 S 名称を略記しています。 

Windows® 98の正式名称は、 Microsoft® Windows® 98 operating system です。 

Windows® 98SE の正式名称は、 Microsoft® Windows® 98 Second Edition operating system です。 

Windows® 2000 Professional の正式名称は、 Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system です。 
(本文中では Windows® 20 〇〇と表記しています。） 

Windows® Me の正式名称は、 Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system です。 

Windows® XP の正式名称は、 Microsoft® Windows® XP operating system です。 

Microsoft 、 Windows は、米国 Microsoft Corporati 〇门の米国およびその他の国における登録商標です。 

Apple、Macintosh は、アップルコンピュータ社の登録商標です。 

Adobe、Photoshop は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の商標です。 

Presto! PageManager は、 NewSoft Technology Corp. の登録商標です。 

Pentium、Xeon は、 Intel Corporation の登録商標です0 

AMD Athlon 64、 AMD 〇 pteron は、 Advanced Micro Devices, Inc. の登録商標です0 
スマートメディアは、株式会社東芝の登録商標です。 

コンパクトフラッシュは、サンディスク社の登録商標です。 

Memory Stick 、メモリースティック、 MagicGate Memory Stick 、マジックゲートメモリースティックはソニー株式会社 
の商標または登録商標です。 

SD メモリーカードは松下電器産業株式会社、サンディスク社、株式会社東芝の商標です。 
xD- ピクチャーカードは富士写真フイルム株式会社の商標です。 

マルチメディアカードは独 Infineon Technologies AG の商標です。 

本書に記載されているその他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。 


使用済み電池の届け出： 

(1) 家庭で使用した二次電池：最寄りのリサイクル協力店へ 

問い合わせ先：小型二次電池再資源化推進センター（電話： 03-3434-0261) (ホームページ： http://www.jbrc.com) 
ブラザーエ業（株）環境推進部環境推進グループ（電話： 052-824-2407) 

(2) 事業所で使用した二次電池：弊社回収拠点へ 

ブラザー販売（株）東京事業所情報機器事業部 104-0031 東京都中央区京橋 3-3-8 ( 電話： 03-3274-6911) 
ブラザー販売（株）関西事業所情報機器事業部 550-0012 大阪市西区立売堀 4-4-2 ( 電話： 06-6543-9120) 
問い合わせ先：小型二次電池再資源化推進センター（電話： 03-3434-0261) (ホームページ： http://www.jbrc.com) 
ブラザーエ業（株）環境推進部環境推進グループ（電話： 052-824-2407) 
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関連製品のご案内 


消耗品 

■ インク カートリッジ 

インクが残り少なくなった6、以下のインクカートリッジをお買い求めください。 



種類 

型番 

印字可能枚数 514 

ブラック 

LC 09 BK 

500枚 

マゼンタ 

LC 09 M 

400枚 

イエ□一 

LC 09 Y 

400枚 

シアン 

LC 09 C 

400枚 

4色セット 
(ブラック/マゼンタ 
/イエ□一/シアン） 

LC 094 PK 

ブラック： 500枚 
マゼンタ/イエ □—/ 
シアン：各色40〇枚 


氺 A 4 サイズで596印刷密度、標準モードでの印刷可能枚数です。 


@インクカートリッジは、ご注文シートを使ってダイレクトクラブでご購入いただけます。1158ぺージ「消耗品を注文したいときは」 


専用紙 • 推奨紙 



印刷品質維持のため、下記の弊社純正の専用紙をご利用になることをお勧めします。 


記録紙種類 

商品名 

型番（サイズ） 

枚数 

普通紙 

上質普通紙 

BP 60 PA ( A 4) 

25〇枚入り 

光沢紙 

写真光沢紙 

BP 60 GLA ( A 4) 、 

BP 60 GLLJ ( L 判） 

2〇枚入り 

マット紙 

インクジエット紙（マット仕上げ） 

BP 60 MA ( A 4) 

25枚入り 


また、〇 HP フィルムは以下の推奨品をお使いください。 

• Transparency 3 M Transparency Film (型番： CG 341 0) 


© 専用紙は、ご注文シートを使ってダイレクトクラブでご購入いただけます。 H 58 ページ「消耗品を注文したいときは」 

@最新の専用紙 • 推奨紙については、以下のホームページをご覧ください。 
http://solutions.brother.co.jp 
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ご注文シー 


ご注文シート 

• 消耗品はお近くの家電量販店でも取り扱いがございますが、当社にてインタ-ネット、電話、ファクスによるご注文も承 
つております。 

• ファクスにてご注文される場合はご注文シートにご記入の上、お申し込みください。 

• 配送料は、お買い上げ金額の合計が5,000円以上の場合は全国無料です。 

5,000円未満の場合は500円の配送料をいただきます。（代引き手数料は全国一律無料） 

• 納期については土•日 • 祝日、長期休暇をはさむ場合はその日数が下記に加算されます。 

• 配送地域は日本国内に限らせていただきます。 

く代引き〉 • • • • ご注文後2〜3営業 日 後の商品発送 

※配送先が離島の場合は代引きによるお支払いは利用できません。 

くお振込（銀行•郵便）〉 • • • • ご入金確認後2〜3営業 日 後の商品発送 

※代金は先払いとなります。（銀行/郵便局備え付けの振込用紙などからお振込下さい。） 

※振込手数料はお客様負担となります。 

くクレジットカード〉 • • • • 力ード番号確認後2〜3営業 日 後の商品発送 

※力ード名義人様のみのお申し込みとし、力ード登録の住所のみへの配送とさせていただきます。 
【ご注文先】 ブラザー販売（株）情報機器事業部ダイレクトクラブ 

インタ - ネット : http://direct.brother.co.jp 
FAX : 052-825-031 1 
TEL : 0120-1 18-825 

(土 •日 • 祝日、長期休暇を除く 9 : 00〜12 : 0013 : 00-17 : 00) 

振込先口座名義：ブラザー販売株式会社 

銀行：三井住友銀行上前津(カミマエツ)支店普通6428357 
郵便：振り込み番号 00860-1-27600 

お客様ご住所〒 

お名前 TEL FAX 

お支払い方法 銀行前振込 • 郵便前振込•代引き•カード 

力ード種類 ① VISA ② JCB ③ UC ④ DINERS ⑤ CF ⑥ Master ⑦ JACCS 

力ード N 0 


カード名義人名 有効期限 年 月 


商品名 

単価(税込） 

ご注文数 

金額 

インクカ-トリッシ''(黒） LC 09 BK 

a 310円 



インクカ-トリッシ''(シアン） LC 09 C 

1,365円 



インクカ-トリッシ''(マセ''ンタ） LC 09 M 

1，365円 



インクカ-ト リッ デ (イ； [□-) LC 09 Y 

1,365円 



インクカ-トリッシ ''4 色セット LC 094 PK 

才-フ。ン価格※1 



上質普通紙 < A 4> BP 60 PA 

683円 



写真光沢紙 < A 4> BP 60 GLA 

1,470円 



写真光沢紙 く L 判 > BP 60 GLLJ 

420円 



インクシ''エット紙（マット仕上げ） < A 4> BP 60 MA 

504円 



増設子機 BCL -900 

16,800円 



子機用 A '' ッテリ- BCL-BT 

1,680円 



※し単価については、ダイレクトクラブにお問い合わせください。 

送料 


配送料および消費税は変更の可能性があります 。 i 

(消費税： 2005年5月現在） ： 


合計 













































アフターサービスのご案内 


この度は本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご愛用いただきます製品が、安心して 
ご使用いただけますよう下記窓□を設置しております。ご不明な点、もしくはお問い合わせなどございましたら 
下記までご連絡ください。その際、ディスプレイにどのような表示が出ているかなどをおたずねいたしますので、 
あらかじめご確認いただけますと助かります。 


【お客様相談窓口（プラザーコールセンター)】 【消耗品ご注文窓口】 


MFC 製品のご質問と障害に関するご相談 


NTT コ5ュニケーシヨンズ 


TEL: f5??fS: 0570 - 031523 

( 052 - 824 - 5149 ) 


ブラザー販売（株）情報機器事業部ダイレクトクラブ 
〒 467-8577 名古屋市瑞穂区苗代町 15-1 
TEL : 0120-118-825 

(土 •日•祝日、長期休暇を除く 9:00〜12:00 
13 :〇〇〜17 :〇〇） 

FAX : 052-825-031 1 


受付時間：月〜金9 : 00〜20 :〇〇 
土 9:00〜17:〇〇 


ホームへーシ： http :// direct . brother . co.jp 


日•祝日および当社（ブラザー販売（株)）休日は休みと 
させていただきます。 

サービス&サポートページ （ブラ ザー ソリューションセ 
ンター）： 

http :// solutions . brother . co.jp 


• 消耗品については、お買い上げの販売店にてお買い求め 
ください。 

•万一、販売店よりお買い求めできない場合は、弊社ダイ 
レクトクラブにて対応させていただきます。なお 、 FAX 
にてご注文いただく場合は、ユーザーズガイドの「ご注 
文シート」を印刷してご活用ください。 



亍 467-8561 

愛知県名古屋市瑞穂区苗代町 15-1 
ブラザーエ業株式会社 


※ユーザーズガイドに乱丁、落丁があったときは、「お客様相談窓口 （ブラザーコールセンター）0570-031523」にご連絡 
ください。 

※ P 「 esto !® PageManager ® については、以下にお問い合わせください。 

ニュー ソフトジャパンカスタ マーサポー ト センター 

TEL : 03-5472-7008 FAX : 03-5472-7009 10:00-12:00 13:〇〇〜17:00 (土日 • 祝日を除く） 

テクニカルサポート電子メール： support @ newsoft . co.jp ホー ムぺ ーシ： http :// www . newsott . co.jp 


本製品は日本国内のみでのご使用となりますので、海外でのご使用はお止めください。海外での各国の通信規格に反する 
場合や、海外で使用されている電源が本製品に適切ではない恐れがあります。海外で本製品をご使用になりトラブルが発 
生した場合、当社は一切の責任を負いかねます。また、保証の対象とはなりませんのでご注意ください。 

These machines are made for use in Japan only . We can not recommend using them overseas Decause it may 
violate the Telecommunications Regulations of that country and the power requirements of your fax machine may 
not be compatible with the power available in foreign countries . Using Japan models overseas is at your own risk 
and will void your warranty . 


• お買い上げの際、販売店でお渡しする保証書は大切に保存してください。 
• 本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後5年です。 








